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Umwelt und Ordnung

Beschlussvorschlag:

Die Anlage 1 der Beschlussvorlage 2020/BV/1496 ,Aufgabenstellung
Realisierungswettbewerb Zentraler Bereich Stadthafen Rostock” wird durch die Anlage 1
~Aufgabenstellung Realisierungswettbewerb Zentraler Bereich Stadthafen Rostock ohne
Schnickmannbriicke” des Nachtrages Beschlussvorlage 2020/BV/1496-04 (NB) ersetzt.

Beschlussvorschriften:

§ 22 (2) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschliisse:

Beschluss 2020/BV/1359 der Biirgerschaft vom 21.10.2020
Beschluss 2018/BV/3684 der Biirgerschaft vom 16.05.2018
Beschluss 2017/BV/2532 der Biirgerschaft vom 06.12.2017

Beschluss 0399/08-BV der Biirgerschaft vom 09.07.2008
Beschluss 0383/05-BV der Biirgerschaft vom 07.12.2005

Sachverhalt:

GemaR Beschluss 2020/BV/1359 der Biirgerschaft vom 21.10.2020 wird die niveaufreie
Querung der L22 aus der Aufgabenstellung fur den Realisierungswettbewerb Zentraler
Bereich Stadthafen Rostock gestrichen.

Dem Nachtrag der Beschlussvorlage ist die Anlage 1 - ohne Schnickmannbriicke -
beigefiigt, die die urspriingliche Anlage 1 der Beschlussvorlage 2020/BV/1496 ersetzt.

Der Anlage 2 - ohne Schnickmannbriicke_Anderungsmodus - sind die Streichungen,
Umformulierungen und Erganzungen im Detail zu entnehmen.

Vorlage 2020/BV/1496-04 (NB) Seite: 1
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Der Sachverhalt der BV 2020/BV/1496 wird wie folgt geandert:

In der Aufzahlung wird folgender Anstrich gestrichen: die Schnickmannbriicke
Im letzten Absatz, erste Zeile wird folgende Wortgruppe gestrichen: und die

Schnickmannbricke

Finanzielle Auswirkungen:

sieh Beschlussvorlage 2020/BV/1496

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Aufgabenstellung Realisierungswettbewerb Zentraler Bereich offentlich
Stadthafen Rostock ohne Schnickmannbricke
2 Aufgabenstellung Realisierungswettbewerb Zentraler Bereich offentlich
Stadthafen Rostock ohne Schnickmannbriicke_Anderungsmodus

Vorlage 2020/BV/1496-04 (NB)
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,2Planungswettbewerb Zentraler
Bereich Stadthafen Rostock*

Wettbewerbsunterlagen

Tellbereich
Aufgabenstellung

(ohne Schnickmannbriucke)
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1. Anlass & Ziele des Wettbewerbs

Die Entwicklung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock am und zum Wasser ist ein
wesentliches Ziel der Stadtentwicklung. Chancen, aber auch Problemfelder diese
Entwicklung bilden sich wie in einem Brennglas im Rostocker Stadthafen ab. Hier ist schon
viel Positives erreicht worden in den vergangenen Jahren, aber seine grof3en von parkenden
Pkw dominierten Flachen im Bereich ,Christinenhafen” lassen deutlich erkennen, dass noch
viele Potentiale zu heben sind.

Im Sommer 2018 erhielt die Hanse- und Universitéatsstadt Rostock den Zuschlag fur die
Durchfiihrung der Bundesgartenschau 2025. Das Konzept des ,Warnowrund®, welches den
Rahmen fir die Durchfihrung der Gartenschau bilden wird, ist mit seinen einzelnen
Bausteinen pure Stadtentwicklung im Herzen der Hanse- und Universitatsstadt. Im Bereich
des neuen ,Rostocker Ovals“ wird sich die Rostocker Innenstadt in den kommenden Jahren
um die Unterwarnow herum entwickeln. Mit dem Neubau einer Radwege- und
FuRgangerbricke Uber die Warnow zwischen dem Fahrberg in Gehlsdorf und dem
Christinenhafen im Stadthafen schlief3t sich dann das Warnowrund.

Planerische Grundlage fir die Entwicklung der verschiedenen Stadtentwicklungsbausteine
ist der BUGA-Masterplan, in welchem sich die Komplexitat der
Stadtentwicklungsmdoglichkeiten fur die erweiterte Innenstadt um die Unterwarnow gut
abbildet.

Der Masterplan

Dierkow-Ost

|| Silohalbinsel
o H

L)

& = Nérdliche Altstadt : £
Krépeliner-Tor-Vorstadt & ' Ostliche Altstadt ‘

Abbildung XX: BUGA-Masterplan von 2018 (© sinai)

Die im Masterplan aufgezeigten Moglichkeiten stellen einen Quantensprung in der Rostocker
Innenstadtentwicklung dar, weil die Stadt ergdnzend zu ihren vorhandenen Qualitaten und
Alleinstellungsmerkmalen ihr Image als griine, lebenswerte Stadt am Meer weiterentwickeln
kann — als Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort, als Erholungsgebiet, in ihrer Mobilitat und
im Tourismus.

Die grundlegende Idee des Masterplanes ist ebenso einfach wie stimmig. Am altstadtnahen
Ufer der Unterwarnow und Uber sie hinweg kann ein tber vier Kilometer langer Rundweg mit
einem neu gestalteten Stadthafen, einem Landesmuseum fur Arch&ologie und einer
Multifunktionshalle, mit Uferpromenaden, einer naturbelassenen Niederung, einem neuen
Stadtpark und einem Campus zum Wohnen und fir experimentelle Nutzungen entstehen.
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Krénung dieses ,Warnowrund“ und kinftig neues Wahrzeichen der Stadt wird eine
Radwege- und Ful3géngerbriicke Uber die Warnow sein. Sie ist ein Brickenschlag, der die
Menschen diesseits und jenseits des Flusses starker zusammenbringt und die Altstadt mit
den auf der anderen Seite liegenden innerstadtischen Stadtteilen verbindet. Und dies nicht
nur mit dem durch Stadtvillen gepragten direkt am Wasser liegenden Vorort Gehlsdorf,
sondern auch mit den Plattenbaugrof3siedlungen Dierkow und Toitenwinkel. Miteinander
vernetzte Projekte und MalRhahmen werden den zu lange kaum genutzten Stadtraum an den
Ufern der Unterwarnow erschlief3en.

Auf der Basis des Masterplanes erfolgte inzwischen Uber verschiedene Planungsverfahren
eine Qualifizierung der einzelnen Entwicklungsbausteine.

Die Aufwertung des Rostocker Stadthafens ist dabei ein wesentlicher Entwicklungsbaustein.
Dessen zentraler Bereich ist in einem Planungswettbewerb in seiner Frei- und
Grunraumgestaltung, dem Rhythmus behutsam einzufigender Neubauten erganzt um
innovative Briickenbauwerke fir umweltschonende Verkehre inhaltlich und gestalterisch zu
qualifizieren.

Das Format eines Planungswettbewerbs ist fur die Hanse- und Universitatsstadt Rostock
eine fantastische Moglichkeit, sich fir Uber viele Jahre diskutierten Vorstellungen zur
Entwicklung des Rostocker Stadthafens vielfaltige und realisierbare Ideen und Anregungen
abzuholen.

Das Wettbewerbsverfahren fir den zentralen Bereich des Rostocker Stadthafens ist fachlich
breit angelegt. Zentrales Thema ist die Neugestaltung der Frei- und Grlnraume.
Planungsteams unter koordinierender Leitung eines Landschaftsarchitekten bestehend aus
Freiraumplanern, Stadtplanern, Architekten, Verkehrsplanern und Ingenieuren sollen auf der
Basis vorgegebener ,Leitplanken“ im Rahmen dieser Freiraumplanung eine stadtebauliche
Idee fur die raumliche Strukturierung der Hafenbereiche entwickeln. Darauf aufbauend sind
die Freiraume der Hafenflachen gegliedert in Ideen- und Realisierungsteile zu planen.
Ebenfalls im Wettbewerb zu entwerfen ist aufbauend auf der stadtebaulichen Idee als
weiterer Realisierungsteil die HALLE 625 [Multifunktionshalle].

Und vieles davon soll in einem zigigen Planungs- und Realisierungsprozess bis zur BUGA
2025 umgesetzt werden.
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2. Historische Entwicklung

Angesichts der grof3en leeren, zurzeit Uberwiegend als Parkplatz genutzten Flachen im
zentralen Bereich des Stadthafens ist es wichtig, auf die jahrhundertelange Geschichte des
Ortes hinzuweisen.

Nachdem Rostock 1218 fur ein kleines Areal
rings um den heutigen Alten Markt mit St. Petri
vom Landesherrn das lubische Stadtrecht
zuerkannt bekam, entwickelten sich auf dem
Stadthiigel oberhalb der breiten Unterwarnow
sehr schnell weitere Siedlungskerne um St.
Nikolai, St. Marien und St. Jakobi, welche sich
um 1265 zu einer gemeinsamen Stadt
zusammenschlossen und mit Stadttoren und
einer geschlossenen Stadtmauer befestigt
wurden.

Abbildung XX Schwarzplan mit Darstellung der Siedlungs-
kerne des 13. Jahrhunderts (RGS)

Bis zum 17. Jahrhundert wurde die
Hansestadt in den durch die Stadtbefestigung
des 13. Jahrhunderts definierten Ausmalen
bebaut. Der Schwarzplan in Abbildung XX
zeigt deutlich, dass die historische Stadt sich
auf ihrer gesamten Lange konsequent nach
Norden zum Wasser und zum Hafen
orientierte. Vom Zentrum verliefen die breiten
mit reprasentativen hanseatischen
Kaufmannshausern bebauten Strallen zum
Stadthafen und endeten dort ,Am Strande” mit
je einem eigenen Stadlttor.

Abbildung XX: Schwarzplan mit Darstellung der geschlos-
sen bebauten Altstadt mit Stadtmauer und Stadthafen (RGS)

S g R T
von 1859 (Geoportal HRO)

Abbildung XX: Stadthafen in historischem Plan

Mehrere dieser Straf3en fuhrten Uber sogenannten ,Bricken® (Anlegestege fur Segelschiffe)
bis ins Wasser. Der historische Stadthafen endete im Westen an der noch heute ablesbaren
Fischerbastion und im Osten am Ubergang der breiten Unterwarnow in die schmale
Unterwarnow unterhalb der Petrikirche.
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Wie stark Handel und Verkehr auf dem Wasserwege die Stadtentwicklung pragten zeigt
auch, dass mehr Stadttore zum Hafen ausgerichtet waren als ins mecklenburgische
Hinterland.

Von grofRer Bedeutung fir den hansischen Handel Rostocks war der Heringshandel, welcher
Uber Norwegen und Gotland abgewickelt wurde. Hauptexportgut Rostocks innerhalb der
Hanse und auch in der frihen Neuzeit war Bier. Mit dem Niedergang des Handelsbundes der
Hanse und der Verlagerung des Welthandels auf den Atlantik verlor Rostock an Bedeutung.
Ein groRBer Stadtbrand von 1677 lie3 die Stadt dann bis ins frihe 19. Jahrhundert im
Mittelmalf3 versinken.

Um 1850 erlebte die Rostocker Schifffahrt eine neue Blite. 1877 war in Rostock mit 369
Schiffen die grofte Handelsflotte des Ostseeraumes beheimatet.

Im Zuge der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts wichen Strandwerften und
kleine Hafenbecken ebenso wie die westlich der Fischerbastion liegenden Hausgéarten der
bis zum Wasser reichenden Grundstticke der Kropeliner-Tor-Vorstadt.

l‘_-‘- X
SN AFE
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Abbildung XX: Topografische Karte wvon 1900 mit den Anlegestegen ,Schnickmannbriicke* und
KoRfelderbriicke“(Geoportal HRO)

Um 1900 erfolgte eine Erweiterung des Stadthafens durch Landaufschittung und
Befestigung sowohl nach Westen bis zum Kabutzenhof als auch nach Osten bis zur neu
geschaffenen Holzhalbinsel mit dem Ziel einer noch weitergehenden Ausdehnung der
Hafenflachen bis zum heutigen Osthafenareal.

N

Abbildung XX: Stadthafen im historischen Plan von 1911 (Geoportal HRO)

Auf 3 km Lange wurde die Kaikante befestigt, so wurden durch Aufschittung bzw.
Begradigung etwa 100 ha Industrieflaiche geschaffen und die Fahrrinne zwischen
Warnemiinde und der Innenstadt von 4,5m auf ca. 6m vertieft.
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Auch im zentralen Bereich des Stadthafens haben sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
vor allem durch die Erweiterung des Hafens nach Westen Verénderungen ergeben. Das
,neue Packwerk® auf Hohe Fischerbastion ist massiv erweitert und zur Haedgehalbinsel mit
dem neuen Haedgehafen ausgebaut worden. Dazugekommen ist 1855 ein
Eisenbahnanschluss, der Uber die historischen Wallanlagen an der Fischerbastion vorbei in
den Stadthafen fuhrt und einen Ringschluss zum zweiten Stadthafenbahnanschluss tber die
Grubenstral3e herstellte.

In den 1930er Jahren entstanden auf der heutigen Silohalbinsel mehrere markante das
Stadtbild bis heute pragende mit Backstein verkleidete Getreidesilos in moderner
Stahlbetonbauweise.

Nach der deutschen Teilung ab 1949 entwickelte sich Rostock zum zentralen Umschlagplatz
des Seehandles der DDR. Nachdem 1960 in Petersdorf am Breitling der neue wesentlich
leistungsfahigere Uberseehafen seinen Betrieb aufnahm und in Marienehe ab 1955 auf dem
Gelande der ehemaligen Heinkel-Flugzeugwerke ein neuer leistungsfahiger Fischereihafen
entstanden war, verlor der Stadthafen an Bedeutung.

Lediglich Kohle- und Getreideumschlag mit kleineren Schiffen verblieben hier und
Militartransporte der Sowjetarmee. Der Stadthafen galt allerdings weiterhin wie auch der
Uberseehafen als Grenz- bzw. Sperrgebiet und wurde deshalb mit einem hohen Zaun und
zum Teil auch mit Sichtblenden abgeschirmt. Privatpersonen war der Zutritt verboten und
damit der Hafen de facto von der Altstadt und der Krépeliner-Tor-Vorstadt abgetrennt.

Az

BY €9 : gty e - ARG W
Abbildung XX: Stadthafen auf historischem Luftbild von 1953 (Geoportal HRO)

Auf dem Luftbild von 1953 sind gegentiber 1900 wesentliche Veranderungen im zentralen
Stadthafenbereich erkennbar. Der Fischer- und der Christinenhafen sind weitgehend
zugeschittet und mussten Bahngleisen und Lagerflachen Platz machen. Das Teerhaus
unterhalb der Fischerbastion existiert nicht mehr. Dafur sind im sitdlichen Bereich zur
heutigen L 22 diverse eingeschossige Funktionsbauten entstanden. Die Haedgehalbinsel mit
ihrem Kohlenkai verfugt Gber zwei Portalkrane. Weitere Kréne sind entlang der Kaikante bis
zur Silohalbinsel erkennbar. Die ,Bricken®, also die Steganlagen in Verlangerung der
AltstadtstraRen sind alle beseitigt. Im Osten auf der Silohalbinsel erkennt man die grofRen
Getreidesilos mit der Olmuhle aus den 30er Jahren.

Nach 1990 wurde der Stadthafen wieder der Offentlichkeit zuganglich gemacht, so dass man
seit fast 30 Jahren wieder direkt am Wasser entlang flanieren kann. Der Warenumschlag
wurde in den 90er Jahren fast vollstindig aufgegeben. In weiten Bereichen sind
.Bummelmeilen* entstanden, aber die Widmung des Hafenareals als ,internationaler Hafen*
und die dafur erforderliche technische Infrastruktur ist bis heute erhalten.
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Abb. XX: Ubersichtsplan zur Geschichte des Stadthafens mit verschiedenen Betrachtungsebenen und heute noch vorhandenen
historischen Bauten

In Abbildung XX sind die einzelnen Entwicklungsabschnitte des Rostocker Stadthafens
einschliel3lich einer schematischen Darstellung von aus der Hafenzeit noch erhaltenen
Bauten noch einmal zusammenfassend dargestellt.
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3. Darstellung des Plangebietes
3.1Allgemeine Bestandssituation

Das Luftbild von 2019 bildet die aktuelle Situation ab. Die Haedgehalbinsel als
Veranstaltungsort ist eine durchgehend mit Betonsteinen gepflasterte Flache und wird
optisch vom verbliebenen denkmalgeschitzten Portalkran dominiert. Sudlich angrenzend
liegt der Haedgehafen mit seinen historischen Schiffen bzw. mit der Marina des Segelvereins
RSC 92.

An der Sidkante des Haedgehafens stehen sowohl das nach 1990 neu errichtete
Vereinsgebaude des RSC 92 als auch das ehemalige Hafenhaus aus den 50er Jahren des
20. Jahrhunderts. Die umliegenden Freiflachen dieses Hafenabschnittes sind nach 1990
neugestaltet worden, weisen aber inzwischen schon wieder VerschleiRerscheinungen auf.

An die Haedgehalbinsel schlie3t sich nach Osten die grof3e Freiflache ,Christinenhafen* an.
Die Kaikante dieser Flache wurde Ende der 1990er Jahre in Teilbereichen (Liegeplatze 83E
und 83S) neu gesetzt und dabei an seiner Nordostecke wesentlich erweitert und die schrage
Aufschittungsflache der 50er Jahre durch eine rechtwinklige Kaikante ersetzt. Diese
Kaikante wird heute als Anlegestelle der Fahre vom Betreiber RSAG genutzt.

An der sudostlich anschlielenden Kaikante legt die ,Blaue Flotte” (Rostocks
Ausflugsschifffahrt) an. Entlang der nordlichen Kaikante der Haedgehalbinsel befindet sich
zudem der dauerhafte Liegeplatz des historischen Eisbrechers ,Stephan Jantzen®. Die
unmittelbar 6stlich an die Haedgehalbinsel angrenzenden Freiflachen sind um 2000 schon
einmal mit hochwertigem Natursteinpflaster als Veranstaltungsplatz neugestaltet worden. Die
Nordwestecke der Flachen des Christinenhafens dominieren zwei Hafenkrane.

Die weiteren Flachen, in der 1. Rahmenplanfortschreibung zum Stadthafen aus dem Jahr
2006 als potenzielle Bauflachen vorgesehen, wurden in den vergangenen Jahren mit
Betonpflaster fir eine Zwischennutzung als ebenerdiger 6ffentlicher Parkplatz hergestellt.
Sudlich dieser Parkplatzflache bis zur Strafle ,Am Strande“ und nach Osten, fast bis auf
Hohe Lagerstralle, sind die ehemaligen Hafenflachen bis heute ungestaltet.

Ab Hohe Lagerstrale nach Osten bis auf Hohe Grofze Mdnchenstral3e wird das Bild des in
diesem Bereich schmalen Stadthafens durch eine Reihung ein- bis dreigeschossiger
Gebaude bestimmt, die sich aus der historisch vorgefundenen Situation bis heute planmafig
verfestigt haben bzw. nach 1990 neu gebaut worden sind. Abgeschlossen wird diese
Hauserzeile im Osten durch die beiden ehemaligen Getreidesilos 1 und 2 aus den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts. Zwischen dieser Gebaudezeile und der Kaikante liegen eine
als offentliche Verkehrsflache gewidmete ErschlieBungsstralle und eine mit sparsamen
Mitteln gestaltete Hafenpromenade. Mittig befindet sich eine vom Grundstiick Am Strande 2
aus privat betriebener Marina mit vier Betonschwimmstegen.
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3.2Lage, GrofRe & Abgrenzung

Abb. XX: Karte der Begrenzung des Wettbewerbsgebietes

Das Wetthewerbsgebiet hat eine FlachengrofRe einschliellich des Haedgehafens und der
potentiellen Aufschuttungsflache fur das Arch&ologische Landesmuseum von knapp 14 ha.
In seiner West-Ost-Ausrichtung weist es eine Lange von etwa 1,4 km auf.

W Abb.  XX:  Luftbild
Innenstadt mit
Bearbeitungsbereich
Planungswettbewerb

Im Norden wird der Bearbeitungsbereich durch die Warnow begrenzt. Im Osten bildet die
senkrechte Linie der Westkante der Silohalbinsel die Begrenzung, so dass die Zufahrt zum
Stadthafen auf Hohe GrubenstraBe noch innerhalb des Bearbeitungsbereiches liegt. Im
Suden begrenzt der nérdliche StralRenbordverlauf der L 22 auf der gesamten Lange das
Wettbewerbsareal. Im Westen schliel3t die Begrenzung des Bearbeitungsbereiches die L22-
Uberwegung in Verlangerung der Friedrichstrae noch mit ein.

3.3Eigentumsverhaltnisse

Fast alle Flachen des Stadthafens befinden sich im Eigentum der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock. Lediglich einige wenige Grundstiicke im 6stlichen Abschnitt des
Wettbewerbsgebietes sind unterschiedlich privatrechtlich gesichert im Eigentum Privater.
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Abb. XX: Karte der Privatgrundstiicke im Wettbewerbsgebiet

Dies betrifft die Grundstiicke Am Strande 2a, 2, 2b, 2c, 2f, 2d und 2e.

3.4Nutzungs- und Baustrukturen

Der Stadthafen ist Hafenanleger fur Freizeit-, Museums- und Fahrgastschiffe und nur noch
selten auch fir Schiffe im Wirtschaftsverkehr. Hafenumschlag im urspriinglichen Sinne findet
kaum noch statt. Entsprechend der Hafenfunktion ist die unmittelbare Kaikante einschlie3lich
ihrer technischen Infrastruktur ganzjahrig freizuhalten. Das Hafenbecken des Haedgehafens
hat sich in den letzten Jahren zu einem Museumshafen fur kleinere historische Schiffe
entwickelt. Ebenfalls im Haedgehafen sind die Steganlagen des Rostocker Segelvereins
RSC 92, welcher landseitig auch dort sein Vereinsgebaude hat.

Abb XX: Karte der Nutzungsstruktur der Gebaude und Wasserflachen im Stadthafen (2016)

Mittig des ,Kempowskiufers® im Osten des Wettbewerbsbearbeitungsbereiches gibt es vier
weitere Steganlagen fir Freizeitboote, welche zu einer Marina gehdren, die ihren Sitz im
Gebaude ,Am Strande” 2 hat. Dieses Gebaude ist integriert in eine Reihung historischer und
neuerer Hauser am Kempowskiufer, in denen Gastronomie und Bironutzungen sowie
Serviceanlegen eines Wasserwanderrastplatzes (Am Strande 1c) untergebracht sind.

Ebenfalls Gastronomie und Buros (Verwaltung) finden sich an der Sitidwestecke der Flache
Christinenhafen im ehemaligen Hafenhauptgebaude ,Warnowufer” 65. Daneben in Nr. 65a
befindet sich die Hafenmeisterei und o6stlich davon in Nr. 66 in einem abrissreifen Bau
arbeitet der Hanse-Sail-Verein. An der Pkw-Hafenzufahrt auf Hohe Fischerstrale steht eine
ebenfalls abrissreife Grof3garage, welche zurzeit noch von der Hafenmeisterei und vom
Hanse-Sail-Verein genutzt wird.

Auf der zentralen sehr gro3en Freiflache Christinenhafen/Haedgehalbinsel finden temporére
GroRveranstaltungen wie die Hanse-Sail und der Pfingstmarkt statt. In der tGbrigen Zeit wird
die Flache des Christinenhafens gegenwartig als Ubergangslésung bis zu einer
Neugestaltung als offentlicher Parkplatz fur bis zu 700 Pkw genutzt. Wasserseitig an der
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Ostseite des Christinenhafens (Liegeplatz 83S) befindet sich eine Anlegestelle der ,Blauen
Flotte* (Rostocker Fahrgastschifffahrt) mit einem kleinen Ticket-Verkaufskiosk. Von hier aus
fahren die Schiffe regelmafiig nach Warnemunde.

Historische Hafenkrine
wichtige Liegeplatze fir hist. Schiffe

Abbildung XX: Karte besonderer Bauten (RGS)

Besondere Bauten sind im Wettbewerbsareal aus der Zeit der intensiven Nutzung des Areals
als Wirtschaftshafen tberkommen. Dazu gehdren ein Portalkran auf der Haedgehalbinsel,
zwei Hafenkrane an der Kaikante des Christinenhafens
(gelb markiert in Abbildung XX), genauso wie die
historischen  dauerhaft im  Stadthafen bzw. im
Haedgehafen liegenden Schiffe wie der Eisbrecher
.otephan Jantzen“ oder die Schlepper ,Petersdorf‘ und
~Wega“ (orange gekennzeichnet in Abbildung XX). Die
Krane sollen ebenso an den jeweiligen Standorten
erhalten werden wie auch die Liegeplatze des
Eisbrechers und der historischen Schlepper.

L o (- o

Abbildung XX: Nachbau des historischen Hafendrehkranes (RGS) und Stadtplan von 1859 mit urspriinglichem
Standort

Auf Hohe Wokrenterstral3e steht ein historische Holzkran, ein gegeniiber dem Original von
1780 um 1/3 verkleinerter Nachbau eines historischen Tretkranes. Welcher nach 1990 dort
aufgestellt worden ist.

3.5Stadtebauliche Situation

Das Bearbeitungsgebiet wird in seiner stadtraumlichen Struktur noch immer durch seine
Entstehungsgeschichte seit dem 13. Jahrhundert gepréagt. Alle wichtigen Stral3en sowohl der
Altstadt als auch der Kropeliner-Tor-Vorstadt verlaufen fast senkrecht in Richtung Wasser
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und Hafen. Aus der Enge der innerstadtischen Quartierstrukturen kommend bilden sie an
den wasserseitigen AulRenkanten der Altstadt torédhnliche Raumsituationen aus, um sich
dann zum Stadthafens zu 6ffnen. Bis auf die Strale ,Burgwall” sind alle Sichtachsen dieser
Stral3en zur Warnow frei.

(T (IEH
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i

Abbildung XX: Analysekarte der stadtebaulichen Situation im zentralen Bereich des Stadthafens mit
freizuhaltenden Sichtachsen (RGS, 2018)

Bis heute wird die vierspurige Landesstraflie 22 zwischen der Innenstadt und dem Hafen als
sehr stark die Stadtstruktur trennendes Element wahrgenommen.

An der Nordwestecke der Altstadt sind deren Raumkanten nach Kriegszerstérungen bis
heute noch nicht wiederhergestellt, so dass der Altstadtkorper hier ausfranst. Stabilitat gibt
dann wieder die Fischerbastion als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, von der man
einen freien Blick Uber den Stadthafen und die Warnow hat. Die westlich der Fischerbastion
anschlielende Stadtraumkante der Kropeliner-Tor-Vorstadt stellt sich  wiederum
Uberwiegend desolat ohne eine klar definierte Baukante dar.

Der Stadthafen wird durch grof3ziigige Freirdume gepréagt, welche im westlichen Abschnitt
des Wettbewerbsgebietes zwischen Friedrichstralle und dem Hafenhaus gute Qualitaten
aufweisen. Hier stimmt der Rhythmus zwischen Freiflachen und Baukérpern. Ahnlich gute
stadtraumliche Qualitdten weist der Freiraum der mit einfachen Mitteln gestalteten
Hafenpromenade am ,Kempowskiufer® auf. Selbst die Haedgehalbinsel mit ihren
weitrdumigen befestigten Flachen wird durch den grof3en Portalkran an ihrer Spitze recht gut
gegliedert.

Hingegen prasentieren sich die grol3en Flachen des ,Christinenhafens® von der
Haedgehalbinsel bis fast zur Lagerstrale ungegliedert. Diesen Eindruck kdnnen auch die
beiden historischen Hafenkrane an der Kaikante des Areals lediglich ein wenig mildern.

Die Uberwiegende Anzahl der Hochbauten des Stadthafens weisen eine lagernde
Gebdaudestruktur auf und ordnen sich damit den héheren Baukanten der benachbarten
Innenstadt unter. Solitdre Gebaude wie die Silos im Osten des Wetthewerbsgebietes
Uberragen allerdings alle umgebenden Hauser und pragen damit stark die Altstadtsilhouette.
Die Gebaude im Stadthafen sind in offener Bauweise errichtet und lassen so vielfaltige
Blickbeziehungen von Siiden in den Stadthafen zu.

Insgesamt wird das Stadthafengebiet durch eine Rhythmisierung zwischen grol3en
unverbauten Freirdumen und baulichen Verdichtungsbereichen gepragt.

3.6Verkehrliche Infrastruktur
MIV

Hauptachse der verkehrlichen ErschlieBung ist die den Stadthafen landseitig auf seiner
gesamten Lange begleitende LandestralRe L 22 Warnowufer/ Am Strande.
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Abb.XX: Stadthafenzufahrten fir MIV innerhalb des Wettbewerbsgebietes

Im Wettbewerbsgebiet befinden sich abzweigend von der L 22 auf Hohe Fischerstralle und
Grubenstral3e zwei von insgesamt finf Stadthafenzufahrten. Das Planungsgebietes wird fir
den MIV im Osten Uber den Knoten Grubenstrafle mit einer Anliegerstrale erschlossen,
welche sowohl nach Osten die Silohalbinsel verkehrlich anbindet als auch nach Westen bis
zu einer Wendeschleife am Gebaude des Wasserwanderrastplatzes verlauft, dort als
Sackgasse endet und die gesamte dazwischenliegende Hauserzeile erschliel3t.

Vom Verkehrsknoten Fischerstral3e aus lassen sich die Frei- und Veranstaltungsflache von
Haedgehalbinsel und Christinenhafen erschlieen und nach Westen der Gebédudekomplex
um das alte Hafenhaus. Danach endet die Anliegerstral3e wiederum als Sackgasse.

Die Gebaude auf Hohe FriedrichstraRe werden Uber die Hafeneinmiindung am Kabutzenhof
erschlossen, so dass der Abschnitt zwischen dem RSC 92 auf Hohe FriedrichstraRe und
dem alten Hafenhaus schon heute frei von Autoverkehr ist.

Im gesamten Stadthafen gilt auBer in ausgewiesenen Bereichen Parkverbot, woran sich
nicht viele Autofahrer halten, da vor allem im mittleren Hafenbereich auch nicht immer klar
erkennbar ist, wo geparkt werden darf und wo es untersagt ist. Reguléres Parken fir bis zu
700 Pkw ist auf den zentralen Flachen des Christinenhafens und im Ubergang zur
Haedgehalbinsel gestattet. Ebenso kann regular auf dem grof3en korrekt baulich
ausgewiesenen Parkplatz auf der Silohalbinsel fur bis zu 280 Pkw geparkt werden. Weitere
privat genutzte Pkw-Stellplatze finden sich ebenerdig bzw. in Tiefgaragen auf den privaten
Grundstiicken und sind dort Giberwiegend bauordnungsrechtlich gesichert.
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DVORHMDENEBEBWUNG Abbildung XX: Analysekarte Ruhender Verkehr im Stadthafen 2018
(RGS)

Radverkehr

Im Stadthafen gibt es eine durchgangig befahrbare Radhauptroute, welche sich sowohl im
Osten an der Petribricke als auch Westen bei der alten Neptunwerft in das
gesamtstadtische Radwegenetz einbindet. Diese Route hat bereits heute hohen
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Radverkehrsbelegungen (z.B. an der Zahlstelle Holzhalbinsel im Jahr 2019 2229 Radfahrer
pro Tag im Jahresdurchschnitt bei 813.648 Radfahren im Jahr).

Innerhalb des Stadthafens ist diese Route nicht immer baulich deutlich markiert und auf der
Gesamtlange auch mit unterschiedlichen Materialien und Breiten ausgebildet. Zuséatzlich
mussen sich oft auch in Langsfahrrichtung FuRganger und Radfahrer den zur Verfliigung
stehenden Verkehrsraum bei gegenseitiger Ricksichthnahme teilen. Eine absolute Engstelle
gibt es nordlich des alten Hafenhauses (Warnowufer 65), wo dann noch Gastronomiefreisitze
mit querenden Kellnern das Konfliktpotential erhéhen.

Haupteinbindepunkte fiir Radfahrer aus Richtung Innenstadt/Krépeliner-Tor-Vorstadt
befinden sich fir den gesamten Stadthafen am Kabutzenhof, an der Friedrichstral3e, Am
Kanonsberg, an der FischerstraRe (im Wettbewerbsgebiet), an der Grubenstralle (ebenfalls
im Wettbewerbsgebiet) und an der Warnowstraf3e auf der Holzhalbinsel.

Abb.: XX: Haupteinbindebereiche fiir Radfahrer innerhalb des Wettbewerbsgebietes

FuRverkehr

FuRRganger kdénnen sich im gesamten Stadthafen schon heute frei bewegen, miissen aber an
vielen Stellen sowohl auf Radfahrer als auch auf den Pkw- und den Lkw-Anlieferverkehr
achten.

Seit 1990 sind innerhalb des Wettbewerbsareals sechs niveaugleiche und ampelgesteuerte
FuRganger- und Radfahrerquerungen an der Friedrichstrale, HaedgestralRe, am
Kanonsberg, der Fischerstral3e, der Schnickmannstral3e und der Grubenstral3e eingerichtet
worden, wobei der Abstand zwischen diesen z.B. zwischen GrubenstralRe und
SchnickmannstrafRe mit fast 600 m immer noch wesentlich zu grof3 ist.

Abb.: XX Einbindepunkte FuRgénger innerhalb des Wettbewerbsgebietes

Nicht Uberall ist bisher auf den Flachen des Stadthafens eine konsequente Barrierefreiheit
umgesetzt.

OPNV
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Es gibt bis heute keine gute Anbindung des Offentlichen Personennahverkehrs an den
Stadthafen. Im Wettbewerbsgebiet erschliel3t noch am ehesten die StralRenbahnlinie entlang
der Langen Straf3e das Hafenareal, wobei sowohl die Topografie des Altstadthiigels mit einer
Hohe von bis zu 15 m als auch die Entfernung von den Haltestellen am Krépeliner Tor, an
der Breiten Strale und am Neuen Markt zum Hafen von 300 — 350 m ein Hindernis
darstellen. Eine barrierefreie Erreichbarkeit des zentralen Hafengebietes ist noch am
ehesten von der Stralenbahnhaltestelle an der Holzhalbinsel mdglich.

Haedgehalbinsel

Am

Strande

Abbildung XX: Karte der Einzugsbereich der Haltestellen des OPNV-Netzes aus Bus- und StraRenbahnlinien
(Geoportal HRO)

Zwischen der Landreiterstraf3e in Gehlsdorf und dem Kabutzenhof im Stadthafen und an den
Wochenenden bis zum Christinenhafen gibt es eine Fahrverbindung fur Ful3ganger. Hier ist
auch eine Mitbenutzung fir Radfahrer moglich.

3.7Grin- und Freiflachenstruktur

Aus seiner Historie heraus ist der Stadthafen ein ,steinerner Ort“. Pragendster Ausdruck
dafir ist die durchgehend in Stahl und Beton ausgefiihrte Kaikante.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Stadt schon Einiges fir einen griineren Ort am
Wasser investiert. In den letzten 1% Jahrzehnten sind fir einen griineren Stadthafen
innerhalb des Wettbewerbsgebietes eine rund 900 m lange Doppelreihe Linden zwischen
Kabutzenhof und Haedgestral3e bis an das alte Hafenhaus herangepflanzt worden, welche
den dort befindlichen Radweg einfasst und von offenen Rasenflachen unterlagert wird.
Ebenfalls in den letzten Jahrzehnten angelegt wurden eine Baumreihe ergénzt im einige
Strauchpflanzungen dicht am Wasser zwischen Wokrenterstralle und Grubenstral’e am
Kempowskiufer und eine Baumreihe von der Grubenstrafl3e zur Holzhalbinsel im Osten des
Stadthafens. Die rhythmisch angelegte Baumreihe entlang der Fuf3gdngerpromenade des
~-Kempowski-Ufers® zwischen Wokrenterstral3e und Grubenstral3e ist leider in gro3en Teilen
nicht mehr vital.

Abb. XX: Karte der bestehenden Griinstrukturen im Stadthafen und seinen Ubergangsbereichen zur Innenstadt
(RGS)
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Erganzende Baumgruppen finden sich zum Teil an den Hafenzugangen fur Autofahrer und
FuRganger an der Grubenstralle und auf Hohe Monchentor, dort den Radweg begleitend.

Weiterhin gibt es im zentralen Bereich des Hafens auf den noch nicht neu gestalteten
Flachen ruderale Rasenflachen auf Schotteruntergrund.

3.8Rechtliche Rahmenbedingungen & Planungsgrundlagen
Flachennutzungsplan

Der rechtsgltige Flachennutzungsplan der Hansestadt Rostock weist den Bereich des
Stadthafens sind die Flachen als maritim-touristisches Sondergebiet (SO) ,Stadthafen“ aus.
Im Sondergebiet sind Einrichtungen und Anlagen fir maritim-touristische Nutzungen sowie
mit ihnen in Verbindung stehende gewerbliche Nutzungen zuléassig. Nicht zuldssig sind
Wohnen, Industrie sowie groR3flachiger Einzelhandel. Im Sidwesten der Stadthafenflache
innerhalb des Wettbewerbsareals ist darliber hinaus eine ,Flache fir kulturellen Zwecken
dienende Gebaude und Einrichtungen® ausgewiesen.

Bauplanungsrecht

Die Zulassigkeit der Einzelvorhaben des Archaologischen Landesmuseums und der HALLE
625 wird nach heutigem Kenntnisstand nach § 34 BauGB bewertet. Inwiefern sich aus
weiteren Gebauden im zentralen Stadthafen ein Planungserfordernis ableiten lasst, kann
derzeit nicht hinreichend eingeschatzt werden. Eine verbindliche Bauleitplanung liegt fur die
Silohalbinsel mit dem B-Plan Nr. 11.MK.113 vor, welcher randseitig in das
Wettbewerbsgebiet eingreift und fur die Straleneinmindung auf Hohe Grubenstral3e die
Verkehrs- und Grunflachen vorgibt.

Bauordnungsrecht

Im Rahmen des Wettbewerbs sind die Bestimmungen der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V) und die aufgrund der LBauO M-V erlassenen Vorschriften
einzuhalten. Weiterhin gelten die einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften sowie
insbesondere nachfolgende Verordnungen, Richtlinien und Programme in der jeweils
aktuellen Fassung, die — je nach Erfordernis — im Wettbewerb bzw. in der Weiterplanung zu
berticksichtigen sind:

= Satzung der Hansestadt Rostock Uber die Herstellung notwendiger Stellplatze fir
Kraftfahrzeuge und Uber die Erhebung von Ablésebetragen fir notwendige Stellplatze
(Stellplatzsatzung, Richtzahlen Stellplatzbedarf)

= Satzung der Hansestadt Rostock Uber die Gestaltung von Baugrundstiicken
(Grunflachengestaltungssatzung)

= Satzung der Hansestadt Rostock tiber Beschaffenheit und Gré3e von Spielflachen fir
Kleinkinder bis 6 Jahre (LBauO M-V)

Denkmalrecht

Das Wettbewerbsgebiet grenzt unmittelbar an den Denkmalbereich ,Innenstadt® bzw. greift
mit dem Neubau der Schnickmannbriicke in diesen ein. Zudem ist die bestehende Silhouette
der Altstadt Giber die Denkmalbereichsverordnung geschiitzt.

Auch die Silohalbinsel und die angrenzenden innerhalb des Planungsgebietes liegenden
Silos 1 und 2 (Am Strande 2d und 2e) sowie der ehemalige Glterschuppen Am Strande 2c
und das ehemalige Trafogebaude Am Strande 2f sind durch einen Denkmalbereich
geschutzt.

An Einzeldenkmalen sind geschutzt zwischen Friedrichstral3e und GrubenstralRe

= der Portalkran auf der Haedgehalbinsel

= der ehemalige Guterschuppen Am Strande 2c einschlie3lich der angrenzenden
Gleisanlagen

= Silo 2, Am Strande 2e.
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3.9Umweltsituation

Die Innenstadt ist ein besonderer Konzentrationspunkt umweltrelevanter Belange und
zeichnet sich durch folgende Rahmenbedingungen aus:

= sehr enge Beziehungen zwischen Wohnen und Gewerbe,
= hdchster Versiegelungsgrad,

= geringster Grunflachenanteil,

= hochste Verkehrsdichte und

= groRte Energienutzungsdichte.

Larm

Die Larmimmissionssituation im Gebiet wird maf3geblich durch den StralRenverkehr gepragt.
Andere Larmquellen, wie Stral3enbahn, Gewerbe, Industrie und Sporteinrichtungen, leisten
hierzu nur geringe Beitrage.

Die stark verkehrsbelastete L 22 bildet in ihren Abschnitt zwischen Wokrenterstrale bis
Grubenstrafle sowie Grubenstrale bis Warnowstra3e Larmbrennpunkte. Hier treten
Larmpegeliiberschreitungen von mehr als 70 / 60 dB(A) tags/nachts auf. Uber 100 Anwohner
sind insbesondere im Abschnitt Wokrenterstral3e bis Grubenstralle Larmpegeln Uber
65 dB(A) am Tag sowie 55 dB(A) in der Nacht ausgesetzt. Als betroffene Nutzungen werden
die einseitige Randbebauung und das innerstadtische Wohnen in der ndérdlichen und
Ostlichen Altstadt aufgeftihrt.

Im Rahmen der Larmaktionsplanung wurden ab 2011 Mafnhahmen zur Larmminderung
umgesetzt. Hierzu gehdrt die Reduzierung der Geschwindigkeit von 60 km/h auf 50 km/h, die
Anpassung der Lichtsignalkoordinierung (,Griine Welle*) sowie die Fahrbahnsanierung mit
einem larmoptimierten Asphalt im Abschnitt Grubenstralle bis Wokrenterstralle.
Inshesondere durch letztere MalBhahme konnte der Larmpegel um ca. 2 dB(A) reduziert
werden und waére fir die verbleibenden Abschnitte der L 22 zu empfehlen.

Im Ergebnis der Larmkartierung 2017 lasst sich feststellen, dass der Stadthafen ausgehend
von dem StraRenverkehr auf der L 22 weitgehend Larmpegeln von 50 bis tber 75 dB(A) am
Tag und 45 bis 65 dB(A) in der Nacht ausgesetzt ist. Die Auslosewerte der
Gesundheitsgefahr fir den Tagzeitraum, 65 dB(A), werden in einem Abstand von etwa 45 m
von der Stral3enachse unterschritten. Sichtbar wird auch die abschirmende Wirkung von
Gebauden nahe der StralRe, welche eine deutliche La&rmminderung in ihrem Schallschatten
bewirken.

Lden > 45 und < 50 dB(A)

Lden > 50 und € 55 dB(A)

Lden > 55 und € 60 dB(A)

sif, - Lden > 60 und < 65 dB(A)

- Lden > 65 und < 70 dB(A)

Abb. XX:: Verkehrslarm (Giber 24 Stunden) ausgehend von der L 22 (EU-Larmkartierung 2017)

Der Rostocker Stadthafen ist der Hanse Sail als Uberregionales GrolR3ereignis vorbehalten.
Die an vier Tagen im August stattfindende Grof3veranstaltung fuhrt zu einer weiteren
Larmbeeintrachtigung der Anwohner. Neben zeitlichen Einschrankungen und Eigenkontrolle
beim Buhnenbetrieb hat sich das Hanse Sail-LA&rmtelefon als geeignet erwiesen, die
Akzeptanz der Anwohner fur die Grol3veranstaltung zu erhéhen. Probleme der Betroffenen
konnen so i.d.R. schnell geklart werden. Die Larmbeschwerden sind dber die Jahre
kontinuierlich zuriickgegangen. Da der mehrwéchige Weihnachtsmarkt mit seinen
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Fahrgeschaften und Schaustellern an der Fischerbastion auf die gleichen Immissionsorte
einwirkt, sind weitere Veranstaltungen als sogenannte seltene Ereignisse im Stadthafen nicht
moglich.

Lufthygiene

Die Aussagen zur Larmsituation lassen sich sinngemalf3 auch auf die Luftschadstoffsituation
Ubertragen. Die Belastung wird durch den StralBenverkehr gepragt. Obwohl zurzeit keine
unzulassigen Uberschreitungen der Luftschadstoffe vorliegen, wird wie auch beim Larm, der
vor allem gebietsfremde Motorisierte Individualverkehr (MIV) von den betroffenen
Bewohnerinnen und Bewohnern als Belastung empfunden.

Stadtklima

Die Gestaltung einer stadtklimatisch gesunden Aufenthalts- und Wohnqualitat erfordert
erhdhte Aufmerksamkeit. Eine hohe Bodenversiegelung und wenig GroRRgriin, einschlielich
stralRenbegleitender Baume, erzeugen besondere klimatische Verhaltnisse. Das Gebiet ist
dem Klimatoptyp ,Stadtrand-Klimatop“ zuzuordnen. Die hier herrschende Versiegelung
Ubernimmt bereits Einfluss auf Temperatur, Feuchte und Wind. Durch die Nahe zur
Unterwarnow ist das Areal vergleichsweise gut durchliftet. Die Unterwarnow wirkt positiv
ausgleichend fir ein gutes und gestinderes Stadtklima.

Stadtklimatope besitzen eine sehr hohe planerische Bedeutung fir die Entwicklung des
innerstadtischen Klimas. Dabei geht die Wirksamkeit eines Klimabiotops Uber die
Raumeinheit hinaus, insbesondere dann, wenn Austausch- und Transportvorgange durch
Frischluftbahnen wirksam werden. Das Planungsgebiet selbst hat keine Bedeutung flr
Austausch- und Beluftungsverhaltnisse durch Frischluftbahnen. Hingegen ist die unmittelbar
angrenzende Unterwarnow durch eine hohe Windoffenheit gekennzeichnet. Sie bewirkt
gunstige Ventilationsbedingungen, so dass die Warnow selbst als Frischluftbahn wirkt.

Der Ostliche Bereich der Silo-Halbinsel wurde 2012 aufgrund seiner friitheren gewerblichen
Nutzung dem ,Gewerbeflachen-Klimatop* zugeordnet. Lokalklimatische
Ausgleichsleistungen werden auf dieser Flache nicht erbracht, die Klimaelemente sind stark
anthropogen beeinflusst. Aufgrund des hohen Versiegelungsrades und der geringen
Vegetation besteht eine Neigung zur Ausbildung eines Warmeinseleffektes. Von Siden
wirken Luftschadstoffe aufgrund verkehrsbedingter Emissionen von der L 22 ein. Heute
wirde man den Bereich vermutlich ebenso dem ,Stadtrand-Klimatop“ zuordnen.

Starkwinde

Aufgrund der Lage der Stadt an der Kiste treten z. T. relativ hohe Windgeschwindigkeiten
auf, die wiederum mit hohen Béenwindgeschwindigkeiten verbunden sein kénnen.

Abb. XX Bodennahe Stromungsverhaltnlsse im Stadthafen mlt Darstellung von Beschleunlgungswwkungen
(Gelb-Rot-Téne) und Bremswirkungen an Gebé&uden (Blau-Griin-Téne) gegenuber ungestdrten Verhaltnissen
(weil3) (Darstellung: iMA, 2011)

Dies beeintrachtigt die Lebensqualitat der Anwohner, indem beispielsweise vorhandene
Balkone nur selten bzw. Auf3enbereiche nur eingeschrankt genutzt werden kénnen. Die
Hanse- und Universitatsstadt Rostock hat in umfangreichem Rahmen die lokalen
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Windverhéltnisse im Bereich des gesamten Stadtgebietes mit Umland 2011 sowie vertiefend
in den StraRenzlgen des Stadtzentrums und der Uferzone 2012 untersuchen lassen.
Bereiche mit hohen Windgeschwindigkeiten, sogenannten Diskonform-Zonen, treten
insbesondere @stlich des Christinenhafens, z.B. verstarkt auf der Silo-Halbinsel auf (s.
Abbildung).

Abb. XX: Bodennahe Strémungsverhaltnisse im
Bereich der Silo-Halbinsel mit Darstellung von
Beschleunigungswirkungen (Gelb-Rot-Téne) und
Bremswirkungen an Gebéuden (Blau-Grun-Tone)
gegeniiber  ungestorten  Verhéltnissen  (weil3)
(Darstellung: iMA, 2012)

Boden & Versiegelung

Bei den Boden in der hoch verdichteten Innenstadt und des Stadthafens handelt es sich
Uberwiegend um anthropogen gepragte Aufschittungsbdden, deren Bedeutung und
Funktionsfahigkeit deutlich eingeschrankt ist. Sie sind durch Merkmale, wie Versiegelung der
Oberflache, Verdichtung und Ablagerung technogener Substrate, gekennzeichnet und als
gering schutzwirdig kategorisiert.

Die Flachenversiegelung wurde auf der Grundlage der Versiegelungskartierung 2014
ermittelt. Die Kartierung verdeutlicht die groR3flachige Versiegelung und Befestigung von
Flachen im Stadtgebiet. Der Versiegelungsgrad im Stadthafen betragt durchschnittlich 78 %.

Bei den Betrachtungen zur Versiegelung ist zu bericksichtigen, dass das Stadthafengeléande
seit Jahrhunderten eine dem Wasser abgerungene, aufgeschittete und anschlielend
gewerblich genutzte, d.h. immer eine grol¥flachig befestigte Flache war.

Altlasten

Der gesamte Stadthafen trégt den Charakter eines Aufschuttungsgebietes. Entsprechend
dessen Zusammensetzung ist lokal mit Bodenbelastungen, v.a. Schwermetallen und
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (kurz PAK) zu rechnen. Des Weiteren sind
nutzungsbezogene Bodenbelastungen durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (kurz MKW)
moglich bzw. auch schon nachgewiesen.

In den meisten Fallen wird es sich um Belastungen handeln, die im Rahmen von
TiefbaumaBnahmen durch die Begleitung eines erfahrenen Ingenieurbliros sicher
ausgegrenzt werden kénnen und damit lediglich ein abfallrechtliches Problem darstellen. In
Abhangigkeit von konkreten Umnutzungen konnen weitere Untersuchungen im Vorfeld
erforderlich werden.

Das Wettbewerbsgebiet liegt innerhalb einer Flache, die im Kampfmittelkataster des
Munitionsbergungsdienstes (MDB) mit der Nummer 380 und der Bezeichnung ,Rostock-
Altstadt® erfasst ist.

In  Abhangigkeit der Bautatigkeit, insbesondere bei Erdeingriffen, kann es zu
Kampfmittelfunden in Form von Bombenblindgangern kommen. Aus Sicherheitsgrinden ist
eine vorsorgliche Sondierung und KampfmittelrAumung daher durchzufihren.

Hochwasser

Das Plangebiet ist Gberflutungsgefahrdet durch Sturmfluten der Ostsee. Hochwasser in der
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Ostsee entstehen nicht durch Ebbe und Flut, welche innerhalb der Ostsee keine wesentliche
Rolle spielen, sondern durch bestimmte Wetterlagen mit Starkwinden, welche das
Meerwasser an die Kiisten driicken und dort aufstauen kénnen.

Bereits mittlere Sturmfluten mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Ereignis in 5 bis
10 Jahren fihren zu partiellen Uberflutungen der L 22 und damit zu erheblichen
Verkehrseinschrankungen.

Eine ,einhundertjahrliche“ Sturmflut fiihrt bereits zu einer Uberflutung von weit mehr als 50 %
des Plangebiets. Bei Ansatz des vom Land festgelegten Bemessungshochwasserstandes
(BHW) von NHN +3,00 m ist das gesamte Plangebiet betroffen.

Die Hohe des BHW entspricht einem Sturmflutereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit
von einem Ereignis in 200 Jahren (RHW = Referenzhochwasserstand), zu welchem ein so
genannter Klimazuschlag von 0,5m addiert wird. Damit ist der zu erwartende
Meeresspiegelanstieg fir die kommenden 100 Jahre berlcksichtigt. Der BHW wird auf der
Grundlage der jeweils aktuellen Statistik alle 10 Jahre Uberpruift.
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Abbildung XX: Hochwassersituation bei einem Wasserstand von 3,00m iber NMW (Geoportal HRO)
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4. Aufgabenstellung

4.1 Stadtebauliche Zielsetzung
4.1.1 Leitbild

Fur das Areal des Rostocker Stadthafens und damit auch fur seinen zentralen Bereich lasst
sich ein Leitbild formulieren, fir dessen Einzelelemente Entwicklungsziele fir das
Planungsgebiet definiert werden kénnen und welches eine Grundorientierung fir die
Wettbewerbsteilnehmer skizziert.

= Geschichte
historisches Hafenareal mit tiber 800-jahriger Geschichte

Erinnern an die jahrhundertelange Geschichte des Rostocker Stadthafens als
wirtschaftlichem Motor der Stadtentwicklung und behutsames Weiterentwickeln des
Hafenareals im Kontext mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erleben

maritim-touristischer Erlebnisbereich

Entwickeln einer aus der Geschichte des Ortes erwachsenden maritim gepragten
touristischer Bummelmeile am Ufer der Warnow erganzt um einen multifunktionalen,
zentralen und grof3zugigen Veranstaltungsfreiraum fur Grof3veranstaltungen wie die Hanse-
Sail

Grin & Freiraum

gestalterisch und funktionell hochwertige Frei- und Grinraume

Schaffen grof3ziigiger Frei- und Grinraume mit hoher Aufenthaltsqualitat und attraktivem
Stadtgriin,

Sport-, Spiel- und Freizeitbereichen und einer in sich funktionalen Stadtméblierung
einschlie3lich eines standortgerechten Infosystems,

Stadtraum

Schnittstelle  und verbindendes Element zwischen der historischen Altstadt, der
Griunderzeitvorstadt und der Warnow

Gestalten einer offenen und attraktiven Ubergangszone von der historischen Innenstadt
zum Flussufer der Warnow

Stadtebau

Ausformung des Hafenareals mit hafentypischen Freirdumen und baulichen
Verdichtungszonen

Entwickeln einer zentralen Plaza auf der Flache ,Christinenhafen” gefasst von innovativen
Neubauten und eleganten Briickenbauwerken

Beachten und starken wichtiger Sicht- und Bewegungsachsen und der denkmalgeschutzten
Altstadtsilhouette

Briickenschlag

Ubergangsbereich nach Gehlsdorf

Gestalten eines attraktiven Antrittsbereiches im Stadthafen fir eine Warnowbriicke fir
Radfahrer und Ful3ganger als innerstadtischer Brickenschlag nach Gehlsdorf

Nutzung
Ort attraktiver gesamtstadtisch bedeutender Nutzungen

Einfigen eines Arch&ologischen Landesmuseums mit hoher nationaler und internationaler
Strahlkraft im Wechselspiel mit einer fur die Innenstadt wichtigen Multifunktionshalle, der
HALLE 625 mit gebietstypischen Einzelhandels-, Freizeit- und experimentelle
Bironutzungen sowie Gastronomie, Kunst, Kultur, Sport und Freizeit
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= Hochwasserschutz
Integration eines Hochwasserschutzsystems

Kreative, technische und gestalterische Integration eines Hochwasserschutzbauwerks in
den Stadthafen

dabei beachten notwendiger Geh- und Fahrbeziehungen
= Verkehr
Verkehrsreduzierung und Verkehrsberuhigung

Konsequentes Reduzieren und Ordnen des flieRenden und ruhenden Motorisierten
Individualverkehrs

Ordnen und starken der Ful3génger- und Radverkehre
Starken des OPNV und Einordnen eines Mobility-Hubs

4.1.2 Ziele & Vorgaben

Formale planerische Grundlage fur den Wettbewerb ist die 1. Fortschreibung der
stadtebaulichen Rahmenplanung zum Stadthafen (Anlage) aus dem Jahr 2006.

Abbildung XX: Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan der 1. Fortschreibung der stadtebaulichen Rahmenplanung
zum Stadthafen (Hanse- und Universitatsstadt Rostock)

Aufbauend auf diesen Rahmenvorgaben wurde der Masterplan zur BUGA 2025-Bewerbung
vom Juni 2018 entwickelt. Hier gibt es skizzenhafte Aussagen zu Gestaltungsmdglichkeiten
fur Haedgehalbinsel und Haedgehafen, zu planerischen Ansatze auf der Flache
,Christinenhafen® wie z.B. der Lage und Ausbildung der Hafenkante, der Positionierung von
Arché&ologischem Landesmuseum und HALLE 625 und der Anbindung der Altstadt an den
Hafen Uber die L 22 und es wird ein Prinzipbild der zukinftigen Hafenpromenade am
.Kempowskiufer gezeichnet.

Silohalbinsel = =y 1§

S, | Ngrdliche Altstadt

liner-Tor -Vorstad Ostli \
peliner- Tor -Vorstadt Ostliche Altstadt

Abbildung XX: Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan zur Masterplanung der BUGA 2025 (© sinai)

Im Rahmen einer planerischen Vertiefung des BUGA-Masterplanes zum Setzen ,klarer
Leitplanken® flr den Planungswettbewerb ist dieser Planungsrahmen im zentralen Bereich
des Rostocker Stadthafens weiter untersetzt worden. Es wurden insbesondere
stadtraumliche, hochwasserschutzrelevante und verkehrliche Erfordernisse konkretisiert und
deren Ergebnisse in die Aufgabenstellung als Vorgaben eingearbeitet.
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Im  stddtebaulichen  Ideenteil des  Freiraumwettbewerbs  sollen  sich  die
Wettbewerbsteilnehmer mit dem passenden Verhdltnis zwischen Freiraum und Bebauung
auseinandersetzen, wobei die hochwertige Entwicklung der Frei- und Grinrdume im
Stadthafen das Primat hat, weil der Stadthafen griner und klimagerechter werden muss.

Die behutsame Einordnung weniger Neubauten muss sich diesem Ziel unterordnen, aber
gleichzeitig eine qualitatvolle stadtraumliche Ausformung der zuklnftigen zentralen Plaza im
Wechselspiel mit der im Stadthafen ankommenden neuen Radfahrer- und Fu3gangerbiicke
Uber die Warnow ermdglichen.

Der Neubau des Archaologischen Landesmuseums ist als Plaza-Randbebauung an der
Nordostecke gesetzt. Er kann sich auf einer Landgewinnungsflache positionieren oder sich
auf der heute noch freien Wasserflache in Lage und Dimension einordnen. In seiner Lage
innerhalb eines Bebauungsrahmens (siehe Abb. XX) weitgehend fixiert ist der Neubau der
Halle 625 an der Sudwestecke der Plaza. Beide Gebaude bedingen einander, missen in
eine sowohl funktionelle, aber auch baukdrperliche und gestalterische Zwiesprache treten
und vor allem dem neuen zentralen Stadtraum der Plaza eine starke Ausstrahlung und
funktionale Kraft geben.

Abb. XX: Darstellung eines
Bebauungsrahmens im
w Stadthafen zwischen LagerstralRe
4 und FischerstraBe, in welchem
| sich die HALLE 625 einordnet

Nach Norden zur Warnow und nach Westen zur Haedgehalbinsel soll sich die Plaza 6ffnen.

Die Wetthewerbsteilnehmer kénnen sich bei Anerkennung des Wunsches der Stadt nach
grol3zigigen Frei- und Grinraumen mit der Sinnhaftigkeit weiterer Neubauten zur
stadtraumlichen Ausformulierung der Plaza bzw. der Flachen des Christinenhafens
auseinandersetzen. Daflr ist ein rdumlicher Entwicklungsrahmen vorgegeben, in welchen
sich auch die HALLE 625 einfligt.

Die maximale nordliche Grenze dieses Rahmens wird fixiert durch einen geradlinigen Ost-
West-Bewegungsraum fiir Ful3ganger innerhalb der Stadthafenflachen mit einer Breite an
allen Stellen von mindestens 15m. Die sudliche Grenze des Bebauungsrahmens ist so
gelegt, dass entlang der L22 die Einordnung einer Radhauptroute und einer Anlieferstral3e
sowohl fur die HALLE 625 und das ALM als auch fur das alte Hafenhaus mit der Gaststétte
LJAlter Fritz* moéglich sind.

Der im Ubergang zum ,Kempowskiufer an die zukiinftige Plaza angrenzende schmalere
Bebauungsrahmen definiert seine Breite aus der bestehenden Hauserzeile, welche die
zukunftige Hafenpromenade nach Suden begrenzt. In diesem Rahmen liegt schon heute das
Funktionsgebaude des Wasserwanderrastplatzes Am Strande 1c.

Fur den Planungswettbewerb sind maximale Geb&udehthen fir Neubauten wie folgt
festgelegt:

- ALM 21m — 22m (ab Héhe Eingangsebene)
- HALLE 625 bis 14,5m (ab Wasserlinie NHN)
- weiterer Neubauten bis 12m (ab Wasserlinie NHN)

Die Hohenfestsetzungen fur Neubauten aufer fir den SolitAr des Arché&ologischen
Landesmuseums orientieren sich an den charakteristischen lagernden Baustrukturen im
Hafen und ordnen sich den Bauhthen der Altstadtkante unter.
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Bei der Gestaltung der nicht durch die Plaza in Anspruch genommenen Freirdume des
Christinenhafens und der Flachen der Haedgehalbinsel ist das richtige Verhaltnis zwischen
den Anforderungen an eine Veranstaltungsflache fur GroRRveranstaltungen wie die Hanse-
Sail und denen an einen grunen attraktiven Stadtraum mit hohen Aufenthaltsqualitaten zu
finden.

Im westlichen Wettbewerbsbereich sind Ideen flr eine bessere gestalterische Einbindung
des Haedgehafens in das Stadthafenareal erwinscht. Die schmalen FreirAume um das alte
Hafenhaus ,Warnowufer 65 (mit Gaststatte ,Alter Fritz*) mit ihren schmalen
Verkehrskorridoren sind funktionell und gestalterisch zu optimieren und ggf. aufzuweiten.

Zusatzlich werden im stadtebaulichen Ideenteil Vorschlage erwartet, wie sich ein
Erweiterungsbau des Seglervereins RSC 92 (Warnowufer 64) in den Freiraum zwischen dem
heutigen Vereinsgebaude und dem Hafenhaus einbinden lasst.

Der Hafenmeisterei gehen mit dem Abbruch der GroRgarage Am Strande la Lager- und
Stellplatzflachen verloren. Im Wettbewerb ist zu prifen, ob eine funktionelle Erweiterung der
Hafenmeisterei im Gebaude Warnowufer 65a mdoglich ist, oder ob ein Neubau der
Hafenmeisterei sinnvoll erscheint oder eine Integration dieser Nutzung in die HALLE 625.

Die 6stlich der Flache ,Christinenhafen® gelegene Bestands-Gebaudezeile aus freistehenden
ein- bis dreigeschossigen Gebauden zwischen LagerstraRe und Grubenstraf3e ist zu
respektieren und ebenfalls in die Freiraumplanung einzubinden.

Grundsatzlich missen stadtebauliche Ziele immer so gedacht werden, dass sie sich in die
Grundfunktion eines Wirtschaftshafens einpassen.

4.2 Freiraumplanerische Zielsetzung
4.2.1 Grin & Freiraum

Zentrale Aufgabe des Planungswettbewerbs ist die Entwicklung realisierbarer Ideen fiir die
Neugestaltung der Frei- und Grunrdaume des Hafengebietes und fur die Ausbildung einer
attraktiven Flanier- und Bummelmeile entlang der Unterwarnow.

Inshesondere unter den sich andernden Klimabedingungen (Hitze, Starkregen etc.) ist es
geboten, den Anteil an Grinflachen und unversiegelten Flachen zu erhdéhen. Im Stadthafen
liegen die einzigen gr6Reren Potenziale, um den Grunflachenanteil der Innenstadt zu
erhéhen und vorhandene Defizite abzubauen.

Ein freirdumliches Gesamtkonzept flir den Stadthafen muss einem hohen gestalterischen
und funktionalen Anspruch geniligen und die GroRzugigkeit der Hafenflachen betonen. Auf
eine anspruchsvolle und multifunktionale Gestaltung der zentralen Plaza wird besonderer
Wert gelegt.

Vorhandenes Grin ist wo immer moglich zu erhalten und in die Neugestaltung zu
integrieren. So sind z.B. fir einen moglichen Konflikt zwischen Baumerhalt und der
Einordnung eines Hochwasserschutzbauwerkes an den schmalen Stellen des Stadthafens
Lésungsvorschlage durch die Wettbewerbsteilnehmer anzubieten.

Im Wettbewerb werden Vorschldge erwartet, wie im Interesse einer Aufwertung und
Gliederung des Stadtraumes im Stadthafen und seiner Zugangsbereiche 6ffentliches Grin in
Form von B&aumen, Baumgruppen und Baumreihen erfolgen kann. Die Ausweisung einer
Leitbaumart wird ebenso empfohlen wie die Verwendung freiwachsender, mittelkroniger
Laubbaume. Es sollen standortgerechte und klimavertragliche Baumarten vorgeschlagen
werden, welche mit dem aufgeschiitteten Untergrund der Hafenflachen, aber auch mit Wind
und Trockenheit zurechtkommen. Dabei ist ein Abgleich mit der vorhandenen und geplanten
Infrastruktur notwendig (z.B. Leitungen, Rettungswege usw.).

Frei- und Funktionsflachen sind mit wertigen Materialien so zu gestalten, dass auch zukunftig
groRe Veranstaltungen wie die Hanse-Sail und der Pfingstmarkt moglich sind. Die bisherigen
Anforderungen an die Hafenfreiflachen sowohl fir diese GrofRRveranstaltungen als auch fur
die Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes mit weitrdumigen und robusten versiegelte
Freibereichen mussen sich zuriicknehmen und zukinftig mit den Erfordernissen an einen
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lebendigen, griinen und wesentlich 6kologischer gestalteten Stadthafen zusammengefuhrt
werden. Deshalb ist ein optimales prozentuales Verhdltnis zwischen versiegelten und
unversiegelten und begriinten Freibereichen vorzuschlagen.

Dafur muss und wird sich die Hanse-Sail verandern, darf aber nicht ihres Grundanliegens fur
ein Zusammenbringen weltweit auf den Meeren fahrender Segelschiffe im Rahmen eines
grol3en international ausstrahlenden Volksfestes beraubt werden. Hier gilt es also eine Win-
Win-Situation herzustellen, so dass Grin, Hafenfunktion und Volksfest gut zueinander
passen.

Da auch zukiinftig GroRRveranstaltungen im Stadthafen moéglich sein sollen, muss 6ffentliches
Grun im Stadthafen deshalb auch robuster und belastbarer als an anderen Orten der Stadt
sein. So sollten wassergebundene Decken zur Oberflachenbefestigung nur in
Ausnahmeféllen und dann auch nur im unmittelbaren Zusammenhang mit Bepflanzungen
verwendet werden.

Fur die inhaltliche Auskleidung der maritim-touristischen Flaniermeile sind Vorschlage zu
unterbreiten, wie flanieren und sitzen, spielen und Betatigungsmaoglichkeiten fir Sport und
Freizeit und das unmittelbare Erleben des Wassers neue Qualitdten im Stadthafen entstehen
lassen kann. Die Wetthewerbsteilnehmer sollen Vorschlage fur ein in den Stadthafen
integrierbares System attraktivitatssteigernde Freiraumnutzungen u.A. fur Spiel, Sport und
Freizeit unterbreiten. Sollte es z.B. ein aus wiederkehrenden Nutzungen
zusammengesetztes kleinteiliges Nutzungsband oder groRRere Einzelstationen mit solitdren
Nutzungen geben.

Die Flanier- und Promenadenbereiche ebenso wie die Zugangsbereiche zum Hafen kénnen
zusatzlich z.B. mit Stauden, Grasern, Saisonblumen und insektenfreundlichen
Blutenstrauchern aufgewertet werden. Hier sollte aber eine Konzentration auf wichtige Zonen
erfolgen. Grunstrukturen direkt am Wasser erscheinen nur insoweit sinnvoll, dass sie die
Hafenfunktion nicht einschrénken.

Zonen, in welchen die Kaikante abgesenkt werden kann, um Aufenthaltsbereiche auf
Augenhdhe zum Wasser anzulegen, sind im Textabschnitt zur Hafennutzung dargelegt. Die
Absenkung der Kaikanten in den vorgegebenen Kaiabschnitten ist ausdriicklich gewiinscht,
um die Menschen mit dem Wasser in Beriihrung zu bringen.

Im Wettbewerbsbeitrag sind Ideen fir eine gute gestalterische Einbindung der privaten
Grundstiicke der Gebaudezeile Am Strande 2a — 2e im Stadthafen entlang der L 22 in den
gestalterisch-konzeptionellen Gesamtzusammenhang des Stadthafens willkommen. Diese
Grundsticke sollten sich nicht nur wie bisher oft als ungestaltete Parkplatze oder
Abstellflachen darstellen. Hier gilt es, den Eigentimern gute und realisierbare ldeen
aufzuzeigen und sie so zu animieren, ihre Grundstiicke attraktiver zu gestalten.

AulRerdem sollen die Einbindungen der Querungsstellen der FuRgangeriberwegungen uber
die L 22 in den Stadthafen gestalterisch als ,Willkommensorte“ ausgebildet werden.

Freiraumbereiche an o6ffentlichen, aber auch an privaten Gebduden muissen sich auch an
den Gebaudefunktionen orientieren. Notwendige Gastronomiefreisitze kénnen auch in den
Offentlichen Bereichen erganzend zu den Freisitzen auf privaten Flachen in die
Freiraumplanung eingeordnet sein, denn auch dadurch entsteht ein ansprechender
Promenadencharakter.

Auf eine Verbesserung der 0©kologischen Gesamtbilanz durch eine Erhéhung des
Versickerungsgrades wird Wert gelegt.

Anregungen aus der Birgerbeteiligung zur Gestaltung und Nutzung des Grins im
Stadthafenareal sind aufzunehmen und auf ihre Umsetzbarkeit zu prufen.

4.2.2 Stadtmdblierung & Hafenzugange

Der Auslober erwartet von den Wettbewerbsteilnehmern Vorschlage fiur ein
Stadtmdblierungssystem, denn fir den gesamten Stadthafen und damit auch fir seinen
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zentralen Bereich muss die Stadtmoblierung neu geordnet sowie einheitlich, funktionell und
gestalterisch neu durchdacht werden.

Gefragt sind Ideen fur die Einordnung von Sitz-, Liege- und Ruhebereichen, zu Grillplatzen,
aber auch fur Wind-, Regen- und Sonnenschutze. Auch hier kdnnen Ideen zur Umsetzung
weitere Blrgerwinsche einflieRen.

Gefragt sind bei der Freiraumgestaltung auch realistische Mdéglichkeiten fir mullarme bzw.
mullfreie Konzepte fiur den Stadthafen, welche dann auch schlissig erlautert werden
mussen. Das momentane den Realitaten geschuldete provisorische Konzept grof3er
Mullsammelbehélter vor allem auch an Grill- und Aufenthaltsplatzen muss tberdacht werden
und alternative aber funktionsfahige und lebensnahe Vorschlage werden erwartet. Der
reibungslose Transport von Mull und Abfallen durch Entsorgungsfahrzeuge ist mitzudenken.

Stadtmoblierungen im Stadthafen sind klimatischen Extremen ausgesetzt und unterliegen
einer hohen Nutzungsfrequenz. Das Mobiliar ist daher an die vorherrschenden
Witterungsbedingungen durch robuste Materialien und hohe Standortsicherheit anzupassen.
Vandalismusfestigkeit und geringe Wartungskosten sind gewtnscht.

Zur funktionalen und &sthetisch anspruchsvollen Gestaltung des Stadthafens bedarf es auch
eines durchgangigen insekten- und fledermausfreundlichen Beleuchtungssystems.

Ausgehend von diesen Zugangen zum Stadthafenbereich ist die Entwicklung eines Leit- und
Informationssystems erforderlich. Dieses soll aus einer Kombination von dauerhaften und
temporaren Informationsmdglichkeiten bestehen. Das System muss folgende Aspekte
bedienen:

= dauerhafte Infos zur Geschichte des gesamten Stadthafens und zur Historie der jeweiligen
Orte innerhalb des Stadthafens,

= Prasentation variabler Infos zu den Orten und Inhalten gewerblicher Nutzungen im
Stadthafen,

= temporére Information zu GroRveranstaltungen wie der Hanse-Sail oder dem Pfingstmarkt
(inklusive Leitsystem).

Uberlegungen zur Markierung und gestalterischen Aufwertung der Zugange fur FulRganger in
den Stadthafen sind ausdriicklich erwlinscht. Hier geht es nicht primar darum, weitere
zusatzliche Elemente der Stadtmdoblierung unterzubringen, sondern aus der Analyse des
Vorhandenen im Interesse des Abbaus von Defiziten einen konzeptionellen Ansatz zu
entwickeln zum

= Ordnen und Gliedern der Freiraume,
= Blindeln von Funktionen,
= Markieren, Prasentieren, Orientieren und Informieren.

4.2.3 Hafen

Der Stadthafen ist ein formal gewidmeter kommunaler Hafen mit offentlichen Liegeplatzen
und angrenzenden Hafenbetriebsflachen und ist auch zukinftig als kommunaler Hafen zu
betrachten. D.h. alle Kaikanten sind mit entsprechenden Festmache- und
Rettungseinrichtungen auszustatten. Eine freie Zuganglichkeit fur die Offentlichkeit bis zur
~Wasserkante* (ohne Absturzgelander) ist durch diese Widmung gewahrleistet.

Um Schiffe be- und entladen zu kénnen und um sie mit Feuerwehr und Rettungswagen
erreichen zu konnen, ist entlang der Kaikante ein 5m breiter Streifen als landseitige
Hafenfunktionsflache frei zu halten. Dieser offizielle Status ist zu bertcksichtigen und bei
einer Neugestaltung des Areals sind die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen fiir ein
Hafengebiet einzuhalten. Weiterhin ist darauf zu orientieren, dass inclusive des 5m breiten
Funktionsstreifens ein bis zu 15m breiter Streifen ab Kaikante als landseitige steuerrechtliche
Hafenflache von Bebauung freigehalten wird.

Der Haedgehafen und die Haedgehalbinsel gelten als Kernhafengebiet, hier finden der
Hauptumschlag bzw. der Hauptschiffsverkehr im Stadthafen statt.
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Obwohl wirtschaftlicher Hafenbetrieb im Sinne von Warenumschlag im Stadthafen nur noch
untergeordnet stattfindet, ist eine maximale Anzahl von Schiffsliegeplatzen entlang der
Kaikante zu erhalten. Diese sind allein schon fir die Durchfiihrung der jahrlichen Hanse-Sail
zwingend erforderlich.

Die Schiffsanleger 79-83 an der Nordkante der Haedgehalbinsel und 90-91 am
Kempowskiufer muissen in bisheriger Form und Ho6he erhalten bleiben. Liegeplatz 92
auf3erhalb des Wettbewerbsgebietes bleibt ebenfalls erhalten.

Abgesenkte Kaibereiche sind im Interesse von Gestaltungsmoglichkeiten fir eine optimale
Aufenthaltsqualitéat am Wasser an folgenden Liegeplatzen im Wettbewerbsgebiet mdglich:

o Liegeplatze 77 und Museumshafen
- eine Umgestaltung und eine jetzt schon tiefer liegende Kaikante sind mdglich,
e Liegeplatz 78 westlich der Haedgehalbinsel

- eine Umgestaltung und eine tiefer liegende Kaikante sind moglich,

- dafiir muss die an diesem Schiffsliegeplatz zurzeit vorhandene Bekranungsflache
mit einer Betonoberflache (Schwerlastplatte mit zulassiger Belastung 30 KN/m?) und
einer Schmutzwasserpumpe) verlegt werden; vorzugsweise an den Liegeplatz 81,
Zu- und Abfahrten von Schwerlastfahrzeugen zu diesem Bereich miissen mdglich
sein,

o Liegeplatze 86-87 am Lagertorkai

- Kaikanten kdnnen tiefer liegen und eine bauliche Entwicklung von bis zu 3m vor der
Altkonstruktion ins Wasser ist mdglich,

- Berucksichtigung der bestehenden Marina mit ihren Zugangen und
Medienversorgungen

Abb. XX: Schiffsliegeplatze mit moéglichen Absenkungsbereichen der Kaikanten

Die Schiffsliegeplatze 83 E bis 85 gehen durch den Neubau des Arch&ologischen
Landesmuseums und die dafur ggf. erforderliche Landgewinnung verloren.

Generell ist die Funktion der Hafenkante als Anlegekai zu respektieren und notwendige
Rettungseinrichtungen und — mittel sind vorzusehen, da sonst der Hafenstatus verloren geht
und z.B. Gelander als Absturzsicherungen entlang der Kaikante erforderlich wéaren.

Die Hanse- und Universitatsstadt Rostock erwagt, im Stadthafen an der Nordseite der
Haedgehalbinsel im Bereich der Schiffsanlegern 79 und 80 im Rahmen der Durchflihrung
des gewerblichen Schiffsverkehrs Anlegemoglichkeiten fir kleine Kreuzfahrtschiffe, grof3e
Yachten und wirtschatftlich betriebene Grol3segler vorzuhalten.
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Abbildung XX: Flache auf der Haedgehalbinsel, welche temporér fir die kleinen Kreuzfahrtschiffe mit einem Zaun
einzuhausen ist (INROS)

Fur die Anlegestelle muss ggf. je nach Schiffstyp aus Sicherheitsgriinden entsprechend der
Vorgaben des ISPS-Codes (International Ship and Port Facility Security Code) Platz fur
einen im Bestand der Stadt befindlichen mobilen multifunktionalen Sicherheitszaun
vorgehalten werden. Die zu sichernde Flache betragt 180m x 15m. An der westlichen
Kaikante betragen die Abmessungen 25m x 19m. Dies ist bei der Gestaltung des
Liegeplatzes 78 einschlief3lich der Wegefiihrung und der zu entwickelnden Infrastruktur zu
bertcksichtigen.

Auf der Haedgehalbinsel steht unmittelbar westlich des Portalkranes ein Kkleines
eingeschossiges Gebaude (Warnowufer 63), welches als Wirtschaftsgebdude fir den
Museumshafen fungiert und in seiner Ensemblewirkung mit dem Portalkran zu erhalten ist.

Zurzeit befindet sich sowohl die Anlegestelle der ,Blauen Flotte® (Rostocker
Ausflugsschifffahrt) als auch am Wochenende die Anlegestelle der Gehlsdorfer Fahre an der
Stirnseite des Christinenhafens am Schiffsanleger 83S. Die Fahranlegestelle soll vollstéandig
aus diesem Bearbeitungsbereich ausgelagert werden. Die neue Anlegestelle fir die Blaue
Flotte ist westlich der neuen Warnowbricke im Bereich der Schiffsanleger 82 und 83
einzuordnen, so dass die Wartestellen vor der neuen Warnowbrlicke frei bleiben. Westlich
der Warnowbrilicke sollen auch die Liegeplatze 82E und 83 fir den Eisbrecher ,Stephan
Jantzen® und fur die historischen Schlepper gesichert werden.

Die privat genutzte Marina an den Liegeplatzen 86 und 87 mit ihren Betonstegen soll auch
kunftig dort verbleiben.

4.2.4 Freizeit & Tourismus

In den letzten Jahrzehnten hat sich der historische Rostocker Stadthafen schrittweise zu
einem maritim-touristischen Erlebnisbereich entwickelt. Auf diesem Wege gibt es noch viel
zu tun und aufbauend auf der Bestandssituation sollen im Rahmen des
Planungswettbewerbs die Potentiale des Areals gehoben und Ideen flr die Entwicklung zu
einer attraktiven Bummelmeile entlang der Uferkante eingebracht werden.

Im Vordergrund der Freiraumqualifizierung steht eine klare Anforderung: ,Herantreten an die
Uferkante und in Berihrung kommen mit dem Wasser!* Um die atmospharische Sogwirkung
des Stadthafens zu starken, missen im Umfeld bestehender bzw. geplanter Gebaude gut
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gestaltete Freisitze und gebaudebezogener Funktionsflichen mit Dienstleistungsangeboten
angeboten werden.

Fur die Rostocker*innen und ihre Gaste sowie touristische Besucher*innen der Stadt sind
urbane Treffpunkte, aber auch schattenspendende und windgeschiitzte Ruhezonen mit
hoher Aufenthaltsqualitat zu schaffen.

Innovative Nutzungsanforderungen, welche eine maritim gepragte Flaniermeile entlang der
Kaikante des Stadthafens attraktiv und anziehend machen, aber auch den Hafenbetreib
weiterhin ermdglichen, sind aufzuzeigen.

Fur sportliche Betatigungen sind ebenso Angebote zu machen wir fir attraktive Spielplatze
bzw. Spielstationen.

4.2.5 Sondernutzungen

Jedes Jahr finden mit dem Pfingstmarkt und mit der Hanse-Sail zwei Grof3veranstaltungen
sowie diverse weitere Veranstaltungen gewerblicher und sportlicher Natur als auch zur
Freizeitgestaltung im Stadthafen statt, welche zwischen einem Tag und sechs Monaten
andauern konnen und Flachen in Anspruch nehmen.

Zentraler Bereich dieser Events sind die groRen Flachen des Christinenhafens und der
Haedgehalbinsel, wobei sich die Hanse-Sail linear von der Neptunwerft im Westen bis zum
Ludewigbecken im Osten Uber etwa 3km Lénge erstreckt.

Orientierungsplan
Stadthafen

@Mn @nﬂmam
1 Bihne Hansezeit 1 Riesearad
2 Gatat Showbihne

Abbildung XX.
Orientierungsplan der Hanse-
Sail im Stadthafen (HRO)

An diese Grof3veranstaltung gibt es nachfolgend aufgelistete besondere Anforderungen:

= Erfordernis robuster, grof3flachiger und zusammenhangender Aufstellflachen fir
Schausteller, Veranstaltungsbiihnen, mobile Verkaufs- und Versorgungsstande
einschlieB3lich notwendiger technischer Ausriistungen und Fahrzeuge etc.,

= zusatzliche mobile 6ffentliche WC-Anlagen,

= ausreichende Bewegungsbereiche fir Fluchtwege, Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeugzufahrten,

= befestigte Flachen fir die Anlieferung fur Veranstalter, Schiffe etc.,

= Berticksichtigung technischer Erfordernisse (Strom, Wasser/Abwasser, Fettabscheider
etc.),

= Beruicksichtigung notwendiger Info- und Leitsysteme sowie Werbeanlagen.
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Die Ausweisung und Gestaltung der Veranstaltungsflachen muss im Einklang mit den
Entwicklungszielen fur einen begriinten Stadthafen stehen. Dieses Spannungsfeld ist im
Wettbewerb kreativ auszuloten.

4.2.6 Kunstim Offentlichen Raum

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen sich bei der Planung der Freiraume erste Gedanken tber
die Einordnung von Kunst im o6ffentichen Raum machen. Dies entspricht einer guten
Rostocker Tradition der letzten Jahrzehnte.

So finden sich westlich des Wettbewerbsgebietes mit dem ,Kaleidoskop® von Olafur Eliasson
und der Gedenkstatte der revolutionaren Matrosen zwei auf3erst markante und bedeutende
Kunstwerke im offentlichen Raum. Sidlich des Aufgabengebietes schlief3t sich die schon
beschriebene kinstlerisch gestaltete Achse vom Uniplatz bis zur Schnickmannstraf3e an. Im
Osten auf der Silohalbinsel findet sich die ,Afrikanische Reise“ von Jo Jastram und noch
etwas weiter ostlich wurden vor wenigen Jahren drei Kunstwerke im Petriviertel aufgestellt.
Einzig das Wettbewerbsareal ist frei von Kunst und geradezu pradestiniert dafirr, diese
vorhande Liicke zu schlie3en.

4.3Ziele des Hochwasserschutzes

Von den Wettbewerbsteilnehmern werden im Planungswettbewerb Vorschlage erwartet, wie
sich ein technisch erforderliches Hochwasserschutzbauwerk in die hochwertig zu
gestaltenden Hafenfreirdume bei Beachtung der unterschiedlichen Charakteristika des
Rostocker Stadthafens einfugen kann. Und dies, ohne funktionale Zusammenhénge
innerhalb des Hafenareals und ins Hinterland zur Kropeliner-Tor-Vorstadt und zur
Historischen Innenstadt mit seinem Citykernbereich zu zerstéren.

Die Errichtung einer Hochwasserschutzanlage entlang des Stadthafens ist im
Zusammenhang mit einem Gesamtkonzept zum Schutz des Stadtterritoriums Rostock vor
dem Ostseehochwasser erforderlich.

Mithilfe der Hochwasserschutzanlage entlang des Stadthafens sollen die Verkehrstrasse der
L 22 und die sudlich davon in den niederen Bereichen der historischen Altstadt und der
Krépeliner-Tor-Vorstadt liegenden Grundstiicke und Gebaude und soweit mdglich und von
der Lage des Hochwasserschutzbauwerkes sinnvoll, auch die Gebaude innerhalb des
Stadthafens geschiitzt werden. Schutzziel dieser Anlage sind allerdings nicht zwingend die
Flachen und alle Gebaude des Stadthafens.

Zur Einordnung eines technischen Hochwasserschutzbauwerkes im Stadthafen zwischen
dem Kabutzenhof im Westen und der Vorpommernbricke im Osten liegt eine technische
Machbarkeitsstudie vor (siehe Prasentation in Anlage).

Als Planungsgrof3en fur die Sicherstellung des Hochwasserschutzes sind nach den
geltenden gesetzlichen Vorgaben folgende Bemessungshohen der Sturmflutanlage
anzusetzen:

= Referenzhochwasserstand (RHW = 200-jahriges Ereignis) 2,50m ber NHN

= Klimazuschlag (100 Jahre) 0,50m

= Berlicksichtigung des Wellenschlags - Mindestfreibord zur Begrenzung des
Wellentberlaufens von 0,20m

Daraus ergibt sich eine Konstruktionsoberkante der Sturmflutschutzanlage von 3,20m uber
NHN.

Unter Berlcksichtigung der Klimaveranderungen und in Erwartung veranderter Vorgaben auf
der Basis nationaler und internationaler Abstimmungen und einer dann in Rede stehenden
Erh6hung der Vorgaben fir den Klimazuschlag von derzeit 0,50m auf 0,84 m bis zum Jahr
2100 wird fur den Wettbewerb eine HoOhe der Konstruktionsoberkante der
Hochwasserschutzbauwerke von 3,54m tber HN dringend empfohlen.
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In Bereichen, in welchen Hochwasserschutz durch Gelandemodellierung umgesetzt werden
kann, ist mit einer Gelandehtéhe von 3,54m Uber NHN zu planen, da man nicht in wenigen
Jahren oder Jahrzehnten anfangen sollte, funktional und gut zusammenh&ngend
gestalterische offentliche FreirAume durch neue Mauern zu zertrennen.

Dort, wo der Hochwasserschutz aufgrund fehlenden Bauraumes zwingend nur durch
Linienbauwerke zu sichern ist, ware auch eine Realisierung der zurzeit festgesetzten
Schutzhohe von lediglich 3,20m tber NHN denkbar. Hohennachristmoglichkeiten sind dann
aber aufzuzeigen.

Beidseitig des technischen Hochwasserschutzbauwerkes muss ein Schutzstreifen von
jeweils 3m mit Beschrankungen flr bauliche und sonstige Nutzungen (z.B. angrenzende
Gebaude, Baumstandorte, Leitungen) freigehalten werden.

Mobile Hochwasserschutzelemente (z.B. bewegliche Flutschutztore) sind nur vorzuschlagen,
falls es keine alternativen Losungsvorschlage z.B. durch Gelandemodellierungen gibt. Mobile
Flutschutzsysteme zum Auf- und Abbauen in einem Hochwasserfall sind aufgrund des
Aufwandes und des Risikos bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft nicht gewtinscht.

Uber versenkbare Varianten darf an stadtebaulich und/oder freiraumlich besonders
herausragenden Orten unter Beachtung der Kosten nachgedacht werden. Aber auch hier ist
darauf zu achten, dass die technische Einsatzbereitschaft dieser beweglichen Anlagen
immer gesichert sein muss. Wartungsaufwendungen sind durch die Wettbewerbsteilnehmer
zumindest mitzudenken.

Ein Schwerpunkt des Wetthewerbsbeitrages miissen gestalterische und konstruktive
Lésungsvorschlage sein, wie sich das Hochwasserschutzbauwerk in die unterschiedlichen
Situationen vor Ort im Stadthafen einfigen kann. Trotz unterschiedlicher Realhthen des
Bauwerkes von wenigen Dezimetern bis Uber 1,40m werden Ideen erwartet, wie die
sichtbare Hohe der Ublichen Flutschutzmauer z.B. durch Gelandemodellierungen reduziert
werden kann und wie in den Bereichen, in welchen dies nicht mdglich ist, eine stadtrdumlich
wirksame Barrierewirkung des Flutschutzbauwerkes zwischen Altstadt/ Kropeliner-Tor-
Vorstadt und dem Stadthafen vermieden werden kann. Es soll nicht der Eindruck entstehen,
dass der Stadthafen durch das Hochwasserschutzbauwerk von der Innenstadt durch eine
Mauer ,abgeschnitten® wird. Im Gegenteil ist es Planungsabsicht der Stadt, Innenstadt und
Stadthafen starker als bisher zusammenzubringen.

Die nachfolgende Planskizze definiert dafiir drei verschiedene Abschnitte.

Die Bemessungshthe des Sturmflutschutzsystems

Hochwasserschutz

ergibt sich aus:

Referenzhochwasser (RHW 2020) NHN +2,50 m

+ Kiimaruschlag fir 100 Jahre 0,50 m

= Bemmessungswasserstand [BHW2120) NHN +300m
+ Mindestfreibord 0,20 m
Konstruktionsoberkante Sturmflutschutz NHN
v320m _ _ _ _

S

Mauer in Vera\dung Méuer in

Mauer in Verbindng il

Gelandemodellierung Gelandg modelligrung ggi-auch mit Gebduden Verbindung
in Verbindung mit Gebauden mit Gelénde-
modellierung

Abbildung XX: Planskizze Hochwasserschutz (RGS)
Westlicher Abschnitt

Im westlichen Abschnitt stidlich des Haedgehafens und weitergehend nach Westen bis zum
Kabutzenhof kdnnen wegen der vorhandenen Baumreihen kaum Gelandemodellierungen
erfolgen, ohne die Bestandsbdume in Frage zu stellen. Der Baumbestand ist vital und
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unterliegt den gesetzlichen Vorgaben einer geschiitzten Baumallee, insofern sind Losungen
zu finden, die den Baumbestand mdglichst erhalten. Bisher ist eine Linienfihrung des
Hochwasserschutzbauwerkes zwischen der L 22 und dem vorhandenen Radweg angedacht,
wobei ein Mindestabstand des Bauwerkes von 1,00m von der stral3enseitigen Kante des
StralBenbordes der L 22 ebenso einzuhalten ist wie der notwendige Schutzabstand zum
Wurzel- und Kronenbereich der Alleebaume.

Im Bereich des alten Hafenhauses (Warnowufer 65) soll die Flutschutzanlage nérdlich dieses
Gebaudes vorbeigefiihrt werden, so dass der Hochwasserschutz das Hafenhaus
miteinschliet. Bisher quert die Linie des Hochwasserschutzbauwerkes hier den
vorhandenen Radweg.

Mittiger Abschnitt

Die in Abbildung XX gelb markierte groRe Flache des Christinenhafens ist frei gestaltbar und
in ihrer Gelandehdhe zur mdoglichen gestalterischen Einbindung einer
Hochwasserschutzmauer auch flexibel modellierbar. Zusatzlich soll dartber nachgedacht
werden, ob und wie in diesem Abschnitt neu zu errichtende Gebaude sich abschnittsweise in
das notwendige Hochwasserschutzbauwerk einbinden kénnen.

Bei der Modellierung der Flachen des Christinenhafens ist zu beachten, dass die Kaikanten
des Hafens gegenlber ihren Bestandshéhen von etwa 2,00m tiber NHN nicht erhdéht werden
darfen.

Ostlicher Abschnitt

Im 6stlichen Abschnitt, der zukinftigen Hafenpromenade entlang des ,Kempowskiufer® bis
zum Verkehrsknoten an der Grubenstraf3e ist fir die Einordnung des Flutschutzbauwerkes
sehr wenig Platz. Zusatzlich wird hier die konstruktive Hohe eines Linienbauwerkes im
Bereich des Mdnchentores wegen der niedrigen Gelandesituation am héchsten sein. Auch
hier sind innovative ldeen gefragt.

Es gibt fur die Einordnung des Hochwasserschutzbauwerkes in diesem Bereich zurzeit zwei
Uberlegungen

= entweder nordlich der Hauserzeile und sudlich der Kaikante, wobei dort Hafenpromenade
und HafenerschlieBung neu konzipiert werden missen; auch hier ist zu beachten, dass die
Kaikante nicht erhéht werden darf,

= oder entlang der Siidseite des Stadthafens unter Einbindung der vorhandenen privaten
Gebaude und Grundstiicke, wobei die Lage der Hochwasserschutzmauer in diesem
Bereich auch mit der Forderung nach einem Mindestabstand dieses Bauwerkes von 1m
von der Fahrbahnkante kollidiert und die Gebaude selber nicht vor Hochwasser geschiitzt
sind.

Weiterhin ist zu beachten, dass wahrend Grol3veranstaltungen wie der Hanse-Sail
notwendige Fluchtwege aus dem Stadthafen zusatzlich zu den schon vorhandenen bzw. fest
geplanten FuRgangeribergangen auf HOhe Haedgestralle, Kanonsberg, Fischerstrale,
Briicke Schnickmannstraf3e (Planung), Burgwall (Planung) und Grubenstral3e nach Siiden
uber die L 22 freigehalten werden mussen.

1/
@b-| FuBgingerquerungen der L 22
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Abbildung XX: Karte mit gelb markierten zusatzlichen Fluchtwege-Querungsstellen iber die L22 (RGS)

Zusatzliche Fluchtwege sind anzuordnen gegeniber von:

Neubramowstralle

Fischerbastion 2x

Wokrenterstral3e

Lagerstralle

Grol3e MonchenstralRe (Monchentor).

An diesen an wenigen Tagen im Jahr offen zu haltenden Durch- bzw. Ubergangen vom
Stadthafen zur KTV und zur historischen Altstadt konnten auch mobile Verschlisse
vorgeschlagen werden.

Da im Wettbewerb Gestaltungsideen zur Einbindung der Hochwasserschutzanlage erarbeitet
werden sollen, sind auch Ideen zur Materialitat dieser Bauwerke zu unterbreiten.

4.4Verkehrsplanerische Ziele

Die verkehrliche Ordnung und Gestaltung im Stadthafen muss neu gedacht werden.
Motorisierter Individualverkehr ist massiv zu reduzieren, Radverkehr zu ordnen und
leichtgdngig zu gestalten und FuRgangern sind groRzligige und sichere Bewegungsraume zu
eroffnen.

Alle Verkehrsflachen missen regelkonform und verkehrssicher gestaltet sowie konsequent
barrierefrei nach den geltenden Richtzeichnungen der Stadt (Anlage) ausgebildet werden
und Verkehrsteilnehmer sollen sich im gesamten Stadthafenareal niveaugleich bewegen.
Innerhalb des Wettbewerbsareals wird die zentrale Plaza Ausdruck des ,Begegnen auf
Augenhohe® sein.

Fur das Plangebiet ist ein funktionsfahiges neues Verkehrskonzept zu entwickeln, fir das
wesentliche Rahmenbedingungen fur den zentralen Teil des Stadthafens durch den Auslober
vorgegeben werden.

Die durch die Wettbewerbsteilnehmer zu beachtende Grundidee der Sortierung der Verkehre
im zentralen Bereich des Stadthafens wird stadtraumlich durch einen Bebauungsrahmen
vorgegeben, in welchen sich auch die HALLE 625 einflgt. Dadurch wird die Flache des
Christinenhafens in zwei verkehrlich unterschiedlich zu definierende Zonen aufgeteilt. Im
Norden zum Wasser ergibt sich ein grof3ziigiger Aufenthaltsbereich, der vor allem
FuRgangern vorbehalten ist.

Und stidlich der HALLE 625 entsteht ein Transitbereich fiir schnelle Radfahrer und fiir den
im Stadthafen noch notwendigen Pkw- und Lkw-Verkehr.
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Abb. XX: Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen

4.4.1 FuBverkehr

Eine Qualifizierung der vorhandenen FuRRgangerquerungen dber die L 22 auf Hoéhe
FriedrichstralRe, Haedgestralle, Am Kanonsberg, FischerstralRe und GrubenstralRe ist nicht
Gegenstand des Planungswettbewerbs.

Zwei Besonderheiten sind allerdings von den Wettbewerbsteilnehmern zu beachten.

Zum einen wird es eine weitere Ful3gangerquerung auf Hohe Burgwall geben. Diese ist als
ampelgesteuerter niveaugleicher Ful3géngeriiberweg wie auch bei den schon vorhandenen
Querungen auszubilden. Seine gestalterische und funktionelle Einbindung in das

= Abb. XX: zukiinftige Baustrukturen an der
. Querung L22 auf Héhe Burgwall mit einer
Breite des Sichtachsenfensters von ca.
6m

Zum anderen kommt der vorhandenen ebenfalls ampelgesteuerten niveaugleichen
FulBgéangerquerung der L 22 auf Hohe Schnickmannstrale im Innenstadtgefige eine
besondere Bedeutung zu. Der Strallenraum der SchnickmannstralRe ist Teilabschnitt einer
hochwertig gestalteten und mit Kunstwerke zusatzlich aufgewerteten stadtebaulichen Achse,
welche sich vom Universitatsplatz mit der Kropeliner StraRe durch die Breite Stral3e, die
Lange StralRe querend dann durch die Nordliche Altstadt und hier durch die
Schnickmannstrale bis an den Stadthafen zieht. Der letzte Abschnitt dieser
FuBgéangerachse zwischen der mit dem Kunstwerk ,Segel im Wind“ von Achim Kihn
besetzten Bastion am Nordende der Schnickmannstral3e und dem Stadthafen ist mit seinen
Querungen der Strandstralle und der L 22 bis heute funktionell und gestalterisch nur
provisorisch hergestellt.

Die Metallplastik von Achim Kuihn ist Teil eines ,Kunstpfades®, welcher die Stadtraume vom
Universitatsplatz beginnend mit dem ,Brunnen der Lebensfreude“ von Jo Jastram und
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Reinhard Dietrich, Uber die Breite Strale mit den beiden Plastiken ,Die Welle* und ,Der
Fluss® von Dorothea Maroske Uber die Plastiken ,Liegende” von Reinhard Buch und ,Quelle,
Wasser und Ufer” von Wolfgang Friedrich an der Ecke Lange Stralie/Schnickmannstrale®
weitergehend mit dem Wasserlauf im oberen Abschnitt der Schnickmannstral3e aufwertet
und gliedert.

Zur langfristigen Art der FuRgangerquerung auf Hohe SchnickmannstralRe gibt es innerhalb
der Stadtgesellschaft eine bisher nicht abgeschlossene Diskussion. Zu klaren ist, ob bzw.
wie an dieser wichtigen Stelle eine niveaufreie Querung der Landesstral3e fur FuR3ganger
und Radfahrer méglich ist und ob sie mit oder ohne Absenkung der L 22 erfolgen soll. Diese
Entscheidung soll nicht im Rahmen des Planungswettbewerbs geklart werden und ist
deshalb auch nicht von den Wettbewerbsteilnehmern zu bearbeiten.

Das Areal des Stadthafens muss zukuinftig mit dem Ziel der Entwicklung eines hochwertigen
maritim-touristischen Gebietes vor allem den FulRgangern vorbehalten sein. Fur FuRganger
Im Rahmen des Planungswettbewerbs sind einerseits kurze Wege wichtig, andererseits
sollen aber auch grofRziigige Flanierbereiche angeboten werden. Hauptbewegungsbereiche
und Bewegungsrichtungen der Fu3ganger sind im Wettbewerbsareal

= linear entlang der Wasserkante des Stadthafens in West-Ost-Richtung vom Haedgehafen
Uber die Haedgehalbinsel, weiter entlang Kaikante Christinenhafen und tber die zukinftige
Hafenpromenade am Kempowskiufer bis zur Silohalbinsel,

= linear vom Uniplatz aus dem City-Kernbereich kommend in Siid-Nord-Richtung Uber die
Schnickmannstraf3e die L 22 querend in den Stadthafen und weiter Gber die neue
Warnowbriicke nach Gehlsdorf,

= gebiindelt an mehreren ampelgesteuert vorgegebenen Ubergangsstellen iiber die L 22 von
der Krépeliner-Tor-Vorstadt,

= richtungsfrei auf den grof3ztigigen Flachen des Christinenhafens zwischen den
verschiedenen funktionalen Angeboten auf diesen Flachen und in den angrenzenden
Neubauten.

Wie im ,Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen“ dargelegt, sollen die MIV-
Verkehre und die schnellen Radverkehre konsequent von den
FuRgangerbewegungsbereichen getrennt werden.

g - %
neue FuBganger- |1l § R

i 9 g ¥ querung der L 22
FuBgangerquerungen der L 22 Y= X auf Hohe B
7 5 —
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: m
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Abbildung XX: Plan der zukinftigen FuBgéanger- und Radfahrerzugdnge zum Stadthafen einschlielich der fiir
Grol3veranstaltungen notwendigen Fluchtwege

Die Qualifizierung der Flaniermeile entlang der Uferkante mit einer optimalen Breite von
mind. 15m ist bei der Entwurfsbearbeitung als Grundgerust zu beriicksichtigen. Gerade die
Flachen des Christinenhafens sind als Aufenthaltsbereiche fur Fu3ganger grof3flachig zu
gualifizieren. Um Nutzungskonflikte mit Radfahren zu minimieren, missen die
FuRgangerbereiche zum Einen direkt am Wasser auf der gesamten Stadthafenlédnge
hochattraktiv gestaltet werden, um FulRganger Uber eine ,Positivansprache® zu animieren,
sich entlang der Wasserkante und nicht auf den Radwegen entlang der L 22 in West-Ost-
Richtung zu bewegen. Zum anderen mussen wichtige FuRwegebeziehungen (kurze Wege)
dort, wo sie auftreten, auch Angebote fiir separate Bewegungsflachen (dann eventuell auch
parallel zu Radwegen) erhalten.
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Niveaugleiche nicht vermeidbare Querungsstellen zwischen Radfahrern auf der zukinftigen
West-Ost-Radhauptroute und Ful3gdngern gibt es auch zukinftig auf Hohe der
FuRgangertberwegungen der L22. Wo das Zusammentreffen mit den anderen
Verkehrsarten nicht vermieden werden kann, sind konfliktarme Losungen anzubieten.

Letztendlich muss im gesamten Stadthafen wie auch Andernorts beim Begegnen auf
Augenhdhe das Prinzip der gegenseitigen Ricksichtnahme gelten, da nicht alle
verkehrlichen Konflikte ausgeraumt werden kénnen.

4.4.2 Radwegeverkehr

Das Radschnellwegekonzept der Hanse- und Universitatsstadt Rostock ist bei der Planung
der Verkehrsanlagen innerhalb des Stadthafens einzubinden. Im gesamten
Wettbewerbsgebiet ist in Langsrichtung zur L 22 als Prinziplésung vom alten Hafenhaus bis
zur Grubenstral3e fur die schnellen Radfahrer eine mdglichst ungestdrte Radhauptroute im
Zweirichtungsverkehr mit einer Breite von 6m im Sinne einer Fahrradstral3e vorzusehen. Der
Abstand der Radhauptroute zur L 22 sollte nicht unter 2,5m liegen.

Dort, wo Radfahrer konsequent allein gefuihrt werden konnen wie westlich des alten
Hafenhauses, kann die Radverkehrsanlage eine Breite von 4m aufweisen.

Eine grundsatzliche raumliche Trennung von Rad- und FuRRverkehr ist, wo von der Breite des
Stadthafenareals her mdglich, wichtig und anzustreben.

Wie sich die Ful3- und Radverkehre im Bereich der Plaza vermischen kdnnen soll im
Wettbewerb betrachtet werden. Zunachst wird fir die Plaza vom Status eines
FuRgangerbereiches ausgegangen. Radfahrer auf dem Weg zwischen Warnowbricke und
Radhauptroute missen deshalb auch formal auf der Plaza Rucksicht auf die Ful3ganger
nehmen. Gefordert ist zur besseren Orientierung fur beide Verkehrsarten z.B. eine in der
Platzoberflache als Fuhrung der Radfahrer dienende Markierung, welche den kirzesten Weg
zwischen Bricke und Radroute weist.

Die neue Warnowbriicke wird zusatzlich den touristisch wichtigen internationalen Radweg
Berlin — Kopenhagen aufnehmen.

Zwischen der GrubenstraBe und der Warnowbriicke ist die Radroute innerhalb des
Stadthafens Teil des sogenannten ,Warnowrund®, einer um die Unterwarnow einmal
komplett umlaufenden innerstadtischen Rad- und Fu3gangerroute, welche den Stadthafen,
die Holzhalbinsel, den Osthafen mit dem ,Warnowquartier” als einem neuen innovativen
urbanen Gebiet, dem neuen Stadtpark auf der ehemaligen Deponie in Gehlsdorf und den
Stadtteil Gehlsdorf liber die neue Warnowbriicke zusammenziehen wird.

Fur Fahrrader sind im Stadthafen ausreichend Abstelimdglichkeiten nachzuweisen, die auch
wahrend GroRRveranstaltungen wie der Hanse-Sail demontierbar sein kénnen.

4.4.3 Offentlicher Personennahverkehr

Um die Anbindung des Stadthafens an den Offentlichen Personennahverkehr zu verbessern,
ist eine Busanbindung vorgesehen. Zukiinftig wird diese vom Doberaner Platz tber die
Stralle ,Am Kanonsberg® kommend uber die Einmindung Fischerstralle bis in den
Stadthafen und wieder zuriickgefuihrt. Im Stadthafen muss eine Buswendeschleife wie im
~>chemaplan Verkehrsorganisation Stadthafen“ dargestellt so eingeordnet werden, dass
weder die Radhauptroute noch die MIV-ErschlieBung fur das alte Hafenhaus noch der
FuRRganger-Bewegungsbereich ndrdlich der Baulinie der HALLE 625 eingeschrankt werden.

Im Bereich der Wendeschleife soll es eine Aufstellmdglichkeit flr zwei Standardlinienbusse
mit einer zu beriicksichtigenden Aufstelllange von jeweils 20m geben.

bei der Ausbildung des Knotens FischerstraRe/L 22 ist zu berlcksichtigen, dass die
notwendigen Aufstellflichen fir den Bus, aber auch fir Pkw nicht die Radhauptroute an
dieser signalisierten Kreuzung beeintrachtigen.
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Die Buswendeschleife soll gleichzeitig als Mobility-Hub zum Umsteigen auf andere
umweltfreundliche Verkehrsarten genutzt werden. Er ist modular sowie raumlich und
technisch erweiterbar zu konzipieren. Der ,Mobilpunkt Stadthafen® sollte 3-5 Car-Sharing-
Stellplatze, mindestens 10 Bike-Sharing-Stellplatze sowie eine Fahrradreparaturstation
beinhalten. Ladestationen fir diese Stellplatze sind erforderlich.

Eine maRstabsgerechte Uberbauung mit einer zum Mobility-Hub passenden Nutzung der
Buswendeschleife wére denkbar, wenn sie innerhalb des im stadtebaulichen Aufgabenteil
definierten Bebauungsraumes liegt.

4.4.4 Motorisierter Individualverkehr
FlieRender Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Der motorisierte Individualverkehr wird im Stadthafen radikal auf das funktionelle notwendige
Mindestmal3 reduziert werden, wenn Ful3géanger und Radfahrer bevorrechtigt werden.

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen fiir die zukinftige funktionelle und bauliche Einordnung
des MIV kreative Lésungen anbieten, welche aber auch verkehrsrechtlich umsetzbar und
begriindbar sein missen.

Die ErschlieBung des Wettbewerbsgebietes an das lbergeordnete Verkehrsnetz erfolgt
weiterhin Uber die beiden Kreuzungen auf Hohe Fischerstrale und Grubenstral3e zur L22
am jeweils nérdlichen Knotenarm.

Die Verkehrsbelastung an der FischerstralBe nimmt durch den tberwiegenden Wegfall des
massiven ruhenden Verkehrs erheblich ab, so dass eine Reduzierung von drei auf zwei
Fahrspuren moglich ist. Gleichzeitig sollte von Osten kommend auf der L 22 eine neue
Rechtsabbiegespur angeordnet werden, welche die Bevorrechtigung der unmittelbar ndrdlich
der L 22 verlaufenden Radhauptroute gegeniber dem MIV ermdglicht und einen Riickstau
auf der L 22 verhindert.

Die Dimensionierung der Hafenzufahrt an der GrubenstraRe muss wie im Bestand mit drei
Fahrspuren erhalten bleiben, da sich dieser Knoten auch zukinftig am Rande seiner
Leistungsfahigkeit befindet.

Die Dimensionierung der inneren MIV-ErschlieBung des Stadthafens ist so zu gestalten,
dass zukiinftige Nutzungsanforderungen erflillt werden kénnen wie

= Anlieferung sowie Ver- und Entsorgung Kaikante (Hafenbetrieb), Arch&ologisches
Landesmuseum, HALLE 625, altes Hafenhaus und Hafenmeisterei im Westen sowie
Gebaude der Hauserzeile Am Strande 1c — 2e im Osten,

= Bauordnungsrechtlich zulassige Parkverkehre und Sicherung der Erreichbarkeit
barrierefreier Pkw-Stellplatze fur vorhandener bzw. geplanter Gebaude,

= gesicherte Zufahrt fir Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge

= Logistikverkehre fur Fahrgeschafte zu GroRveranstaltungen (Riesenrad, Karussell usw.),

= Baumaschinen- und Materialtransporte fir HafenbaumaRhahmen wie Schwimmpontons,
Ramm- und Krantechnik usw.,

= Verkehre fiir die Wartung ober- und unterirdischer technischer Anlagen,

= Erreichbarkeit OPNV-Buswendeschleife mit Standardbus.

Innere Schleichverkehre zwischen Grubenstrae und Fischerstrale sind zu unterbinden.
Gleichwohl wird eine ErschlieBung des ALM uber den Knoten Grubenstrale nicht
ausgeschlossen, eine Erschlielung tber den Knoten Fischerstral3e aber favorisiert.

Uber den Verkehrsknoten L 22/Grubenstrale ist auRerhalb des Wettbewerbsgebietes auch
weiterhin die Erreichbarkeit der Tiefgaragen bzw. Parkhdauser auf den Grundsticken Am
Strande 3, 3a, 3d, 3e und 4 zu gewahrleisten. Ebenso muss die Erreichbarkeit des
offentlichen Parkplatzes auf der Silohalbinsel (auRerhalb Wettbewerbsgebiet) sichergestellt
bleiben.

Mittelfristig missen Moglichkeiten ausgelotet werden, wie die zurzeit quantitativ unbegrenzte
Erreichbarkeit der Grundstiicke Am Strande 2 (Yachtausrister), 2a (Gaststatte Borwin), 2b
(PMR), 2c (Lokschuppen), 2d (Silol) und 2f (ehemaliger Trafo) und Warnowufer 65, 65a
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(Hafenhaus und Hafenmeister) auf ein logistisch erforderliches Mindestmald reduziert
werden kénnen.

Gebaudeneubauten wie das Archaologische Landesmuseum oder die HALLE 625 sollen
aufler zu Behindertenparkplatzen nicht durch den individuellen Pkw-Verkehr angefahren
werden, sondern ausschlie3lich fur Anlieferverkehre zugéanglich sein.

Insgesamt ist der Anteil der MIV-Verkehrswege im Verhaltnis zur Gesamtflache des Hafens
auf ein Mindestmal zu reduzieren.

Die Plaza als potenzieller Ful3gangerbereich darf von Pkw und Lkw nur im begriindeten
Ausnahmefall befahren werden.

Im zentralen Stadthafenbereich am Christinenhafen sind die notwendigen MIV-Verkehre wie
im ,Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen® in Abb. XX dargelegt sudlich einer
moglichen Stadthafenbebauungen unmittelbar entlang der L 22 zu fuhren, um die
Hafenflachen nordlich dieser Neubauten konsequent zugunsten der Ful3gédnger vom
Autoverkehr frei zu halten.

Insbesondere die Lkw-Anlieferverkehre fur die HALLE 625 und das Archéologischen
Landesmuseums kénnten nach gegenwartigem Planungstand den westlich der HALLE 625
anzuordnenden Mobility-Hub als Wendemdglichkeit nutzen.

Ruhender Motorisierter Individualverkehr

Parken muss auf den offentlichen Flachen des Wettbewerbsgebietes stark reduziert und
wildes Parken konsequent unterbunden werden. Es ist auf wenige bauordnungsrechtlich
erforderliche Behindertenparkplatze bzw. auf den einen 6ffentlichen grof3en Parkplatz auf der
Silohalbinsel zu begrenzen. Das Parken ist dann zuklnftig nur noch in vorhandenen
Parkhausern und Tiefgaragen bzw. auf den privaten Grundstiicken in bauordnungsrechtlich
zulassiger Anzahl und auf eindeutig markierten offentlichen Parkplatzflachen zuléssig.

Auch die Anzahl der ebenerdigen Pkw-Stellplatze im o6ffentlichen Raum fur vorhandene
Nutzungen in Bestandsgebdauden vom dem Hafenhaus oder der Hafenmeisterei sind kinftig
auf das bauordnungsrechtlich notwendige Malf3 zu reduzieren.

Beim Neubau des Arch&ologischen Landesmuseums und der HALLE 625 auf der Flache des
Christinenhafens sollen innerhalb bzw. im direkten Stadthafenumfeld aul3er den
bauordnungsrechtlich  nachzuweisenden  Parkplatzen fiir  mobilitatseingeschrankte
Mitblrger*innen keine Pkw-Stellplatze ausgewiesen werden, um die Verkehrsbewegungen
des MIV im Stadthafen und vor allem auch in seinem zentralen Bereich auf und um die
geplante Plaza so gering wie irgend mdglich zu halten.

Mittelfristig missen im Rahmen gesamtstadtischer Betrachtungen Konzepte wie Park+Ride
verbunden mit Transferméglichkeiten durch den OPNV, Ride-Sharing-Konzepte oder Bike-
Sharing-Konzepte verstarkt angeboten und genutzt werden und kénnen dann auch fir den
Stadthafens wirksam werden.

4 5Bauwerke
4.5.1 Gebaudeneubauten

Im Planungswettbewerb sollen die Wettbewerbsteilnehmer im stadtebaulichen Ideenteil
Vorschlage fur die stadtraumliche Ausformung der zukinftigen Plaza mit neu im Stadthafen
einzuordnenden Geb&auden unterbreiten. Das Arch&ologische Landesmuseum (ALM) und die
HALLE 625 sind dabei als Neubauten gesetzt. Das ALM wird im Wettbewerb lediglich als
.Platzhalter” mit betrachtet, da es 2021 im Rahmen eines eigenen Architekturwettbewerbs zu
planen ist. Die HALLE 625 hingegen ist als realisierbarer Entwurf im Planungswettbewerb
durchzuarbeiten.

Neu entstehende Gebaude sind mit ihren jeweiligen Nutzungsanforderungen an den
Freiraum zu bericksichtigen und im Wettbewerb Vorschlage zu erarbeiten, wie sich diese
Nutzungsanforderungen mit den Ubergreifenden Belangen, wie z.B. der Flaniermeile oder
der Grof3veranstaltungen in Einklang bringen lassen.
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4.5.1.1 Neubau Archéologisches Landesmuseum

Die Planung des Neubaus des Archéaologischen Landesmuseums ist nicht Gegenstand des
Planungswettbewerbs zum Stadthafen. Im Wettbewerb ist das Bauwerk lediglich ein
Platzhalter mit Vorgaben zu seiner ungefahren Lage, Dimensionierung und seinen
funktionellen Anbindepunkten. Im Planungswettbewerb ,Zentraler Bereich Stadthafen
Rostock® soll aus der stadtebaulichen Idee zur zentralen Plaza abgeleitet ein Vorschlag
entwickelt werden, wie die an das ALM angrenzenden Freiflachen sich in den Gestalt- und
Funktionszusammenhang des Stadthafens einbinden lassen.

Mit dem Neubau des ALM wird nach der BUGA im Jahre 2026 begonnen.

Darstellung der Planungsprozesse

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat als Flachenland einen umfangreichen
archaologischen Fundus aufzuweisen, welcher bis heute nur ungenigend museal prasentiert
werden kann. Um in angemessener Weise diese archaologischen Schétze der Offentlichkeit
zeigen zu konnen, wird im Stadthafen der Hanse- und Universitatsstadt Rostock der Neubau
eines Archéaologischen Landesmuseums realisiert. Im neuen Landesmuseum sollen dann
Objekte und das umfangreiche Wissen Uber die archéologisch dokumentierte
Landesgeschichte in geeigneter Weise an einem besonderen Standort prasentiert werden.

In Vorbereitung dieses Neubaus wird zurzeit durch das Land ein Planungswettbewerb
vorbereitet. Das Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich nach der Durchfihrung des
Planungswettbewerbs flr den Rostocker Stadthafen starten.

Wesentliche Ergebnisse zur Freiraumplanung im Stadthafen flieBen dann in die
Aufgabenstellung fir diesen Hochbauwettbewerb ein.

Die Wettbewerbsteilnehmer zum zentralen Bereich des Stadthafens sollen im Rahmen
dieses Wettbewerbs fur das fiktive Geb&aude Ideen fir die umliegenden Freiflachen, hier vor
allem der Einbindung des Museums in den Platzraum der Plaza und in das Hafenareal
entwickeln.

Stadtraumliche Einordnung des Gebdudes

Das zukinftige Arch&ologische Landesmuseum wird als Solitdr im zentralen Bereich des
Rostocker Stadthafens ein weithin sichtbares Zeichen setzen. Es soll mit der im
Stadthafenwettbewerb im Realisierungsteil zu planenden HALLE 625 [Multifunktionshalle]
korrespondieren, mit dieser ein Bauensemble bilden und den zukilnftigen Stadtraum der
zentralen ,Plaza“ stadtraumlich fassen.

In seiner Dimensionierung ordnet sich der Museumsneubau der Altstadtsilhouette unter,
pragt aber trotzdem mit seiner solitaren Wirkung ebenso wie die Speicher der Silohalbinsel
das Stadtbild mit.

Der Neubau des ALM wird 6stlich angrenzend an die Freifliche Christinenhafen entstehen,
welche zurzeit noch Wasserflache ist.

Es ist bisher angedacht, diese Bauflache durch Landgewinnung aus der Warnow durch
Ausgrenzen der Wasserflache mittels Spundwandkasten herzustellen. Den Teilnehmern des
Architekturwettbewerbs fur das ALM soll jedoch freigestellt werden, den Museumsneubau
auch als Solitar direkt in der Wasserflache zu platzieren.
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Der Neubau des ALM muss sich in West-Ost-Richtung stadtraumlich zwischen den
Sichtachsen der SchnickmannstraRe und der Wokrenterstral3e der angrenzenden Altstadt
einordnen.

-
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In Nord-Sud-Richtung muss es sich zwischen der ndrdlichen Kaikante der Flache
Christinenhafen und der bestehenden Kaikante der zukinftigen Hafenpromenade am
~.Kempowskiufer einordnen.

Die Dimensionierung und Gestaltung der Aufschittungsflache ist variabel, aber in ihrem
ostlichen Abschluss so zu wéahlen, dass aus der Blickachse der WokrenterstralRe auch noch
Wasserflache erlebbar bleibt. Nach Norden darf sie wegen der erforderlichen
Schifffahrtsbewegungen durch den Klappteil der neuen Warnowbriicke die durch die
Kaikante des Christinenhafens definierte Linie nach Norden nicht Gberschreiten.

Unmittelbar nordwestlich des ALM liegt an der Kaikante der Antrittsbereich der neuen
Warnowbriicke, welche fir FuBganger und Radfahrer eine kurze Verbindung zwischen der
Historischen Altstadt und dem Stadtteil Gehlsdorf herstellen wird. Die Vorflache fir neue
Warnowbriicke ist nur bedingt variabel — Form und GroRRe sind abhangig von der fir den
Wettbewerb vorgegebenen Briickentechnik und Brickengestaltung. Als Orientierungsgrofie
fur die voraussichtlich bendétigte Flache konnen die unter Punkt XX (Verkehrs-
Ingenieurbauwerke) angegebenen Abmessungen verwendet werden: Die Bruckenvorflache
ist im Rahmen des Freiflachenwettbewerbs mitzugestalten. Wichtig ist hier, dass bei der
Dimensionierung und Gestaltung dieser Flache eine Wartezone fir die FuBBganger und
Radfahrer bertcksichtigt wird, wenn der Klappteil der neuen Briicke getffnet ist.

Dimensionierung des Gebdudes

Fir den Planungswettbewerb zum Stadthafen kann fir das Arch&ologische Landesmuseum
von einer bebauten Flache von etwa 2.500 m2 ausgegangen werden, sofern sich die etwa
6.500 m2 Bruttogeschossflache (BGF) auf drei Ebenen verteilen. Die Hohe des Bauwerkes
wird ab der Eingangsebene zwischen 21m und 22m liegen.

Nutzungskonzept des Gebaudes

Wesentliche  Nutzungsbereiche des zukinftigen Museumsgebaudes sind die
Dauerausstellungsflache, die mit den erforderlichen Serviceflachen etwa 2.400 m2 (BGF)
einnehmen wird, eine Flache fur wechselnde Sonderausstellungen mit etwa 500 m? (BGF),
ein groRRzigiges Foyer, ein Andienungsbereich, der vollstandig mit LKW befahrbar sein soll,
Verwaltungs- und Technikflachen, sowie ein Konferenzbereich und ein Museumscafé. Die
Hauptausstellungsflache soll horizontal weitgehend zusammenh&ngend sein und wie die
Sonderausstellungsflache mit einer lichten Raumhdhe von mindestens sechs Metern geplant
werden. Die Nutzung von Dachflachen fur auf3engastronomische Zwecke soll in dem
nachfolgenden Architekturwettbewerb mitbetrachtet werden.
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Hochwasserschutz

Das nach Westen und Stiden an das Baufeld des ALM anschlieRende Stadthafengeléande
wird umlaufend von gegenwartig etwa 2,00m dber NHN auf zukinftig 3,54m tGber NHN
hochwassersicher aufgehoht. Dies ist der funktionelle Anbindepunkt des ALM. Im Ubergang
zur dstlich anschlieBenden zuklnftigen Hafenpromenade am ,Kempowskiufer® senkt sich
das Gelande dann wieder auf die vorhandene Bestandshthe von etwa 2,00m tuber NHN ab.
Damit befindet sich der gesamte Museumsneubau auf einer hochwassersicheren Héhe. Ob
sich Teilbereiche der Wasserkante des Museumsbaufeldes wieder auf eine niedrigere Hohe
absenken, damit Museumsbesucher bzw. Spazierganger dem Wasser néher sein kdnnen, ist
im Planungswettbewerb zum Stadthafen zu betrachten.

Freiraum und Verkehrsanbindung

Der Museumsneubau soll an seiner Westseite mit einer Orientierung zur zentralen Plaza
einen reprasentativen Eingang erhalten. Anbindend an die Verkehrsflachen des Stadthafens
ist an der Sudseite des Neubaus eine Gebaudeanlieferung fur LKW bis 12 t erforderlich.

Fur die Positionierung des Museumsneubaus soll im nachfolgenden Architekturwettbewerb
grolRtmogliche Flexibilitat erhalten bleiben. Als Vorgabe fir den Architekturwettbewerb sind
daher Gestaltungsgrundsatze fir die umgebenden FreirAume zu formulieren, die sowohl die
Anordnung des Baukorpers innerhalb einer Aufschittungsflache mit und ohne Ausbildung
einer Hafenkante als auch einen frei im Wasser positionierten Solitar zulassen.

Ein zum Thema ,Archdologie® passender musealer Kinderspielplatz ist fur die
museumspadagogische Bildung wichtig und in einem noch wahrnehmbaren Bezug zum
Museumsbau im Wettbewerbsareal vorzuschlagen. Im Wettbewerb wird dazu keine
inhaltliche Durcharbeitung eines solchen Spielplatzes erwartet — die Ausweisung der Flache
und sinnhafte Wegebeziehungen sind hier ausreichend. Die Inhalte des Spielplatzes werden
zu einem spateren Zeitpunkt in Verbindung mit der inhaltlichen Ausgestaltung des Museums
geklart.

4.5.1.2 Neubau HALLE 625
Darstellung der Planungsprozesse

Im Rahmen des Planungswettbewerbs ,Zentraler Bereich Stadthafen Rostock® ist ein
realisierbarer Wettbewerbsentwurf fiir die HALLE 625 einzureichen. Uber den
stadtebaulichen Ideenteil ist ein Vorschlag zu erarbeiten, wie sich die Halle genau im
Stadthafen einordnet. Ebenfalls im Planungswettbewerb ist sie dann im Sinne einer
realisierbaren Vorplanung durchzuarbeiten.

Eine Realisierung der HALLE 625 bis zur BUGA 2025 ist vorgesehen.
Stadtrdumliche Einordnung und Dimensionierung des Gebdudes

Die zukunftige Multifunktionshalle ist Teil des Bauensembles um die zu entwickelnde
zentrale Plaza. Sie stellt einen starken Kristallisationspunkt fur die Ausbildung dieses
attraktiven Innenstadtplatzes am Wasser im Zentrum des Stadthafens im Wechselspiel mit
dem zuklnftigen Arch&ologischen Landesmuseum dar.

Das Geb&aude begrenzt diesen neuen Stadtplatz im Sidwesten und ordnet sich gleichzeitig
in den fUr den Planungswettbewerb vorgegebenen Korridor maglicher Bebauung entlang der
L22 ein. Aus der Funktionalitat der HALLE 625 ergibt sich (bisher) die Notwendigkeit der
Brechung der Sichtachse der Badstuberstraf3e. Mit dieser Problematik sollen sich die
Wettbewerbsteilnehmer bei der Einordnung des Gebaudes, seiner inneren Funktionalitat und
der Ausbildung des Baukdrpers auseinandersetzen und Vorschlage unterbreiten, wie diese
Blickachse in der Baukdrperausbildung bzw. -gestaltung abgebildet werden kdnnte.
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& Abb XX: Bebauungsraum fur
: HALLE 625

Durch die Positionierung der HALLE 625 sudlich zur L 22 kann sich zum Wasser nérdlich der
HALLE 625 ein grof3zugiger Platz- und Bewegungsraum fir Fuf3ganger zwischen der
Multifunktionshalle, dem ALM und der Kaikante 6ffnen.

Fur die Einordnung des Baukodrpers der Multifunktionshalle lassen sich folgende
Rahmenbedingungen formulieren:

- Geb&udehdhe ca. 12-14,5m Uber NHN

- AuRRenmafe der Markthalle ca. 90m x 32m,

- zwei- bis dreigeschossiges Gebdude mit Raumhohen entsprechen der
Nutzungsanforderungen,

- Nutzflachenpotential zwischen 4.500m2 und 6.000m2 NFI,

- Freihalten der Bewegungsachsen fir FuRBganger und Radfahrer in West-Ost-
Richtung entlang des Stadthafens; deshalb zwingend anordnen der Halle an einer
gegeniuber der Kaikante der angrenzenden Promenade 15m zurlickspringenden
Baulinie

- Dachaufsicht vom Altstadthtigel sichtbare flnfte und deshalb anspruchsvoll zu
gestaltende Fassade mit Dachbegrinung und eventuell mit anteiliger
Dachterrassennutzung.

Nutzungskonzept des Gebaudes

Die HALLE 625 wird sich in einen Hallenteil und in einen sonstigen Nutzungsteil aufgliedern.
Oberste Prioritat bei der Konzipierung der HALLE 625 hat eine multifunktionale Nutzbarkeit
des Bauwerkes. Vor allem der Hallenbereich muss sehr flexibel nutzbar sein.

Die Nutzung der HALLE 625 wird definiert durch die drei Grundstrukturen

- einer multifunktional nutzbare Halle,
- einer erdgeschossigen Gastronomienutzung,
- einer flexiblen Blronutzung.

Der Hallenteil soll fuir folgende Nutzungen verfiigbar sein:

- Frischemarkt,

- Veranstaltungen/Events/Messen/Kultur,

- Sport und Freizeit,

- Experimentierhalle fur Digitales Innovationszentrum,

Synergieeffekte zwischen der Hallennutzung und der angelagerten innovativen Gastronomie
(Street-Food usw.), welche im Interesse einer attraktiven Erdgeschossnutzung zwingend im
Erdgeschoss einzuordnen ist, sollen moglich sein. Eine ergédnzende Einordnung der
Gastronomie auch in oberen Geschossen wird nicht ausgeschlossen.

Gleichfalls sind Synergien zwischen der Hallennutzung und den im Gebaude
unterzubringenden Blronutzungen zu beachten. Hauptnutzer der Biroflachen und auch ein
wesentlicher Nutzer des Hallenteils der HALLE 625 wird das ,Digitale Innovationszentrum
Rostock® (DIZ) sein. Hier wird in Kooperation von Stadt und Universitat aktive
Nachwuchsférderung  fir  innovative  Firmenausgrindungen zur  Starkung des
Wirtschaftsstandortes Rostock erfolgen.

Erganzend dazu sollen in der HALLE 625 mit einem klar vorgegebenen Nutzungsprofil die
Tourismuszentrale Rostock & Warneminde mit dem Hanse-Sail-Biro, dem
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Marketingbereich und im Erdgeschoss mit einem Empfang und einem Ticket & Infocenter
untergebracht werden. Teil dieser Blronutzung wird auch angelagert am Hanse-Sail-Blro
der Hanse-Sail-Verein sein. Uber diesen wird z.B. der gesamte Ticketverkauf fir das
Mitsegeln wéhrend der Hanse-Sail organisiert.

Weiterhin soll in der HALLE 625 der Verwaltungsstandort des stadtischen Hafen- und
Seemannsamtes eingeordnet werden.

Hochwasserschutz

Die HALLE 625 und eventuelle weitere Neubauten konnen gleichzeitig als Teil des
Hochwasserschutzbauwerkes dem Hochwasserschutz dienen. Konzeptionell wird davon
ausgegangen, dass die zukinftige zentrale Plaza auf eine Hochwasserschutzhéhe von
3,54m uber NHN angehoben wird.

Freiraum und Verkehrsanbindung

Fiar die konzipierten Nutzungen sollten mehrere im Nutzungsgefliige des Stadthafens gut
positionierte ebenerdige Zugange ebenso berlcksichtigt werden wie die Einordnung
entsprechender Freiraumfunktionen wie z.B. Gastronomiefreisitze oder Markte unter freiem
Himmel. Eine Anlieferung von Suden oder von Westen aullerhalb des
FuRgangeraufenthaltsbereiches muss erfolgen kdnnen und die Nahe Bushaltestelle
(Mobility-Hub) ist eine wichtige funktionale Verbindung. Alle Nutzungen im Freiraum muissen
sich in die ,Plaza“, den Flanierbereich entlang der Hafenkante und die angrenzenden
Freiflachen fur die jahrlichen GroRRveranstaltungen einfigen.

Bauordnungsrechtlich notwendige Pkw-Stellplatze sollen nicht innerhalb der HALLE 625,
sondern auf der gegeniberliegenden Seite der L 22 in einem dort ebenfalls neu zu
errichtenden Parkhaus an der Fischerstraf3e untergebracht werden und muissen dort durch
eine Baulasteintragung gesichert werden.

4.5.1.3 Neubau Hafenmeisterei

Die Hafenmeisterei des Rostocker Hafen- und Seemannsamt hat im Rostocker Stadthafen
zurzeit zwei Standorte. Die Biros sind im Gebaude Warnowufer 65a westlich des alten
Hafenhauses untergebracht und Lager- und Werkstattflachen sowie Garagenstellplatze
befinden sich in der GroRgarage Am Strande la. Da die GroRRgarage abgebrochen wird,
mussen die dort untergebrachten Funktionen des Hafen- und Seemannsamtes (und des
Hanse-Sail-Bliros) anderweitig im Stadthafen eingeordnet werden.
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~ Abb. XX: Lageplan mit
Bestandsgeb&duden der
Hafenmeisterei

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen im Ideenteil Vorschlage unterbreiten, wo zukinftig die
Hafenmeisterei untergebracht werden kann. Dies kann ein separater Neubau innerhalb des
Wettbewerbsareals zwischen FriedrichstraRe und SchnickmannstraRe sein, aber auch die
Integration in ein grolReres Gebaude wie die HALLE 625 gemeinsam mit einem neuen
Verwaltungsstandort des stadtischen Hafen- und Seemannsamtes ist mdglich. Aus
Nutzersicht ist ein zentraler und der Warnowbriicke naher Standort ideal.

Aufgegliedert in einen Biro- und einen Techniktrakt sind die Nutzungsanforderungen der
Hafenmeisterei im Stadthafen in der Anlage dargestellt, wobei die Personalrdume und einige
Flachenbedarfe fir Technik und Material zur Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes
(Radlader, Dienstfahrzeuge und Anhanger, Werkstatt und Materiallager, Rettungs- und
Reparaturmittel) zwingend im Stadthafen untergebracht werden muissen. Fir
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flachenintensivere Lagerbedarfe kdnnen ggf. auch Flachen bzw. Baulichkeiten auf3erhalb
des Stadthafens gefunden werden.

Eine Unterbringung aller Bedarfe unter einem Dach wird vom Fachamt aber als optimale
anzustrebende Losung gesehen.

4.5.1.4 Erweiterung RSC 92

Der Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. hat sein Domizil und seine
Winterlagerflachen im Gebaude Warnowufer 64 auf Hohe Friedrichstrale. Sowohl das
Vereinsgebaude als auch das danebenstehende Gaststattengebdude Warnowufer 64a sind
stadtplanerisch durchdacht platziert nach 1990 als die Blickachse der Friedrichstraf3e
flankierende Neubauten errichtet worden.

: Abb. XX: Lageplan mit
Bestandsgebaude und
Winterlagerflache RSC 92

Der RSC 92, einer der tragenden Saulen im Segelsport und in der Jugendarbeit in Rostock,
beabsichtigt sein Vereinsgebaude mit der Lagerhalle zu erweitern (Nutzungskonzept siehe
Anlage).

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen im stadtebaulichen Ideenteil dartiber nachdenken, wo sich
ein moglicher Erweiterungsneubau in Korrespondenz zum vorhandenen Vereinsgeb&aude
und seinen Winterlagerflachen entwickeln konnte. Zu bedenken ist dabei, dass der
verbleibende Bewegungsraum fir Fufl3gdnger und Radfahrer in diesem Abschnitt des
Stadthafens zwischen dem vorhandenen Vereinsgeb&ude und seinen Winterlagerflachen auf
der einen Seite und der Kaikante des Haedgehafens sehr schmal ist.

Die Einordnung einer offentlichen Toilette in diesem potentiellen Neubau wére maglich.

4.5.1.5 Neubau Offentliche WC-Anlagen
Die Einordnung 6ffentlicher WC-Anlagen ist von den Wettbewerbsteilnehmern mitzudenken.

Die aktuelle Bedarfskonzeption der Hanse- und Universitatsstadt Rostock sieht in den
Kernbereichen touristischer Schwerpunkte der Stadt einen Abstand zwischen offentlichen
Toiletten von nicht mehr als 250m vor. Vor diesem Hintergrund entsteht grofl3zigig
veranschlagt fir den Stadthafen ein Bedarf von vier offentlichen Toiletten innerhalb des
Wettbewerbsgebietes.
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Abbildung XX: Karte heutiger 6ffentlicher WC-Anlagen im oder in der Néhe des Stadthafens (Geoportal HRO)

Vorhandene offentliche WC-Anlagen gibt es im Stadthafen an den Standorten Am
Strande 1c und Am Strande 2g, sowie durch die L 22 vom Stadthafen abgeschnittenen in der
FischerstraBe 5. Man sollte davon ausgehen, dass das durch einen Neubau im Rahmen
eines neuen stadtebaulichen Konzeptes zu ersetzende offentliche WC an der Fischerstralie
5 durch die Barrierewirkung der L 22 nicht gut durch die Besucher des Stadthafens genutzt
werden kann.

Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich ein Mehrbedarf im Bereich der Plaza (an deren
Westkante) und am Haedgehafen. Beide zuklnftigen Standorte sollten Toiletten in
ausreichender Anzahl bieten und wenn mdglich in neu zu errichtende Gebaude (RSC 92,
HALLE 625) integriert werden.

4.5.2 Ingenieurbauwerke
4.5.2.1 Neubau Warnowbriicke

Die Warnowbrtcke ist nicht Gegenstand des Planungswettbewerbs zum zentralen Bereich
des Stadthafens, muss aber mit ihrem Antrittspunkt und den zukinftig verschiedenen
Gelandehdhen zwischen Hafenkante und Briickenhéhe in die Hafenplanung integriert
werden. Die Vorplanungsunterlagen fiir die Warnowbrlicke sind eine verbindliche Vorgabe
fur den Planungswettbewerb zum Stadthafen.

Rostock beabsichtigt als eine wesentliche Stadtentwicklungsmaflinahme den Bau einer 6m
breiten Ful3- und Radwegebrlicke tber die Warnow, wobei Fu3- und Radweg auf der Briicke
getrennt werden sollen. Die Briicke wird im nord-Ostlichen Bereich des Christinenhafens
anbinden. Nahe dem Stadthafen soll sie etwa 40 m ndrdlich der Kaikante Uber einen
Offnungsmechanismus verfiigen, um auch gréReren Schiffen im Bereich der vorhandenen
Fahrrinne eine Durchfahrt zu erméglichen.

ANSICHT 5o

Abb XX: Ansicht der neuen Warnowbriicke von Osten

Die Anbindebedingungen dieses Brickenbauwerkes sowohl im Stadthafen als auch in
Gehlsdorf - wurden im Rahmen der Brickenvorplanung festgelegt. Dabei sind die
erforderliche Nutzungsdauer fir die Briicke, sowie aktuelle Prognosen zu steigenden
Wasserstanden und der Hochwasserschutz berticksichtigt. Die Anbindehdhe der Briicke an
der Kaikante im Stadthafen liegt demnach bei 3,54m (ber NHN. Die Platzflache der
zuklnftigen Plaza muss auf diesen Hohenunterschied zur gegenwértigen Hohenlage der
Flachen des Christinenhafens, welche mit Bestandshohen zwischen 1,60m und 2,00m und
auf die zu erhaltenden Hohen der Kaikanten von etwa 2,00m tber NHN liegen, reagieren.

Die Kaikante wird im Bereich des zukinftigen Brickenwiderlagers einen ca. 1m bis 2m
breiten Vorsprung in Richtung Gewasser haben. Sidlich davon befindet sich das
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Brickenwiderlager Sitd mit integriertem Technikraum. AnschlieRend erstreckt sich bis zum
Kempowskiufer (Schiffsliegeplatz 84) die Vorlandbriicke. Bei der Vorlandbriicke handelt es
sich um eine, parallel zu aktuellen Kaianlage Christinenhafen (Schiffsliegeplatz 83 S),
aufgestanderte Uberschitteten Betonplatte. Die Uberdeckung betragt ca. 2,00m. Griindung,
Bodenplatte, seitliche Spundwand und Uberschiittung werden im Rahmen der
BriickenbaumalRnahme realisiert. Die Vorlandbriicke wird spater Teil der Platzflache der
zentralen Plaza und soll in ihrer Gestaltung im Oberflachenmaterial dieser Platzflache durch
die Wettbewerbsteilnehmer mit geplant werden.

Am o.g. sudlichen Bruckenwiderlager, dem eigentlichen Briickenantritt sind sowohl der
Aufbau (rutschfeste Betonoberflache) als auch die verkehrliche Trennung in Rad- und
Gehwegbereiche (Radfahrer auf Westseite, Ful3gdnger auf Ostseite) festgesetzt. Das
Gelander der Bricke wird in Richtung der Vorlandbriicke bis ca. 15m von der jetzigen
Kaikante fortgefuhrt.

Unmittelbar neben dem Gelander liegt 6stlich der Zugang zum Technikraum, Die Vorplanung
sieht eine Zugang Uber Bodentore und Montageluke (Gesamtmalf ca. 5,5m x 1,20) vor. Die
Tore und Luken sind gegen Uberfahrung zu sichern. Das ist im Rahmen des Wettbewerbes
Stadthafen zu realisieren.

Oberhalb der Spundwand (zum zukinftigen Baufeld des ALM) wird ein Geléander erforderlich.
In  Abhangigkeit von der Positionierung des ALM auf einer eingespundeten
Landgewinnungsflache oder frei in der Wasserflache stehend und der daraus resultierenden
Flachengestaltung kann das Gelander ggf. wieder zurtickgebaut und die Spundwand in ihrer
Hohe auch eingekiirzt werden. Es ist zu tberlegen, wie der Ubergang zwischen Gelander
und Kaikante ohne Gelander gestaltet werden kann. Wichtig ist auch, dass auf dieser Flache
die Wartezone fir die FulRgénger und Radfahrer bei der Gestaltung berlcksichtigt wird,
wenn die Bricke offen ist, auch wenn der Hauptteil der Nutzer bei geschlossener Briicke auf
der Bricke warten wird, denn die Sperrung der Briicke wird in unmittelbarer Nahe zum
beweglichen Briickenteil (Abstand von der Kaikante ca. 40m) erfolgen. Dem entsprechend
wird der Hauptwartebereich fir die FuRganger und Radfahrer auf der Briicke sein.

Fur die Bricken-Bewirtschaftung ist eine beidseitige Befahrung der Bricke durch
Reinigungs- und Winterdienstfahrzeuge, sowie durch Fahrzeuge fir die Brickenprifung und
Wartung zu gewahrleisten. Die Befahrung der o.g. Fahrzeuge uber die Flachen des
Stadthafens ist vorzusehen. Die Abpollerung der Bricke gegen unbefugtes Befahren wird im
Rahmen der Bruckenplanung im Bereich der Briickenwiderlager vorgesehen.

4.5.2.2 Weitere Ingenieurbauwerke
Unterirdischer Bauraum

Historisch gewachsen existieren innerhalb des Wettbewerbsareals verschiedene
Leitungsnetze auf den Hafenflachen, davon elf Regenwassersammler, deren Lage bei den
Freiraum- und Hochbauplanungen zu beachten ist.

Diese grolien Sammler fihren das Regenwasser der oOffentlichen Stral3en und Platze der
Rostocker Altstadt und der Krépeliner-Tor-Vorstadt, aber teilweise auch Oberflichenwasser
von kleineren verrohrten Bachldufen aus dem Hinterland in die Unterwarnow ab. Die
vorhandenen Leitungsverlaufe sind zu respektieren und technische Anforderungen (Anlage)
beim Umgang mit den Bestandsnetzen sind zu beachten.

Abb. XX: Lageplane Wettbewerbsgebiet mit notwendigem Investitionsbedarf in die Netze fir Regen-, Misch- und
Schmutzwasser
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Ein Mindestabstand zu den Leitungen ist notwendig, um eine einwandfreie Wartung zu
gewabhrleisten, um auRere Einwirkungen auszuschlie3en, die den Bestand der Rohrleitungen
gefdhrden konnten und insbesondere auch Schaden auf in der N&he befindlichen
Bauwerken bei nicht auszuschlieBenden Rohrbriichen zu verhindern bzw. zu minimieren.

Veranderungen an den Leitungssystemen sind ausgeldst durch die Neugestaltung der Frei-,
Griun- und Verkehrsflachen lediglich bei Bauarbeiten an den Kaikanten zu erwarten und ggf.
beim Neubau des Archaologischen Landesmuseums und der HALLE 625.

Zur Sicherstellung des Schutzes vor Hochwasser missen nicht nur oberirdische, sondern
auch unterirdische Investitionen getatigt werden. Im Planungswettbewerb sind dafur folgende
formale Rahmenbedingungen zu beachten:

= unterirdische Ruckschlagklappen missen immer an den Querungsstellen der
Regenwassersammler mit dem Hochwasserschutzbauwerk platziert werden,

= im Wettbewerbsareal missen vier unterirdische Pumpstationen (Hohe Friedrichstralle,
HaedgestralRe, GroRe Monchenstralie, GrubenstralRe entsprechend Abb. XX) eingeordnet
werden, welche im Hochwasserfall das zeitgleich anfallende Regen- bzw. Oberflachen-
wasser aus dem Hinterland in die Warnow tberpumpen konnen; die Vorhalteflachen fir
diese Pumpenbauwerke dirfen nicht Uberbaut bzw. Gberpflanzt werden,

= alle unterirdischen Bauwerke mussen zu Wartungszwecken mit gré3eren Fahrzeugen
erreichbar sein.

Die Anpassung der unterirdischen Leitungssysteme ist erst nach Planungsbeauftragung
durch ein spezialisiertes Ingenieurbiro durchzuplanen.

Kaikanten

Innerhalb des Wettbewerbsgebietes des zentralen Bereiches des Stadthafens liegen die
Wassertiefen zwischen vier und sieben Meter. Die groRten Wassertiefen befinden sich mit
bis zu sieben Metern an der Nord- und an der Westseite der Haedgehalbinsel. Dem
entsprechend sind die Kaikanten des Stadthafens in verschiedenen freistehenden Hohen
ausgebildet.

Im Ergebnis des Planungswettbewerbs bzw. aufgrund des mangelhaften Zustandes missen
in den kommenden Jahren die Kaikanten abschnittsweise erneuert werden. Dies betrifft auch
Bereiche, in welchen die Kaikanten abgesenkt werden kdnnen.

Die neuen Kaikanten sind nach den rechtlich und funktional vorgeschriebenen Regeln zu
konzipieren.

Im Planungswettbewerb ist das zu beachten. Die Kaianlagen sind aber erst nach
Planungsbeauftragung durch ein im Wasserbau erfahrenes Ingenieurbiiro durchzuplanen.

Hochwasserschutzbauwerk

Ausfuhrliche  Anforderungen an den Hochwasserschutz sind im  Abschnitt
.Hochwasserschutz” dargelegt.

Konstruktiver Kern des oberirdischen Hochwasserschutzbauwerkes, welches sich
gestalterisch mdglichst unauffallig in den Stadthafen einfligen soll, wird in Bereichen mit
wenig Platz vermutlich eine Spundwand sein, welche sich in unterschiedlicher, der jeweiligen
Gelandesituation entsprechenden Hohe oberhalb der Gelandeoberflache erhebt und
mindestens in dreifacher L&nge im unterirdischen Bauraum verankert sein muss.
Ublicherweise wird diese Spundwandkonstruktion an inrer Oberkante durch einen Betonholm
zusammengehalten. Bei verfigbarem Flachenangebot kann das Hochwasserschutzbauwerk
auch als Deich ausgefuhrt werden.

Mobile Teile sind im Hochwasserschutzbauwerk nur in Ausnahmeféllen einzuordnen. Wenn
in den Einfahrbereichen des MIV in den Stadthafen keine Gelandeaufhohung méglich ist,
konnen dort Flutschutztore bis zu einer Offnungsbreite von 10m angeordnet werden.
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Gleiches gilt fur dauerhafte Querungsstellen fur Radfahrer und FuRRganger, welche dann
ebenfalls nur das funktional notwendige Mindestmalf aufweisen sollen. Zu beachten sind in
den Planungen auch zusatzliche Querungsmoéglichkeiten des Flutschutzbauwerkes fir
Fluchtwege, welche nur tempordr an wenigen Tagen im Jahr fir Grol3veranstaltungen zu
aktivieren sind.

Beidseitig des Bauwerkes ist ein Schutzraum von je 3m von weiterer Bebauung freizuhalten.

Das Hochwasserschutzbauwerk ist nach den rechtlich und funktional vorgeschriebenen
Regeln zu konzipieren. Im Planungswettbewerb ist das grundséatzlich zu beachten. Das
Bauwerk selber ist erst nach Planungsbeauftragung durch ein im Wasserbau erfahrenes
Ingenieurbiro durchzuplanen.

4.6Sonderthemen
4.6.1 Maritime Meile

Die Transformation zu einem gruneren, attraktiveren und lebenswerteren Stadthafen mit
allen daraus resultierenden Veranderungen muss immer noch Raum geben fir das Atmen
der maritimen Geschichte dieses Ortes.

Die Stadt legt mit der Umgestaltung des Hafenareals Wert darauf, mit der Entwicklung einer
durch Vvielfaltige Elemente gepragten ,Maritimen Meile” (siehe Anlage) an die
Ursprungsnutzung des Stadthafens zu erinnern und die jahrhundertelange maritime Tradition
und Kultur der Hanse- und Universitatsstadt Rostock lebendig zu halten. Ein idealer Ort daflr
ist der historische Stadthafen zwischen dem Kabutzenhof und der Holzhalbinsel, welcher
durch attraktive maritime Angebote aufgewertet und belebt werden kann.

By /
Historische Hafenkrane :
E ! wichtige Liegeplatze fiir hist. Schiffe |

Abb. XX: erhaltene hist. Hafenkrane und historische Schiffsliegeplatze

Durch weitsichtiges Denken und Handeln konnte wichtige bauliche Zeugnisse der Rostocker
Stadthafengeschichte in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts vor dem Abriss oder der
Verschrottung bewahrt werden.

So stellen im Bearbeitungsbereich des Wettbewerbs die noch vorhandenen Hafenkréne und
die historischen Schiffe sichtbare der langen maritimen Nutzung des Stadthafens dar, welche
auch dauerhaft im Haedgehafen bzw. an der Kaikante ihren Platz finden bzw. behalten
sollen. Mit den Kranen sind auch die wenigen noch vorhandenen Schienen zu erhalten, um
die Verfahrbarkeit der Krane nachvollziehen zu kénnen.

An hafentypischen historischen Geb&auden existieren innerhalb des Wettbewerbsareals noch

» das ehemaligen Hafenhaus am ,Warnowufer 65 mit der Gaststatte ,Alter Fritz* und dem
ehemaligen ,Theater im Stadthafen” (TiS),

» das Gebaude ,Am Strande 2a“, heute mit der Gaststatte ,Borwin“ (ehemaliger Duty-Free-
Shop),

= das als Lokschuppen bezeichnete Gebaude “Am Strande 2¢”, hier handelt es sich um einen
als Einzeldenkmal unter Schutz stehenden ehemaligen Giterboden, daran angebaut ist ein
Trafogebaude “Am Strande 2f,

= ebenfalls als Einzeldenkmale festgesetzte Getreidesilos Silo 1 und 2 (Am Strande 2d + 2e).
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erhaltenswerte historische Gebaud
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Abbildung XX: Karte historischer erhaltenswerter Gebaude (RGS)

Eine Rangierlok mit historischen Waggons vor dem ehemaligen Lokschuppen verweist auf
die Hafenbahn, welche bis Anfang der 90er Jahre noch durch die Altstadt Gber die
GrubenstraBe den Guterverkehr im Stadthafen sicherstellte. Hier und vor den markanten
Getreidesilos Am Strande 2d und 2e sind die ursprunglichen Gleisanlagen noch vorhanden.
Sie sind zu erhalten und die Freiflachengestaltung einzubeziehen. Das Hafenareal
gegenlber dem historischen Mdnchentor auf Hohe Mdnchenstralle mit den letztgenannten
Gebauden erinnert noch heute am starksten an den urspriinglichen Hafencharakter.

Die maritime Meile bezieht natirlich auch bis heute im Stadthafen anséassige
wasserbezogene Gewerbenutzungen wie die ,Marina im Stadthafen® des Industrie- und
Yachtausristers ,Am Strande 2%, das Hanse-Sail-Biro oder den Segelverein RSC 92 im
Gebaude ,Warnowufer 64“ und natirlich die Hafenmeisterei als Funktionsgebaude des
Stadthafens im Gebaude Warnowufer 65a mit ein.

Eine maritime Meile im Stadthafen sollte einen durchgehenden Wiedererkennungswert
haben. Ein wesentliches Element dafiir kann ein durchgehendes Info-System zu maritimen
Nutzungen und zur maritimen Geschichte des Ortes sein.

Neben in geeigneter Form aufgearbeiteten, positionierten und dargebotenen Informationen
konnte sich auch die Etablierung eines Seezeichenpfades bzw. Seezeichenlehrpfades im
Sinne einer Freiluftausstellung maritimer Gegenstande (z.B. Propeller, Schiffsdiesel, Bojen,
Anker) anbieten. Denkbar ist auch die Entwicklung einer Flaggenparade. Hierzu sind Ideen
der Wettbewerbsteilnehmer erwiinscht.

4. 7Umwelt- und Klimaschutzziele

Bei der Neugestaltung des Rostocker Stadthafens sind umweltplanerische Themen wie
Stadtklima, Energie und Larmschutz zu beachten.

Ein wesentliches Ziel aus Sicht des Umweltschutzes muss es sein, groRziigige Freirdume im
Stadthafen als Erholungs- und Erlebnisraum beizubehalten, aufzuwerten und zu entwickeln.
Auch innerhalb des Stadthafens kann man dadurch das Grindefizit innerhalb der kompakt
bebauten Innenstadt ein Stiick weit abgebaut werden.

Stadtklimatisch stellt der Bereich des Stadthafens durch seinen aktuell sehr hohen
Versiegelungsgrad eine Uberwarmungsgefahrdete Flache dar. Bei der Neugestaltung des
Stadthafens sind daher MaflRnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen Situation zu
bertcksichtigen, d.h.

= Entsiegelung und Begrinung,
= Erhéhung des Griunflachenanteils,
= Berucksichtigung stadtklimatischer Gesichtspunkte wie lokaler Windverhaltnisse.

Die Erhdhung des Grinanteils soll dabei auch vertikal im Zusammenhang mit vorhandener
bzw. geplanter Bebauung gedacht werden. Dach- und Fassadenbegriinungen sind hier
ausdrucklich erwiinscht. Mal3nahmen zur Entsiegelung von Flachen aber auch zur Erh6hung
des Grunflachenanteils tragen dazu bei, Hitzeinseln vorzubeugen und haben somit auch
einen positiven Effekt auf die umliegende Bebauung.
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Kreativitat ist auch im Bereich der Energiegewinnung gefragt. Die Hanse- und
Universitatsstadt Rostock mdchte stadtische Bauprojekte mdglichst Energie sparend und
effizient umsetzen und die Mdoglichkeiten erneuerbarer Energien nutzen. Vorhandene und
geplante bauliche Strukturen sollten daher multifunktional genutzt werden, z. B. durch
Photovoltaik an und auf Gebauden oder Solarbanke, die zum Aufladen von E-Bikes dienen
usw.

Infolge des Klimawandels werden Starkwind-Ereignisse zukunftig verstarkt auftreten.
Derartige Starkwinde wehen in Rostock tberwiegend aus Nordwest (DWD). Aufgrund seiner
Lage ist der Stadthafen fir diese Windrichtung besonders anféllig. Die im Bereich des
Stadthafens zu planenden Gebdude und bauliche Anlage beeinflussen die
Stromungsverhaltnisse und kdénnen die Ausbildung von sog. Diskomfortzonen beglinstigen.
Diese Aspekte sollten bei der Einordnung und Ausbildung der Baukoérper einbezogen
werden.

Mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualitat des Stadthafens zu erhéhen, spielen Lésungen des
baulichen L&rmschutzes aufgrund der La&rmeinwirkungen der L 22 eine wichtige Rolle.
Hierbei ist zu bedenken, dass die Aufenthaltsqualitit im Stadthafen durch die hoch
frequentierte L 22 und der damit verbundenen Verlarmung stark beeintrachtigt ist. Unter
dieser Larmeinwirkung ist ein Aufenthalt, wie er vergleichsweise aus Sicht des
Immissionsschutzes fur AuRenwohnbereiche eingefordert wird, groRflachig nur auf der
Haedgehalbinsel und im Bereich Christinenhafen, aber auch im Schallschatten der
vorhandenen Geb&ude zu empfehlen. Schallabschirmende Strukturen (Wande) sollten, wenn
auch aus anderen Grunden erforderlich, daher direkt an der L 22 angeordnet werden, um far
den gesamten Stadthafenbereich eine hohe Aufenthaltsqualitat flir Spaziergéanger,
Radfahrer, Sport und Freizeitbetatigung zu erreichen. Im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung zur Larmaktionsplanung wurde ein entsprechender Bedarf von der
Bevolkerung eingebracht, den Stadthafen mdglichst zu einem ,Ruhigen Gebiet® zu
entwickeln.

Auch bei der Integration von Freisitzen bzw. Aul3engastronomieflachen sollte der
Immissionsschutz demnach unbedingt berticksichtigt werden.

Daruber hinaus sind dauerhafte, ortsfest installierte Buhnen- bzw. Veranstaltungsflachen mit
dem Betrieb von elektroakustischen Verstarkern auszuschlieen, um die angrenzenden
Wohnnutzungen sowohl auf der Altstadtseite als auch am gegenuberliegenden Ufer in
Gehlsdorf vor unzulassigen Gerauschimmissionen zu schitzen.

4.8Soziale Ziele

Der Stadthafen Rostock befindet sich seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in
einem Transformationsprozess von einem wirtschaftlichen Hafengebiet zu einem
Uberwiegend maritim-touristisch gepragten Freizeitareal. Beide Nutzungsarten schlief3en sich
per se nicht aus und dirfen dies auch nicht. Seitdem der zum Ende der 40er Jahre des 20.
Jahrhunderts und dann tber mehr als 40 Jahre durch hohe Zaune abgeschottete Stadthafen
seit 1990 wieder Offentlich zuganglich ist, findet ein schrittweiser ,Wieder-
Aneignungsprozess vor allem durch die Rostocker*innen selbst statt. Zwischen der
Silohalbinsel und den Flachen des Christinenhafens kann man heute entspannt flanieren.
Westlich des Hafenhauses werden die vielfaltig zu nutzenden Freiflachen von verschiedenen
Altersgruppen eingenommen.

Im Jahr 2017 organisierte die Klimaschutzleitstelle der Hanse- und Universitatsstadt Rostock
eine mehrtagige Blrgerwerkstatt, in welcher im Ergebnis, neben Erkenntnissen zur
zuklnftigen Ausrichtung der Stadt zum Thema Klimaschutz, ebenso eine Vielzahl von
Anforderungen aus sozialer Sicht formuliert worden sind.

Die wichtigste Aussage ist, dass die Stadt einen ,Stadthafen fur Alle“ entwickeln muss.
Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen mit und ohne ihre Eltern missen sich hier
genauso wohl und sicher fihlen wie Studenten, Werktéatige und Senioren.
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Gerade fir die altere Generation lasst der Stadthafen heute noch viele Winsche offen.
Mobilitatseingeschrankte Mitblrger muissen sich ebenfalls samtliche Bereiche des
Stadthafens ohne Einschrankungen erschlieBen kénnen. Trotzdem ist darauf hinzuweisen,
dass es sich um ein Hafengebiet ohne Schutz zur Wasserkante handelt.

Abbildung XX: Ergebnisplan einer Burgerwerkstatt der Klimaschutzleitstelle Rostock von 2017
(Klimaschutzleitstelle Rostock)

Aus diesem sozialen Anspruch heraus ergeben sich eine Vielzahl von baulichen und
gestalterischen Anforderungen und Wunschen fir verschiedene Nutzungsanspriche wie:

= Verbesserung der Aufenthaltsqualitat (Freizeit-und Naherholungsqualitaten),

= Starkung vorhandener sozialer Aktivitaten (z.B. Kubb spielen, treffen, sitzen, schnacken),

= Einordnung von Wiesenflachen, Gestaltung der Kaibereiche mit direktem niedrig
angeordneten Wasserbezug, regen- und wetterfeste Unterstéande,

= Einordnung von Aufenthaltsmaéglichkeiten fir Jugendliche,

= Einordnung von Sportangeboten und Freizeitangeboten, wie Skatepark, (Kraft)Sportgeréate,
Trainingspfad, Parcouranlage, Windscatingflache, Bouldern, Grillplatz, Stand-Up-Paddel-
Verleih, Sitzstufen, Open-Air-Biihne,

= Einplanen von zahlreichen Bénken und Sitz- und Ruhebereichen fir alle Generationen;
ausreichende Anzahl offentlicher WC’s; viel Grun, Entwicklung einer familienfreundlichen

und
barrierefreien Bummel- und Flaniermeile (Barrierefreiheit), Cafés & Strandbars,
Wasserspiele

= Einordnung von Spielplatzen und Spielflachen fur alle Altersgruppen.

Im Rahmen der Qualifizierung der Stadtentwicklungsbausteine fir die BUGA 2025 fanden in
der ersten Halfte des Jahres 2020 Birgerbeteiligungen an verschiedenen Orten des
Warnowrundes statt. Vom 25. bis 30. Mai standen die zwei BUGA-Container im Stadthafen
auf Hohe Schiffsanleger der ,Blauen Flotte“.

In den sechs Tagen hatten die Rostocker Birger*innen die Moglichkeit, direkt im Stadthafen,
dort wo in naher Zukunft die zentrale Plaza mit dem Arch&dologischen Landesmuseum und
der neuen HALLE 625 entstehen sollen und wo von Gehlsdorf kommend die neue
Warnowbriicke im Stadthafen andocken wird, mit den BUGA-Planern und mit Experten ins
Gesprach zu kommen und ihre Ideen und Wiinsche in den Planungsprozess einzubringen.

Alle diese Gedanken und Hinweise sind in einer Dokumentation ,Bulrgerbeteiligung
Stadthafen* eingeflossen, welche den Wettbewerbsteilnehmern als Anlage zur
Wettbewerbsaufgabenstellung mitgegeben wird.

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen dieses ,Stimmungsbild® der Rostocker®innen zum
Stadthafen aufnehmen, die verschiedensten Ideen auf ihre Umsetzbarkeit prifen und
tabellarisch darlegen, wie Sie Wunsche der Birger*innen zum Grin, zum maritimen Flair
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und zur Stadthafengeschichte, zu sozialen Aspekten und zu den verschiedenen
Verkehrsarten sowie zu den gezielten Vorhaben

- Hafenpromenade,

- Haedgehalbinsel und Christinenhafen,

- Plaza,

- Verbindung Hafen-Altstadt,

- HALLE 625,

- Gastronomie im Stadthafen

- zusatzliche ldeen, Wiinsche und Fragen

in ihren Wettbewerbsentwurf eingearbeitet haben.

4.9BUGA 2025

Die Wettbewerbsteilnehmer sind gefordert, in einem Schema-Funktionsplan erste Ideen
darzulegen, wie wahrend der halbjahrigen BUGA-Veranstaltung die bisher angedachten
BUGA-AKktivitaten im Stadthafen und deren notwendige Rahmenbedingungen integriert
werden konnen. Es soll zunachst lediglich nachgewiesen werden, dass die
Gestaltungsvorschlage der Wettbewerbsteilnehmer mit den Anforderungen an die
Durchfiihrung der Veranstaltung kompatibel sind.

Stadthafen

Abb  XX: Auschnitt aus der
BUGA-Masterplanung mit einem
ersten  Vorschlag fur die
Ausbildung des BUGA-
Stadteinganges

In Ubereinstimmung mit dem BUGA-Masterplan wird am Antrittspunkt der neuen
Warnowbriicke der innenstadtseitige Eingangsbereich der BUGA positioniert sein.

Dafur ist fur den Veranstaltungszeitraum eine Begrenzung des Ausstellungsgelandes
einschlielich  der  Gestaltung einer  Eingangssituation  mit  entsprechenden
Funktionsgebauden erforderlich.

AuBerdem nimmt der Stadthafen 2025 auch wichtige BUGA-Veranstaltungsbausteine auf.

Die HALLE 625 beherbergt dann bei Bedarf ergénzt um eine mobile Halle auf bis zu 4.000m?
die floralen Wechselausstellungen. Eine Gehdlzausstellung auf bis zu 1.000m2 mobil in
Kibeln oder besser noch dauerhaft kann spéter ein schattenspendender Baumhain im Hafen
sein.

Ein Gartner- und Krautermarkt oder Ahnliches gekoppelt mit Show-Gastronomie kann sich
an die Ausstellungshallen anlagern.

Und in der Nahe des Antrittsbereiches der neuen Warnowbriicke soll sich eine kleine
Veranstaltungsbihne positionieren. Unter Beachtung von immissionsfachlichen Belangen
sollen die Wettbewerbsteilnehmer Vorschlage unterbreiten, wie und wo diese Bihne
eingeordnet werden koénnte. Dabei ist zu beachten, dass der sich lber das Wasser
ungebremst ausbreitende Larm nicht die nordwestlich des Stadthafens am anderen
Warnowufer liegende Gehlsdorfer Wohnbebauung und auch nicht die suddlich des
Stadthafens liegende Wohnbebauung der Ndrdlichen Altstadt beeintrachtigt.

Um eine reibungslose und leistungsfahige Fuligdngerzuwegung vom City-Kernbereich zum
stadthafenseitigen BUGA-Eingang zu schaffen, ist ein leistungsfahiger und BUGA-gerecht
gestalteter Zugang von der SchnickmannstraBe Uber die StrandstralBe und die StralRe Am
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Strande (L 22) zum Stadthafen zu schaffen. Dafir muss mindestens der gegenwartig
vorhandene ampelgesteuerte FulRgangeriberweg Uber die L 22 ertlichtigt und zwischen der
vorhandenen Schnickmannbastion mit dem Windspiel von Achim Kihn und dem Stadthafen
barrierefrei ausgebaut werden.

Alle fur die BUGA 2025 erforderlichen BaumaRRnahmen sind auf ihre Dauerhaftigkeit und ihre
Nachnutzungsmoglichkeiten zu prufen. Deshalb ist darzustellen, ob sie temporar oder
dauerhaft gedacht sind.
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»Planungswettbewerb Zentraler
Bereich Stadthafen Rostock*

Wettbewerbsunterlagen

Teilbereich
Aufgabenstellunqg

(ohne Schnickmannbricke)
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1. Anlass & Ziele des Wettbewerbs

Die Entwicklung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock am und zum Wasser ist ein
wesentliches Ziel der Stadtentwicklung. Chancen, aber auch Problemfelder diese
Entwicklung bilden sich wie in einem Brennglas im Rostocker Stadthafen ab. Hier ist schon
viel Positives erreicht worden in den vergangenen Jahren, aber seine groRen von parkenden
Pkw dominierten Flachen im Bereich ,Christinenhafen® lassen deutlich erkennen, dass noch
viele Potentiale zu heben sind.

Im Sommer 2018 erhielt die Hanse- und Universitatsstadt Rostock den Zuschlag fir die
Durchfiihrung der Bundesgartenschau 2025. Das Konzept des ,Warnowrund®, welches den
Rahmen fur die Durchfihrung der Gartenschau bilden wird, ist mit seinen einzelnen
Bausteinen pure Stadtentwicklung im Herzen der Hanse- und Universitatsstadt. Im Bereich
des neuen ,Rostocker Ovals® wird sich die Rostocker Innenstadt in den kommenden Jahren
um die Unterwarnow herum entwickeln. Mit dem Neubau einer Radwege- und
FuRgéangerbriicke Uber die Warnow zwischen dem Féhrberg in Gehlsdorf und dem
Christinenhafen im Stadthafen schlief3t sich dann das Warnowrund.

Planerische Grundlage fur die Entwicklung der verschiedenen Stadtentwicklungsbausteine
ist der BUGA-Masterplan, in welchem sich die Komplexitat der
Stadtentwicklungsmoglichkeiten fiir die erweiterte Innenstadt um die Unterwarnow gut
abbildet.

Der Masterplan

Dierkow-West

Gehlsdorf

Dierkow-Ost

| Silohalbinsel

T Holzhalbinsel
\
=

KeopelinerTor-Vorstadt 'af ! Ostliche Altstadt . ‘

Abbildung XX: BUGA-Masterplan von 2018 (© sinai)

Die im Masterplan aufgezeigten Méglichkeiten stellen einen Quantensprung in der Rostocker
Innenstadtentwicklung dar, weil die Stadt ergdnzend zu ihren vorhandenen Qualitdten und
Alleinstellungsmerkmalen ihr Image als griine, lebenswerte Stadt am Meer weiterentwickeln
kann — als Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort, als Erholungsgebiet, in ihrer Mobilitat und
im Tourismus.

Die grundlegende Idee des Masterplanes ist ebenso einfach wie stimmig. Am altstadtnahen
Ufer der Unterwarnow und Uber sie hinweg kann ein Uber vier Kilometer langer Rundweg mit
einem neu gestalteten Stadthafen, einem Landesmuseum fir Arch&ologie und einer
Multifunktionshalle, mit Uferpromenaden, einer naturbelassenen Niederung, einem neuen
Stadtpark und einem Campus zum Wohnen und fir experimentelle Nutzungen entstehen.
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Kronung dieses ,Warnowrund“ und kunftig neues Wahrzeichen der Stadt wird eine
Radwege- und FuRgéngerbriicke lber die Warnow sein. Sie ist ein Briickenschlag, der die
Menschen diesseits und jenseits des Flusses starker zusammenbringt und die Altstadt mit
den auf der anderen Seite liegenden innerstadtischen Stadtteilen verbindet. Und dies nicht
nur mit dem durch Stadtvillen gepragten direkt am Wasser liegenden Vorort Gehlsdorf,
sondern auch mit den PlattenbaugroR3siedlungen Dierkow und Toitenwinkel. Miteinander
vernetzte Projekte und MaRnahmen werden den zu lange kaum genutzten Stadtraum an den
Ufern der Unterwarnow erschlie3en.

Auf der Basis des Masterplanes erfolgte inzwischen tber verschiedene Planungsverfahren
eine Qualifizierung der einzelnen Entwicklungsbausteine.

Die Aufwertung des Rostocker Stadthafens ist dabei ein wesentlicher Entwicklungsbaustein.
Dessen zentraler Bereich ist in einem Planungswettbewerb in seiner Frei- und
Griinraumgestaltung, dem Rhythmus behutsam einzufiigender Neubauten ergénzt um
innovative Brickenbauwerke fiir umweltschonende Verkehre inhaltlich und gestalterisch zu
qualifizieren.

Das Format eines Planungswettbewerbs ist fiir die Hanse- und Universitatsstadt Rostock
eine fantastische Mdglichkeit, sich fir Uber viele Jahre diskutierten Vorstellungen zur
Entwicklung des Rostocker Stadthafens vielfaltige und realisierbare Ideen und Anregungen
abzuholen.

Das Wettbewerbsverfahren fir den zentralen Bereich des Rostocker Stadthafens ist fachlich
breit angelegt. Zentrales Thema ist die Neugestaltung der Frei- und Grinrdume.
Planungsteams unter koordinierender Leitung eines Landschaftsarchitekten bestehend aus
Freiraumplanern, Stadtplanern, Architekten, Verkehrsplanern und Ingenieuren sollen auf der
Basis vorgegebener ,Leitplanken® im Rahmen dieser Freiraumplanung eine stadtebauliche
Idee fur die rAumliche Strukturierung der Hafenbereiche entwickeln. Darauf aufbauend sind
die Freiraume der Hafenflachen gegliedert in Ideen- und Realisierungsteile zu planen.
Ebenfalls im Wettbewerb zu entwerfen istsind aufbauend auf der stadtebaulichen Idee als
weiterer Realisierungsteile die HALLE 625 [Multifunktionshalle]—und—die—FuRganger—und
; Schni b oL 22 AmS

Und vieles davon soll in einem zlgigen Planungs- und Realisierungsprozess bis zur BUGA
2025 umgesetzt werden.
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2. Historische Entwicklung

Angesichts der groRen leeren, zurzeit Uberwiegend als Parkplatz genutzten Flachen im
zentralen Bereich des Stadthafens ist es wichtig, auf die jahrhundertelange Geschichte des
Ortes hinzuweisen.

Nachdem Rostock 1218 fur ein kleines Areal
rings um den heutigen Alten Markt mit St. Petri
vom Landesherrn das lUbische Stadtrecht
zuerkannt bekam, entwickelten sich auf dem
Stadthugel oberhalb der breiten Unterwarnow
sehr schnell weitere Siedlungskerne um St.
Nikolai, St. Marien und St. Jakobi, welche sich
um 1265 zu einer gemeinsamen Stadt
zusammenschlossen und mit Stadttoren und
einer geschlossenen Stadtmauer befestigt
wurden.

Abbildung XX Schwarzplan mit Darstellung der Siedlungs-
kerne des 13. Jahrhunderts (RGS)

Bis zum 17. Jahrhundert wurde die
Hansestadt in den durch die Stadtbefestigung
des 13. Jahrhunderts definierten Ausmalen
bebaut. Der Schwarzplan in Abbildung XX
zeigt deutlich, dass die historische Stadt sich
auf ihrer gesamten Lange konsequent nach
Norden zum Wasser und zum Hafen
orientierte. Vom Zentrum verliefen die breiten
mit reprasentativen hanseatischen
Kaufmannshausern bebauten Stralen zum
Stadthafen und endeten dort ,Am Strande” mit
je einem eigenen Stadttor.

Abbildung XX: Schwarzplan mit Darstellung der geschlos-
sen bebauten Altstadt mit Stadtmauer und Stadthafen (RGS)
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Abbildung XX: Stadthafen in historischem Plan von 1859 (Geoportal HRO)

Mehrere dieser StralRen fiihrten Uber sogenannten ,Briicken® (Anlegestege flir Segelschiffe)
bis ins Wasser. Der historische Stadthafen endete im Westen an der noch heute ablesbaren
Fischerbastion und im Osten am Ubergang der breiten Unterwarnow in die schmale
Unterwarnow unterhalb der Petrikirche.
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Wie stark Handel und Verkehr auf dem Wasserwege die Stadtentwicklung pragten zeigt
auch, dass mehr Stadttore zum Hafen ausgerichtet waren als ins mecklenburgische
Hinterland.

Von grof3er Bedeutung fir den hansischen Handel Rostocks war der Heringshandel, welcher
Uber Norwegen und Gotland abgewickelt wurde. Hauptexportgut Rostocks innerhalb der
Hanse und auch in der friihen Neuzeit war Bier. Mit dem Niedergang des Handelsbundes der
Hanse und der Verlagerung des Welthandels auf den Atlantik verlor Rostock an Bedeutung.
Ein groRer Stadtbrand von 1677 lie? die Stadt dann bis ins frihe 19. Jahrhundert im
Mittelmaf3 versinken.

Um 1850 erlebte die Rostocker Schifffahrt eine neue Blite. 1877 war in Rostock mit 369
Schiffen die groRte Handelsflotte des Ostseeraumes beheimatet.

Im Zuge der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts wichen Strandwerften und
kleine Hafenbecken ebenso wie die westlich der Fischerbastion liegenden Hausgéarten der
bis zum Wasser reichenden Grundstiicke der Krépeliner-Tor-Vorstadt.
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Abbildung XX: Topografische Karte von 1900 mit den Anlegestegen ,Schnickmannbriicke® und
KoRfelderbriicke“(Geoportal HRO)

Um 1900 erfolgte eine Erweiterung des Stadthafens durch Landaufschittung und
Befestigung sowohl nach Westen bis zum Kabutzenhof als auch nach Osten bis zur neu
geschaffenen Holzhalbinsel mit dem Ziel einer noch weitergehenden Ausdehnung der
Hafenflachen bis zum heutigen Osthafenareal.

Abbildung XX: Stadthafen im historischen Plan von 1911 (Geoportal HRO)

Auf 3 km Lange wurde die Kaikante befestigt, so wurden durch Aufschittung bzw.
Begradigung etwa 100 ha Industriefliche geschaffen und die Fahrrinne zwischen
Warnemiinde und der Innenstadt von 4,5m auf ca. 6m vertieft.
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Auch im zentralen Bereich des Stadthafens haben sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
vor allem durch die Erweiterung des Hafens nach Westen Veranderungen ergeben. Das
~neue Packwerk® auf Hohe Fischerbastion ist massiv erweitert und zur Haedgehalbinsel mit
dem neuen Haedgehafen ausgebaut worden. Dazugekommen ist 1855 ein
Eisenbahnanschluss, der tber die historischen Wallanlagen an der Fischerbastion vorbei in
den Stadthafen fuhrt und einen Ringschluss zum zweiten Stadthafenbahnanschluss tber die
Grubenstralie herstellte.

In den 1930er Jahren entstanden auf der heutigen Silohalbinsel mehrere markante das
Stadtbild bis heute pragende mit Backstein verkleidete Getreidesilos in moderner
Stahlbetonbauweise.

Nach der deutschen Teilung ab 1949 entwickelte sich Rostock zum zentralen Umschlagplatz
des Seehandles der DDR. Nachdem 1960 in Petersdorf am Breitling der neue wesentlich
leistungsfahigere Uberseehafen seinen Betrieb aufnahm und in Marienehe ab 1955 auf dem
Gelande der ehemaligen Heinkel-Flugzeugwerke ein neuer leistungsfahiger Fischereihafen
entstanden war, verlor der Stadthafen an Bedeutung.

Lediglich Kohle- und Getreideumschlag mit kleineren Schiffen verblieben hier und
Militartransporte der Sowjetarmee. Der Stadthafen galt allerdings weiterhin wie auch der
Uberseehafen als Grenz- bzw. Sperrgebiet und wurde deshalb mit einem hohen Zaun und
zum Teil auch mit Sichtblenden abgeschirmt. Privatpersonen war der Zutritt verboten und
damit der Hafen de facto von der Altstadt und der Krépeliner-Tor-Vorstadt abgetrennt.
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Abbildung XX: Stadthafen auf historischem Luftbild von 1953 (Geoportal HRO)

Auf dem Luftbild von 1953 sind gegeniiber 1900 wesentliche Veranderungen im zentralen
Stadthafenbereich erkennbar. Der Fischer- und der Christinenhafen sind weitgehend
zugeschuttet und mussten Bahngleisen und Lagerflaichen Platz machen. Das Teerhaus
unterhalb der Fischerbastion existiert nicht mehr. Daflr sind im stdlichen Bereich zur
heutigen L 22 diverse eingeschossige Funktionsbauten entstanden. Die Haedgehalbinsel mit
ihrem Kohlenkai verfigt tber zwei Portalkrane. Weitere Krane sind entlang der Kaikante bis
zur Silohalbinsel erkennbar. Die ,Briicken®, also die Steganlagen in Verlangerung der
Altstadtstraf3en sind alle beseitigt. Im Osten auf der Silohalbinsel erkennt man die grof3en
Getreidesilos mit der Olmiihle aus den 30er Jahren.

Nach 1990 wurde der Stadthafen wieder der Offentlichkeit zuganglich gemacht, so dass man
seit fast 30 Jahren wieder direkt am Wasser entlang flanieren kann. Der Warenumschlag
wurde in den 90er Jahren fast vollstindig aufgegeben. In weiten Bereichen sind
L-Bummelmeilen® entstanden, aber die Widmung des Hafenareals als ,internationaler Hafen"
und die dafur erforderliche technische Infrastruktur ist bis heute erhalten.
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Abb. XX: Ubersichtsplan zur Geschichte des Stadthafens mit verschiedenen Betrachtungsebenen und heute noch vorhandenen
historischen Bauten

In Abbildung XX sind die einzelnen Entwicklungsabschnitte des Rostocker Stadthafens
einschlieBlich einer schematischen Darstellung von aus der Hafenzeit noch erhaltenen
Bauten noch einmal zusammenfassend dargestellt.
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3. Darstellung des Plangebietes
3.1Allgemeine Bestandssituation

Das Luftbild von 2019 bildet die aktuelle Situation ab. Die Haedgehalbinsel als
Veranstaltungsort ist eine durchgehend mit Betonsteinen gepflasterte Flache und wird
optisch vom verbliebenen denkmalgeschitzten Portalkran dominiert. Sudlich angrenzend
liegt der Haedgehafen mit seinen historischen Schiffen bzw. mit der Marina des Segelvereins
RSC 92.

An der Sudkante des Haedgehafens stehen sowohl das nach 1990 neu errichtete
Vereinsgebaude des RSC 92 als auch das ehemalige Hafenhaus aus den 50er Jahren des
20. Jahrhunderts. Die umliegenden Freiflaichen dieses Hafenabschnittes sind nach 1990
neugestaltet worden, weisen aber inzwischen schon wieder Verschleil3erscheinungen auf.

An die Haedgehalbinsel schlief3t sich nach Osten die grof3e Freiflache ,Christinenhafen” an.
Die Kaikante dieser Flache wurde Ende der 1990er Jahre in Teilbereichen (Liegeplatze 83E
und 83S) neu gesetzt und dabei an seiner Nordostecke wesentlich erweitert und die schrage
Aufschittungsflache der 50er Jahre durch eine rechtwinklige Kaikante ersetzt. Diese
Kaikante wird heute als Anlegestelle der Féahre vom Betreiber RSAG genutzt.

An der sudostlich anschlieRenden Kaikante legt die ,Blaue Flotte® (Rostocks
Ausflugsschifffahrt) an. Entlang der nérdlichen Kaikante der Haedgehalbinsel befindet sich
zudem der dauerhafte Liegeplatz des historischen Eisbrechers ,Stephan Jantzen®. Die
unmittelbar 6stlich an die Haedgehalbinsel angrenzenden Freiflachen sind um 2000 schon
einmal mit hochwertigem Natursteinpflaster als Veranstaltungsplatz neugestaltet worden. Die
Nordwestecke der Flachen des Christinenhafens dominieren zwei Hafenkréane.

Die weiteren Flachen, in der 1. Rahmenplanfortschreibung zum Stadthafen aus dem Jahr
2006 als potenzielle Bauflachen vorgesehen, wurden in den vergangenen Jahren mit
Betonpflaster flr eine Zwischennutzung als ebenerdiger 6ffentlicher Parkplatz hergestellt.
Sidlich dieser Parkplatzflache bis zur Strale ,Am Strande“ und nach Osten, fast bis auf
Hohe Lagerstral3e, sind die ehemaligen Hafenflachen bis heute ungestaltet.

Ab Hohe Lagerstrae nach Osten bis auf Hohe GroRe MénchenstraRe wird das Bild des in
diesem Bereich schmalen Stadthafens durch eine Reihung ein- bis dreigeschossiger
Gebéude bestimmt, die sich aus der historisch vorgefundenen Situation bis heute planmafig
verfestigt haben bzw. nach 1990 neu gebaut worden sind. Abgeschlossen wird diese
Hauserzeile im Osten durch die beiden ehemaligen Getreidesilos 1 und 2 aus den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts. Zwischen dieser Gebéaudezeile und der Kaikante liegen eine
als offentliche Verkehrsflache gewidmete ErschlieBungsstraBe und eine mit sparsamen
Mitteln gestaltete Hafenpromenade. Mittig befindet sich eine vom Grundstiick Am Strande 2
aus privat betriebener Marina mit vier Betonschwimmstegen.
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3.2Lage, GrolRe & Abgrenzung

Abb. XX: Karte der Begrenzung des Wettbewerbsgebietes|

Das Wetthewerbsgebiet hat eine FlachengroRe einschlie3lich des Haedgehafens und der
potentiellen Aufschittungsflache fir das Archaologische Landesmuseum von knapp 14 ha.
In seiner West-Ost-Ausrichtung weist es eine Lange von etwa 1,4 km auf.

Abb. XX: Luftbild
Innenstadt mit
Bearbeitungsbereich
Planungswettbewerb

Im Norden wird der Bearbeitungsbereich durch die Warnow begrenzt. Im Osten bildet die
senkrechte Linie der Westkante der Silohalbinsel die Begrenzung, so dass die Zufahrt zum
Stadthafen auf Hohe GrubenstraBe noch innerhalb des Bearbeitungsbereiches liegt. Im
Siden begrenzt der nérdliche StraBenbordverlauf der L 22 auf der gesamten Lange das

Wettbewerbsareal. Eine-Ausweitung—erfahr-dieses—-Areal-zwischenWokrenterstralle—und

Bearbeitungsbereiches die L22-Uberwegung in Verlangerung der FriedrichstraBe noch mit
ein.

3.3Eigentumsverhéltnisse

Fast alle Flachen des Stadthafens befinden sich im Eigentum der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock. Lediglich einige wenige Grundstiicke im &stlichen Abschnitt des
Wettbewerbsgebietes sind unterschiedlich privatrechtlich gesichert im Eigentum Privater.
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Abb. XX: Karte der Privatgrundstiicke im Wettbewerbsgebiet

Dies betrifft die Grundstiicke Am Strande 2a, 2, 2b, 2c, 2f, 2d und 2e.

3.4Nutzungs- und Baustrukturen

Der Stadthafen ist Hafenanleger fur Freizeit-, Museums- und Fahrgastschiffe und nur noch
selten auch fur Schiffe im Wirtschaftsverkehr. Hafenumschlag im urspriinglichen Sinne findet
kaum noch statt. Entsprechend der Hafenfunktion ist die unmittelbare Kaikante einschlief3lich
ihrer technischen Infrastruktur ganzjahrig freizuhalten. Das Hafenbecken des Haedgehafens
hat sich in den letzten Jahren zu einem Museumshafen fir kleinere historische Schiffe
entwickelt. Ebenfalls im Haedgehafen sind die Steganlagen des Rostocker Segelvereins
RSC 92, welcher landseitig auch dort sein Vereinsgebaude hat.

Abb XX: Karte der Nutzungsstruktur der Geb&ude und Wasserflachen im Stadthafen (2016)

Mittig des ,Kempowskiufers® im Osten des Wettbewerbsbearbeitungsbereiches gibt es vier
weitere Steganlagen fir Freizeitboote, welche zu einer Marina gehoren, die ihren Sitz im
Gebaude ,Am Strande” 2 hat. Dieses Gebaude ist integriert in eine Reihung historischer und
neuerer Hauser am Kempowskiufer, in denen Gastronomie und Bironutzungen sowie
Serviceanlegen eines Wasserwanderrastplatzes (Am Strande 1c) untergebracht sind.

Ebenfalls Gastronomie und Biros (Verwaltung) finden sich an der Siidwestecke der Flache
Christinenhafen im ehemaligen Hafenhauptgebaude ,Warnowufer® 65. Daneben in Nr. 65a
befindet sich die Hafenmeisterei und 6stlich davon in Nr. 66 in einem abrissreifen Bau
arbeitet der Hanse-Sail-Verein. An der Pkw-Hafenzufahrt auf Hohe Fischerstral3e steht eine
ebenfalls abrissreife Grol3garage, welche zurzeit noch von der Hafenmeisterei und vom
Hanse-Sail-Verein genutzt wird.

Auf der zentralen sehr groRRen Freiflache Christinenhafen/Haedgehalbinsel finden temporére
Grol3veranstaltungen wie die Hanse-Sail und der Pfingstmarkt statt. In der tbrigen Zeit wird
die Flache des Christinenhafens gegenwartig als Ubergangslosung bis zu einer
Neugestaltung als 6ffentlicher Parkplatz fur bis zu 700 Pkw genutzt. Wasserseitig an der
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Ostseite des Christinenhafens (Liegeplatz 83S) befindet sich eine Anlegestelle der ,Blauen
Flotte” (Rostocker Fahrgastschifffahrt) mit einem kleinen Ticket-Verkaufskiosk. Von hier aus
fahren die Schiffe regelméaRig nach Warnemunde.

Historische Hafenkrane

wichtige Liegeplatze fur hist. Schiffe

Abbildung XX: Karte besonderer Bauten (RGS)

Besondere Bauten sind im Wettbewerbsareal aus der Zeit der intensiven Nutzung des Areals
als Wirtschaftshafen Uberkommen. Dazu gehoren ein Portalkran auf der Haedgehalbinsel,
zwei Hafenkrane an der Kaikante des Christinenhafens
(gelb markiert in Abbildung XX), genauso wie die
historischen  dauerhaft im Stadthafen bzw. im
Haedgehafen liegenden Schiffe wie der Eisbrecher
~Stephan Jantzen“ oder die Schlepper ,Petersdorf* und
~Wega“ (orange gekennzeichnet in Abbildung XX). Die
Krane sollen ebenso an den jeweiligen Standorten
erhalten werden wie auch die Liegeplatze des
Eisbrechers und der historischen Schlepper.

bt ° ° 0 o

& Aneie Ole 5 0 o o

Abbildung XX: Nachbau des historischen Hafendrehkranes (RGS) und Stadtplan von 1859 mit urspriinglichem
Standort

Auf Hohe Wokrenterstral3e steht ein historische Holzkran, ein gegeniiber dem Original von
1780 um 1/3 verkleinerter Nachbau eines historischen Tretkranes. Welcher nach 1990 dort
aufgestellt worden ist.

3.5Stadtebauliche Situation

Das Bearbeitungsgebiet wird in seiner stadtrdumlichen Struktur noch immer durch seine
Entstehungsgeschichte seit dem 13. Jahrhundert gepréagt. Alle wichtigen StraRen sowohl der
Altstadt als auch der Kropeliner-Tor-Vorstadt verlaufen fast senkrecht in Richtung Wasser
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und Hafen. Aus der Enge der innerstadtischen Quartierstrukturen kommend bilden sie an
den wasserseitigen Aullenkanten der Altstadt tordhnliche Raumsituationen aus, um sich
dann zum Stadthafens zu 6ffnen. Bis auf die Stralle ,Burgwall® sind alle Sichtachsen dieser
Strafl3en zur Warnow frei.

Abbildung XX: Analysekarte der stadtebaulichen Situation im zentralen Bereich des Stadthafens mit
freizuhaltenden Sichtachsen (RGS, 2018)

Bis heute wird die vierspurige Landesstral’e 22 zwischen der Innenstadt und dem Hafen als
sehr stark die Stadtstruktur trennendes Element wahrgenommen.

An der Nordwestecke der Altstadt sind deren Raumkanten nach Kriegszerstérungen bis
heute noch nicht wiederhergestellt, so dass der Altstadtkorper hier ausfranst. Stabilitat gibt
dann wieder die Fischerbastion als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, von der man
einen freien Blick Uber den Stadthafen und die Warnow hat. Die westlich der Fischerbastion
anschlieBende Stadtraumkante der Kropeliner-Tor-Vorstadt stellt  sich  wiederum
Uberwiegend desolat ohne eine klar definierte Baukante dar.

Der Stadthafen wird durch groRRziigige Freirdume gepragt, welche im westlichen Abschnitt
des Wettbewerbsgebietes zwischen Friedrichstrale und dem Hafenhaus gute Qualitaten
aufweisen. Hier stimmt der Rhythmus zwischen Freiflachen und Baukérpern. Ahnlich gute
stadtraumliche Qualitdten weist der Freiraum der mit einfachen Mitteln gestalteten
Hafenpromenade am ,Kempowskiufer* auf. Selbst die Haedgehalbinsel mit ihren
weitraumigen befestigten Flachen wird durch den grof3en Portalkran an ihrer Spitze recht gut
gegliedert.

Hingegen prasentieren sich die groBen Flachen des ,Christinenhafens® von der
Haedgehalbinsel bis fast zur LagerstraRe ungegliedert. Diesen Eindruck kénnen auch die
beiden historischen Hafenkrane an der Kaikante des Areals lediglich ein wenig mildern.

Die Uberwiegende Anzahl der Hochbauten des Stadthafens weisen eine lagernde
Gebéaudestruktur auf und ordnen sich damit den hoheren Baukanten der benachbarten
Innenstadt unter. Solitdre Gebdude wie die Silos im Osten des Wettbewerbsgebietes
Uberragen allerdings alle umgebenden Hauser und préagen damit stark die Altstadtsilhouette.
Die Gebaude im Stadthafen sind in offener Bauweise errichtet und lassen so vielfaltige
Blickbeziehungen von Suden in den Stadthafen zu.

Insgesamt wird das Stadthafengebiet durch eine Rhythmisierung zwischen groRRen
unverbauten FreirAumen und baulichen Verdichtungsbereichen gepragt.

3.6Verkehrliche Infrastruktur

Miv

Hauptachse der verkehrlichen ErschlieBung ist die den Stadthafen landseitig auf seiner
gesamten Lange begleitende LandestralRe L 22 Warnowufer/ Am Strande.
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<P  Stadthafenzufahrten fur MIV

ﬁir’“‘%,a::;’n B
Abb.XX: Stadthafenzufahrten fir MIV innerhalb des Wettbewerbsgebietes

Im Wettbewerbsgebiet befinden sich abzweigend von der L 22 auf Hohe Fischerstral3e und
GrubenstralRe zwei von insgesamt finf Stadthafenzufahrten. Das Planungsgebietes wird fir
den MIV im Osten Uber den Knoten GrubenstraRe mit einer Anliegerstral3e erschlossen,
welche sowohl nach Osten die Silohalbinsel verkehrlich anbindet als auch nach Westen bis
zu einer Wendeschleife am Gebdude des Wasserwanderrastplatzes verlauft, dort als
Sackgasse endet und die gesamte dazwischenliegende Hauserzeile erschlief3t.

Vom Verkehrsknoten Fischerstra3e aus lassen sich die Frei- und Veranstaltungsflache von
Haedgehalbinsel und Christinenhafen erschliefen und nach Westen der Gebaudekomplex
um das alte Hafenhaus. Danach endet die AnliegerstraRe wiederum als Sackgasse.

Die Gebaude auf Hohe Friedrichstral’e werden Uber die Hafeneinmiindung am Kabutzenhof
erschlossen, so dass der Abschnitt zwischen dem RSC 92 auf H6he FriedrichstraRe und
dem alten Hafenhaus schon heute frei von Autoverkehr ist.

Im gesamten Stadthafen gilt auBer in ausgewiesenen Bereichen Parkverbot, woran sich
nicht viele Autofahrer halten, da vor allem im mittleren Hafenbereich auch nicht immer klar
erkennbar ist, wo geparkt werden darf und wo es untersagt ist. Regulares Parken fir bis zu
700 Pkw ist auf den zentralen Flachen des Christinenhafens und im Ubergang zur
Haedgehalbinsel gestattet. Ebenso kann regular auf dem groRen korrekt baulich
ausgewiesenen Parkplatz auf der Silohalbinsel fur bis zu 280 Pkw geparkt werden. Weitere
privat genutzte Pkw-Stellplatze finden sich ebenerdig bzw. in Tiefgaragen auf den privaten
Grundstiicken und sind dort Glberwiegend bauordnungsrechtlich gesichert.

" LEGENDE
- B LIEGEPLATZE SCHIFFE

=
TB[ =1 $FFENTLICHE PARKPLATZE

= PRIVATE PARKPLATZE
S FALSCHPARKER/ILLEGALES PARKEN
B rrranus

B rerorrace

DmRHMDENE REBAULNG Abbildung XX: Analysekarte Ruhender Verkehr im Stadthafen 2018
(RGS)

Radverkehr

Im Stadthafen gibt es eine durchgéngig befahrbare Radhauptroute, welche sich sowohl im
Osten an der Petribricke als auch Westen bei der alten Neptunwerft in das
gesamtstadtische Radwegenetz einbindet. Diese Route hat bereits heute hohen
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Radverkehrsbelegungen (z.B. an der Zahlstelle Holzhalbinsel im Jahr 2019 2229 Radfahrer
pro Tag im Jahresdurchschnitt bei 813.648 Radfahren im Jahr).

Innerhalb des Stadthafens ist diese Route nicht immer baulich deutlich markiert und auf der
Gesamtlange auch mit unterschiedlichen Materialien und Breiten ausgebildet. Zusétzlich
mussen sich oft auch in Langsfahrrichtung FuRgénger und Radfahrer den zur Verfigung
stehenden Verkehrsraum bei gegenseitiger Riicksichtnahme teilen. Eine absolute Engstelle
gibt es nordlich des alten Hafenhauses (Warnowufer 65), wo dann noch Gastronomiefreisitze
mit querenden Kellnern das Konfliktpotential erhéhen.

Haupteinbindepunkte fur Radfahrer aus Richtung Innenstadt/Kropeliner-Tor-Vorstadt
befinden sich fir den gesamten Stadthafen am Kabutzenhof, an der FriedrichstraRe, Am
Kanonsberg, an der Fischerstra3e (im Wettbewerbsgebiet), an der Grubenstralle (ebenfalls
im Wettbewerbsgebiet) und an der WarnowstralRe auf der Holzhalbinsel.

4= Haupteinbindebereiche Radverkehr
‘ in den Stadthafen

Abb.: XX: Haupteinbindebereiche fir Radfahrer innerhalb des Wettbewerbsgebietes

FuRverkehr

FuRgénger kénnen sich im gesamten Stadthafen schon heute frei bewegen, miissen aber an
vielen Stellen sowohl auf Radfahrer als auch auf den Pkw- und den Lkw-Anlieferverkehr
achten.

Seit 1990 sind innerhalb des Wettbewerbsareals sechs niveaugleiche und ampelgesteuerte
FuBgéanger- und Radfahrerquerungen an der FriedrichstraBe, Haedgestrale, am
Kanonsberg, der FischerstralRe, der Schnickmannstrale und der GrubenstralRe eingerichtet
worden, wobei der Abstand zwischen diesen z.B. zwischen Grubenstrale und
Schnickmannstrafl’e mit fast 600 m immer noch wesentlich zu grof ist.

Abb.: XX Einbindepunkte FuBganger innerhalb des Wettbewerbsgebietes

Nicht Uberall ist bisher auf den Flachen des Stadthafens eine konsequente Barrierefreiheit
umgesetzt.

OPNV
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Es gibt bis heute keine gute Anbindung des Offentlichen Personennahverkehrs an den
Stadthafen. Im Wettbewerbsgebiet erschliel3t noch am ehesten die Strallenbahnlinie entlang
der Langen Stral3e das Hafenareal, wobei sowohl die Topografie des Altstadthiigels mit einer
Hohe von bis zu 15 m als auch die Entfernung von den Haltestellen am Krdpeliner Tor, an
der Breiten StraBe und am Neuen Markt zum Hafen von 300 — 350 m ein Hindernis
darstellen. Eine barrierefreie Erreichbarkeit des zentralen Hafengebietes ist noch am
ehesten von der StralRenbahnhaltestelle an der Holzhalbinsel mdglich.

Abbildung XX: Karte der Einzugsbereich der Haltestellen des OPNV-Netzes aus Bus- und StraRenbahnlinien
(Geoportal HRO)

Zwischen der Landreiterstraf3e in Gehlsdorf und dem Kabutzenhof im Stadthafen und an den
Wochenenden bis zum Christinenhafen gibt es eine Fahrverbindung fir FuBgénger. Hier ist
auch eine Mitbenutzung fur Radfahrer moglich.

3.7Grin- und Freiflachenstruktur

Aus seiner Historie heraus ist der Stadthafen ein ,steinerner Ort*. Préagendster Ausdruck
dafir ist die durchgehend in Stahl und Beton ausgefiihrte Kaikante.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Stadt schon Einiges fir einen grineren Ort am
Wasser investiert. In den letzten 1% Jahrzehnten sind fur einen grineren Stadthafen
innerhalb des Wettbewerbsgebietes eine rund 900 m lange Doppelreihe Linden zwischen
Kabutzenhof und Haedgestral3e bis an das alte Hafenhaus herangepflanzt worden, welche
den dort befindlichen Radweg einfasst und von offenen Rasenflachen unterlagert wird.
Ebenfalls in den letzten Jahrzehnten angelegt wurden eine Baumreihe ergéanzt im einige
Strauchpflanzungen dicht am Wasser zwischen WokrenterstralRe und GrubenstraBe am
Kempowskiufer und eine Baumreihe von der Grubenstral3e zur Holzhalbinsel im Osten des
Stadthafens. Die rhythmisch angelegte Baumreihe entlang der Ful3géangerpromenade des
~-Kempowski-Ufers" zwischen Wokrenterstralle und Grubenstral3e ist leider in groRen Teilen
nicht mehr vital.

Abb. XX: Karte der bestehenden Grinstrukturen im Stadthafen und seinen Ubergangsbereichen zur Innenstadt
(RGS)
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Erganzende Baumgruppen finden sich zum Teil an den Hafenzugéangen fir Autofahrer und
FuRgéanger an der GrubenstraRe und auf Héhe Mdnchentor, dort den Radweg begleitend.

Weiterhin gibt es im zentralen Bereich des Hafens auf den noch nicht neu gestalteten
Flachen ruderale Rasenflachen auf Schotteruntergrund.

3.8Rechtliche Rahmenbedingungen & Planungsgrundlagen
Flachennutzungsplan

Der rechtsgiltige Flachennutzungsplan der Hansestadt Rostock weist den Bereich des
Stadthafens sind die Flachen als maritim-touristisches Sondergebiet (SO) ,Stadthafen” aus.
Im Sondergebiet sind Einrichtungen und Anlagen fur maritim-touristische Nutzungen sowie
mit ihnen in Verbindung stehende gewerbliche Nutzungen zuldssig. Nicht zuldssig sind
Wohnen, Industrie sowie groR3flachiger Einzelhandel. Im Sidwesten der Stadthafenflache
innerhalb des Wettbewerbsareals ist darliber hinaus eine ,Flache fir kulturellen Zwecken
dienende Gebaude und Einrichtungen® ausgewiesen.

Bauplanungsrecht

Die Zulassigkeit der Einzelvorhaben des Archaologischen Landesmuseums und der HALLE
625 wird nach heutigem Kenntnisstand nach § 34 BauGB bewertet. Inwiefern sich aus
weiteren Gebduden im zentralen Stadthafen ein Planungserfordernis ableiten lasst, kann
derzeit nicht hinreichend eingeschéatzt werden. Eine verbindliche Bauleitplanung liegt fur die
Silohalbinsel mit dem B-Plan Nr. 11.MK.113 vor, welcher randseitig in das
Wettbewerbsgebiet eingreift und fir die Strafleneinmiindung auf Hohe Grubenstralle die
Verkehrs- und Grunflachen vorgibt.

Bauordnungsrecht

Im Rahmen des Wettbewerbs sind die Bestimmungen der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V) und die aufgrund der LBauO M-V erlassenen Vorschriften
einzuhalten. Weiterhin gelten die einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften sowie
insbesondere nachfolgende Verordnungen, Richtlinien und Programme in der jeweils
aktuellen Fassung, die — je nach Erfordernis — im Wettbewerb bzw. in der Weiterplanung zu
bertcksichtigen sind:

= Satzung der Hansestadt Rostock Uber die Herstellung notwendiger Stellplatze fiir
Kraftfahrzeuge und Uber die Erhebung von Ablésebetragen fur notwendige Stellplatze
(Stellplatzsatzung, Richtzahlen Stellplatzbedarf)

= Satzung der Hansestadt Rostock (iber die Gestaltung von Baugrundstiicken
(Gruinflachengestaltungssatzung)

= Satzung der Hansestadt Rostock Uiber Beschaffenheit und Gro3e von Spielflachen fir
Kleinkinder bis 6 Jahre (LBauO M-V)

Denkmalrecht

Das Wettbewerbsgebiet grenzt unmittelbar an den Denkmalbereich ,Innenstadt® bzw. greift
mit dem Neubau der Schnickmannbriicke in diesen ein. Zudem ist die bestehende Silhouette
der Altstadt Gber die Denkmalbereichsverordnung geschutzt.

Auch die Silohalbinsel und die angrenzenden innerhalb des Planungsgebietes liegenden
Silos 1 und 2 (Am Strande 2d und 2e) sowie der ehemalige Guterschuppen Am Strande 2c
und das ehemalige Trafogebdude Am Strande 2f sind durch einen Denkmalbereich
geschitzt.

An Einzeldenkmalen sind geschiitzt zwischen Friedrichstral’e und Grubenstralie

= der Portalkran auf der Haedgehalbinsel

= der ehemalige Guterschuppen Am Strande 2c einschlieRlich der angrenzenden
Gleisanlagen

= Silo 2, Am Strande 2e.
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3.9Umweltsituation

Die Innenstadt ist ein besonderer Konzentrationspunkt umweltrelevanter Belange und
zeichnet sich durch folgende Rahmenbedingungen aus:

= sehr enge Beziehungen zwischen Wohnen und Gewerbe,
= héchster Versiegelungsgrad,

= geringster Grinflachenanteil,

= hdchste Verkehrsdichte und

= groRte Energienutzungsdichte.

Larm

Die Larmimmissionssituation im Gebiet wird maf3geblich durch den Stral3enverkehr gepragt.
Andere Larmquellen, wie Straf3enbahn, Gewerbe, Industrie und Sporteinrichtungen, leisten
hierzu nur geringe Beitrage.

Die stark verkehrsbelastete L 22 bildet in ihren Abschnitt zwischen Wokrenterstrae bis
GrubenstraRe sowie Grubenstralle bis WarnowstraBe L&armbrennpunkte. Hier treten
Larmpegeliiberschreitungen von mehr als 70 / 60 dB(A) tags/nachts auf. Uber 100 Anwohner
sind insbesondere im Abschnitt WokrenterstraBe bis GrubenstralBe Larmpegeln Uber
65 dB(A) am Tag sowie 55 dB(A) in der Nacht ausgesetzt. Als betroffene Nutzungen werden
die einseitige Randbebauung und das innerstadtische Wohnen in der ndrdlichen und
ostlichen Altstadt aufgefiihrt.

Im Rahmen der Larmaktionsplanung wurden ab 2011 MaRnahmen zur Larmminderung
umgesetzt. Hierzu gehort die Reduzierung der Geschwindigkeit von 60 km/h auf 50 km/h, die
Anpassung der Lichtsignalkoordinierung (,Griine Welle*) sowie die Fahrbahnsanierung mit
einem larmoptimierten Asphalt im Abschnitt Grubenstrafle bis Wokrenterstralie.
Insbesondere durch letztere MaBhahme konnte der Larmpegel um ca. 2 dB(A) reduziert
werden und ware flr die verbleibenden Abschnitte der L 22 zu empfehlen.

Im Ergebnis der Larmkartierung 2017 lasst sich feststellen, dass der Stadthafen ausgehend
von dem StraRenverkehr auf der L 22 weitgehend Larmpegeln von 50 bis tber 75 dB(A) am
Tag und 45 bis 65 dB(A) in der Nacht ausgesetzt ist. Die Auslésewerte der
Gesundheitsgefahr fur den Tagzeitraum, 65 dB(A), werden in einem Abstand von etwa 45 m
von der StraRBenachse unterschritten. Sichtbar wird auch die abschirmende Wirkung von
Gebéauden nahe der StralRe, welche eine deutliche Larmminderung in ihrem Schallschatten
bewirken.

Lden > 45 und € 50 dB(A)

Lden > 50 und € 55 dB(A)

Lden > 55 und € 60 dB(A)

s I Lcen > 60 und < 65 dB(A)
- Lden > 65 und < 70 dB(A)

8
- Lden > 70 und € 75 dB(A)

- Lden > 75 dB(A)

Abb. XX:: Verkehrslarm (Gber 24 Stunden) ausgehend von der L 22 (EU-Larmkartierung 2017)

Der Rostocker Stadthafen ist der Hanse Sail als Uberregionales Grof3ereignis vorbehalten.
Die an vier Tagen im August stattfindende GroRveranstaltung fihrt zu einer weiteren
Larmbeeintréachtigung der Anwohner. Neben zeitlichen Einschréankungen und Eigenkontrolle
beim Blhnenbetrieb hat sich das Hanse Sail-Larmtelefon als geeignet erwiesen, die
Akzeptanz der Anwohner fur die GroRveranstaltung zu erhéhen. Probleme der Betroffenen
kénnen so i.d.R. schnell geklart werden. Die Larmbeschwerden sind Uber die Jahre
kontinuierlich  zuriickgegangen. Da der mehrwochige Weihnachtsmarkt mit seinen
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Fahrgeschaften und Schaustellern an der Fischerbastion auf die gleichen Immissionsorte
einwirkt, sind weitere Veranstaltungen als sogenannte seltene Ereignisse im Stadthafen nicht
mdglich.

Lufthygiene

Die Aussagen zur Larmsituation lassen sich sinngemaf auch auf die Luftschadstoffsituation
Ubertragen. Die Belastung wird durch den StraRBenverkehr gepréagt. Obwohl zurzeit keine
unzulassigen Uberschreitungen der Luftschadstoffe vorliegen, wird wie auch beim Larm, der
vor allem gebietsfremde Motorisierte Individualverkehr (MIV) von den betroffenen
Bewohnerinnen und Bewohnern als Belastung empfunden.

Stadtklima

Die Gestaltung einer stadtklimatisch gesunden Aufenthalts- und Wohnqualitat erfordert
erhoéhte Aufmerksamkeit. Eine hohe Bodenversiegelung und wenig GroR3griin, einschliel3lich
stralenbegleitender Baume, erzeugen besondere klimatische Verhéltnisse. Das Gebiet ist
dem Klimatoptyp ,Stadtrand-Klimatop“ zuzuordnen. Die hier herrschende Versiegelung
Ubernimmt bereits Einfluss auf Temperatur, Feuchte und Wind. Durch die Néhe zur
Unterwarnow ist das Areal vergleichsweise gut durchliiftet. Die Unterwarnow wirkt positiv
ausgleichend fir ein gutes und gesiinderes Stadtklima.

Stadtklimatope besitzen eine sehr hohe planerische Bedeutung fur die Entwicklung des
innerstadtischen Klimas. Dabei geht die Wirksamkeit eines Klimabiotops uber die
Raumeinheit hinaus, insbesondere dann, wenn Austausch- und Transportvorgdnge durch
Frischluftbahnen wirksam werden. Das Planungsgebiet selbst hat keine Bedeutung fir
Austausch- und Beliftungsverhaltnisse durch Frischluftbahnen. Hingegen ist die unmittelbar
angrenzende Unterwarnow durch eine hohe Windoffenheit gekennzeichnet. Sie bewirkt
glnstige Ventilationsbedingungen, so dass die Warnow selbst als Frischluftbahn wirkt.

Der ostliche Bereich der Silo-Halbinsel wurde 2012 aufgrund seiner frilheren gewerblichen
Nutzung dem ~.Gewerbeflachen-Klimatop* zugeordnet. Lokalklimatische
Ausgleichsleistungen werden auf dieser Flache nicht erbracht, die Klimaelemente sind stark
anthropogen beeinflusst. Aufgrund des hohen Versiegelungsrades und der geringen
Vegetation besteht eine Neigung zur Ausbildung eines Warmeinseleffektes. Von Siden
wirken Luftschadstoffe aufgrund verkehrsbedingter Emissionen von der L 22 ein. Heute
wilirde man den Bereich vermutlich ebenso dem ,Stadtrand-Klimatop“ zuordnen.

Starkwinde

Aufgrund der Lage der Stadt an der Kuste treten z. T. relativ hohe Windgeschwindigkeiten
auf, die wiederum mit hohen Béenwindgeschwindigkeiten verbunden sein kdnnen.

(Gelb-Rot-Tone) und Bremswirkungen an Gebauden (Blau-Griin-Téne) gegeniiber ungestorten Verhaltnissen
(weiR) (Darstellung: iIMA, 2011)

Dies beeintrachtigt die Lebensqualitdt der Anwohner, indem beispielsweise vorhandene
Balkone nur selten bzw. AuRRenbereiche nur eingeschrankt genutzt werden koénnen. Die
Hanse- und Universitatsstadt Rostock hat in umfangreichem Rahmen die lokalen
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Windverhéltnisse im Bereich des gesamten Stadtgebietes mit Umland 2011 sowie vertiefend
in den StralRenzigen des Stadtzentrums und der Uferzone 2012 untersuchen lassen.
Bereiche mit hohen Windgeschwindigkeiten, sogenannten Diskonform-Zonen, treten
insbesondere 6stlich des Christinenhafens, z.B. verstarkt auf der Silo-Halbinsel auf (s.
Abbildung).

Abb. XX: Bodennahe Strémungsverhéltnisse im
Bereich der Silo-Halbinsel mit Darstellung von
Beschleunigungswirkungen (Gelb-Rot-Téne) und
Bremswirkungen an Gebauden (Blau-Grun-Téne)
gegeniber  ungestdrten  Verhaltnissen  (weil3)
(Darstellung: iIMA, 2012)

Boden & Versiegelung

Bei den Bdden in der hoch verdichteten Innenstadt und des Stadthafens handelt es sich
Uberwiegend um anthropogen gepragte Aufschittungsbdéden, deren Bedeutung und
Funktionsfahigkeit deutlich eingeschrénkt ist. Sie sind durch Merkmale, wie Versiegelung der
Oberflache, Verdichtung und Ablagerung technogener Substrate, gekennzeichnet und als
gering schutzwirdig kategorisiert.

Die Flachenversiegelung wurde auf der Grundlage der Versiegelungskartierung 2014
ermittelt. Die Kartierung verdeutlicht die groRflachige Versiegelung und Befestigung von
Flachen im Stadtgebiet. Der Versiegelungsgrad im Stadthafen betragt durchschnittlich 78 %.

Bei den Betrachtungen zur Versiegelung ist zu beriicksichtigen, dass das Stadthafengelédnde
seit Jahrhunderten eine dem Wasser abgerungene, aufgeschittete und anschlieRend
gewerblich genutzte, d.h. immer eine grof3flachig befestigte Flache war.

Altlasten

Der gesamte Stadthafen tragt den Charakter eines Aufschittungsgebietes. Entsprechend
dessen Zusammensetzung ist lokal mit Bodenbelastungen, v.a. Schwermetallen und
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (kurz PAK) zu rechnen. Des Weiteren sind
nutzungsbezogene Bodenbelastungen durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (kurz MKW)
moglich bzw. auch schon nachgewiesen.

In den meisten Féllen wird es sich um Belastungen handeln, die im Rahmen von
TiefbaumalRnahmen durch die Begleitung eines erfahrenen Ingenieurbiros sicher
ausgegrenzt werden kdnnen und damit lediglich ein abfallrechtliches Problem darstellen. In
Abhéangigkeit von konkreten Umnutzungen kdnnen weitere Untersuchungen im Vorfeld
erforderlich werden.

Das Wetthewerbsgebiet liegt innerhalb einer Flache, die im Kampfmittelkataster des
Munitionsbergungsdienstes (MDB) mit der Nummer 380 und der Bezeichnung ,Rostock-
Altstadt” erfasst ist.

In  Abhangigkeit der Bautétigkeit, insbesondere bei Erdeingriffen, kann es zu
Kampfmittelfunden in Form von Bombenblindgangern kommen. Aus Sicherheitsgriinden ist
eine vorsorgliche Sondierung und Kampfmittelraumung daher durchzufiihren.

Hochwasser

Das Plangebiet ist Uberflutungsgefahrdet durch Sturmfluten der Ostsee. Hochwésser in der
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Ostsee entstehen nicht durch Ebbe und Flut, welche innerhalb der Ostsee keine wesentliche
Rolle spielen, sondern durch bestimmte Wetterlagen mit Starkwinden, welche das
Meerwasser an die Kisten driicken und dort aufstauen kénnen.

Bereits mittlere Sturmfluten mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Ereignis in 5 bis
10 Jahren fiihren zu partiellen Uberflutungen der L 22 und damit zu erheblichen
Verkehrseinschréankungen.

Eine ,einhundertjahrliche* Sturmflut fiihrt bereits zu einer Uberflutung von weit mehr als 50 %
des Plangebiets. Bei Ansatz des vom Land festgelegten Bemessungshochwasserstandes
(BHW) von NHN +3,00 m ist das gesamte Plangebiet betroffen.

Die Hohe des BHW entspricht einem Sturmflutereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit
von einem Ereignis in 200 Jahren (RHW = Referenzhochwasserstand), zu welchem ein so
genannter Klimazuschlag von 0,5m addiert wird. Damit ist der zu erwartende
Meeresspiegelanstieg fur die kommenden 100 Jahre beriicksichtigt. Der BHW wird auf der
Grundlage der jeweils aktuellen Statistik alle 10 Jahre Uberprft.

g
$
2
3

Burgwaj|

ERCUETRITIT]

Cange Str: Lanae Str:

Abbildung XX: Hochwassersituation bei einem Wasserstand von 3,00m tiber NMW (Geoportal HRO)
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4. Aufgabenstellung

4.1 Stadtebauliche Zielsetzung
4.1.1 Leitbild

Fur das Areal des Rostocker Stadthafens und damit auch fiir seinen zentralen Bereich lasst
sich ein Leitbild formulieren, fir dessen Einzelelemente Entwicklungsziele fir das
Planungsgebiet definiert werden kdnnen und welches eine Grundorientierung fur die
Wettbewerbsteilnehmer skizziert.

= Geschichte
historisches Hafenareal mit Giber 800-jahriger Geschichte

Erinnern an die jahrhundertelange Geschichte des Rostocker Stadthafens als
wirtschaftlichem Motor der Stadtentwicklung und behutsames Weiterentwickeln des
Hafenareals im Kontext mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erleben

maritim-touristischer Erlebnisbereich

Entwickeln einer aus der Geschichte des Ortes erwachsenden maritim gepragten
touristischer Bummelmeile am Ufer der Warnow erganzt um einen multifunktionalen,
zentralen und groRRziigigen Veranstaltungsfreiraum fir Grof3veranstaltungen wie die Hanse-
Sail

Grin & Freiraum

gestalterisch und funktionell hochwertige Frei- und Grinrdume

Schaffen groRzigiger Frei- und Grinrdaume mit hoher Aufenthaltsqualitéat und attraktivem
Stadtgriin,

Sport-, Spiel- und Freizeitbereichen und einer in sich funktionalen Stadtméblierung
einschlie3lich eines standortgerechten Infosystems,

Stadtraum

Schnittstelle _und _verbindendes Element zwischen der historischen Altstadt, der
Griinderzeitvorstadt und der Warnow

Gestalten einer offenen und attraktiven Ubergangszone von der historischen Innenstadt
zum Flussufer der Warnow

Stadtebau

Ausformung des Hafenareals mit _hafentypischen Freirdumen und  baulichen
Verdichtungszonen

Entwickeln einer zentralen Plaza auf der Flache ,Christinenhafen® gefasst von innovativen
Neubauten und eleganten Briickenbauwerken

Beachten und starken wichtiger Sicht- und Bewegungsachsen und der denkmalgeschitzten
Altstadtsilhouette

Briuckenschlag

Ubergangsbereich nach Gehlsdorf

Gestalten eines attraktiven Antrittsbereiches im Stadthafen fiir eine Warnowbrtcke fir
Radfahrer und FuRganger als innerstadtischer Briickenschlag nach Gehlsdorf

Nutzung

Ort attraktiver gesamtstadtisch bedeutender Nutzungen

Einfugen eines Archéologischen Landesmuseums mit hoher nationaler und internationaler
Strahlkraft im Wechselspiel mit einer fur die Innenstadt wichtigen Multifunktionshalle, der
HALLE 625 mit gebietstypischen Einzelhandels-, Freizeit- und experimentelle
Buronutzungen sowie Gastronomie, Kunst, Kultur, Sport und Freizeit
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= Hochwasserschutz
Integration eines Hochwasserschutzsystems

Kreative, technische und gestalterische Integration eines Hochwasserschutzbauwerks in
den Stadthafen

dabei beachten notwendiger Geh- und Fahrbeziehungen
= Verkehr
Verkehrsreduzierung und Verkehrsberuhigung

Konsequentes Reduzieren und Ordnen des flieBenden und ruhenden Motorisierten
Individualverkehrs

Ordnen und starken der FuRganger- und Radverkehre
Stéarken des OPNV und Einordnen eines Mobility-Hubs

4.1.2 Ziele & Vorgaben

Formale planerische Grundlage fur den Wettbewerb ist die 1. Fortschreibung der
stadtebaulichen Rahmenplanung zum Stadthafen (Anlage) aus dem Jahr 2006.

Abbildung XX: Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan der 1. Fortschreibung der stadtebaulichen Rahmenplanung
zum Stadthafen (Hanse- und Universitéatsstadt Rostock)

Aufbauend auf diesen Rahmenvorgaben wurde der Masterplan zur BUGA 2025-Bewerbung
vom Juni 2018 entwickelt. Hier gibt es skizzenhafte Aussagen zu Gestaltungsmdoglichkeiten
fur Haedgehalbinsel und Haedgehafen, zu planerischen Ansatze auf der Flache
,Christinenhafen® wie z.B. der Lage und Ausbildung der Hafenkante, der Positionierung von
Archéologischem Landesmuseum und HALLE 625 und der Anbindung der Altstadt an den
Hafen Uber die L 22 und es wird ein Prinzipbild der zukiinftigen Hafenpromenade am
~-Kempowskiufer gezeichnet.

S, | NGrdliche Altstadt

petiner- Tor -Vorstadt < ) Ostlichie Altstadt

Abbildung XX: Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan zur Masterplanung der BUGA 2025 (© sinai)

Im Rahmen einer planerischen Vertiefung des BUGA-Masterplanes zum Setzen klarer
Leitplanken® fir den Planungswettbewerb ist dieser Planungsrahmen im zentralen Bereich
des Rostocker Stadthafens weiter untersetzt worden. Es wurden insbesondere
stadtraumliche, hochwasserschutzrelevante und verkehrliche Erfordernisse konkretisiert und
deren Ergebnisse in die Aufgabenstellung als Vorgaben eingearbeitet.
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Im  stadtebaulichen  Ideenteil des  Freiraumwettbewerbs  sollen  sich  die
Wettbewerbsteilnehmer mit dem passenden Verhdltnis zwischen Freiraum und Bebauung
auseinandersetzen, wobei die hochwertige Entwicklung der Frei- und Grunrdume im
Stadthafen das Primat hat, weil der Stadthafen griner und klimagerechter werden muss.

Die behutsame Einordnung weniger Neubauten muss sich diesem Ziel unterordnen, aber
gleichzeitig eine qualitatvolle stadtrAumliche Ausformung der zukiinftigen zentralen Plaza im
Wechselspiel mit der im Stadthafen ankommenden neuen Radfahrer- und Fu3gangerbiicke
Uber die Warnow ermdglichen.

Der Neubau des Archaologischen Landesmuseums ist als Plaza-Randbebauung an der
Nordostecke gesetzt. Er kann sich auf einer Landgewinnungsflache positionieren oder sich
auf der heute noch freien Wasserflache in Lage und Dimension einordnen. In seiner Lage
innerhalb eines Bebauungsrahmens (siehe Abb. XX) weitgehend fixiert ist der Neubau der
Halle 625 an der Sudwestecke der Plaza. Beide Geb&dude bedingen einander, missen in
eine sowohl funktionelle, aber auch baukérperliche und gestalterische Zwiesprache treten
und vor allem dem neuen zentralen Stadtraum der Plaza eine starke Ausstrahlung und
funktionale Kraft geben.

 Abb. XX: Darstellung eines
' Bebauungsrahmens im
Stadthafen zwischen Lagerstrale
4 und FischerstralRe, in welchem
sich die HALLE 625 einordnet

Nach Norden zur Warnow und nach Westen zur Haedgehalbinsel soll sich die Plaza 6ffnen.

Die Wettbewerbsteilnehmer kénnen sich bei Anerkennung des Wunsches der Stadt nach
groRRzugigen Frei- und Grunrdumen mit der Sinnhaftigkeit weiterer Neubauten zur
stadtraumlichen Ausformulierung der Plaza bzw. der Flachen des Christinenhafens
auseinandersetzen. Dafur ist ein rdumlicher Entwicklungsrahmen vorgegeben, in welchen
sich auch die HALLE 625 einflgt.

Die maximale ndrdliche Grenze dieses Rahmens wird fixiert durch einen geradlinigen Ost-
West-Bewegungsraum fur FulRgénger innerhalb der Stadthafenflachen mit einer Breite an
allen Stellen von mindestens 15m. Die sudliche Grenze des Bebauungsrahmens ist so
gelegt, dass entlang der L22 die Einordnung einer Radhauptroute und einer Anlieferstrale
sowohl fur die HALLE 625 und das ALM als auch fur das alte Hafenhaus mit der Gaststatte
JAlter Fritz* moglich sind.

Der im Ubergang zum ,Kempowskiufer* an die zukiinftige Plaza angrenzende schmalere
Bebauungsrahmen definiert seine Breite aus der bestehenden Hauserzeile, welche die
zukunftige Hafenpromenade nach Suden begrenzt. In diesem Rahmen liegt schon heute das
Funktionsgebaude des Wasserwanderrastplatzes Am Strande 1c.

Fir den Planungswettbewerb sind maximale Geb&audehdhen fir Neubauten wie folgt
festgelegt:

- ALM 21m — 22m (ab Hohe Eingangsebene)
- HALLE 625 bis 14,5m (ab Wasserlinie NHN)
- weiterer Neubauten bis 12m (ab Wasserlinie NHN)

Die Hohenfestsetzungen fir Neubauten auf3er fur den Solitdr des Archéologischen
Landesmuseums orientieren sich an den charakteristischen lagernden Baustrukturen im
Hafen und ordnen sich den Bauhthen der Altstadtkante unter.
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Bei der Gestaltung der nicht durch die Plaza in Anspruch genommenen Freirdume des
Christinenhafens und der Flachen der Haedgehalbinsel ist das richtige Verhaltnis zwischen
den Anforderungen an eine Veranstaltungsflache fur GroRveranstaltungen wie die Hanse-
Sail und denen an einen griinen attraktiven Stadtraum mit hohen Aufenthaltsqualitaten zu
finden.

Im westlichen Wettbewerbsbereich sind Ideen fir eine bessere gestalterische Einbindung
des Haedgehafens in das Stadthafenareal erwiinscht. Die schmalen Freirdaume um das alte
Hafenhaus ,Warnowufer 65 (mit Gaststatte ,Alter Fritz*) mit ihren schmalen
Verkehrskorridoren sind funktionell und gestalterisch zu optimieren und ggf. aufzuweiten.

Zusatzlich werden im stadtebaulichen Ideenteil Vorschlage erwartet, wie sich ein
Erweiterungsbau des Seglervereins RSC 92 (Warnowufer 64) in den Freiraum zwischen dem
heutigen Vereinsgebaude und dem Hafenhaus einbinden lasst.

Der Hafenmeisterei gehen mit dem Abbruch der GroRgarage Am Strande la Lager- und
Stellplatzflachen verloren. Im Wettbewerb ist zu prifen, ob eine funktionelle Erweiterung der
Hafenmeisterei im Gebaude Warnowufer 65a mdglich ist, oder ob ein Neubau der
Hafenmeisterei sinnvoll erscheint oder eine Integration dieser Nutzung in die HALLE 625.

Die ostlich der Flache ,Christinenhafen” gelegene Bestands-Gebéaudezeile aus freistehenden
ein- bis dreigeschossigen Gebduden zwischen LagerstraBe und Grubenstrale ist zu
respektieren und ebenfalls in die Freiraumplanung einzubinden.

Grundsatzlich mussen stadtebauliche Ziele immer so gedacht werden, dass sie sich in die
Grundfunktion eines Wirtschaftshafens einpassen.

4.2Freiraumplanerische Zielsetzung
4.2.1 Grun & Freiraum

Zentrale Aufgabe des Planungswettbewerbs ist die Entwicklung realisierbarer Ideen fiir die
Neugestaltung der Frei- und Grinraume des Hafengebietes und fur die Ausbildung einer
attraktiven Flanier- und Bummelmeile entlang der Unterwarnow.

Insbesondere unter den sich @ndernden Klimabedingungen (Hitze, Starkregen etc.) ist es
geboten, den Anteil an Grunflachen und unversiegelten Flachen zu erhéhen. Im Stadthafen
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liegen die einzigen groRReren Potenziale, um den Grinflachenanteil der Innenstadt zu
erhdhen und vorhandene Defizite abzubauen.

Ein freirAumliches Gesamtkonzept fur den Stadthafen muss einem hohen gestalterischen
und funktionalen Anspruch gentigen und die Grof3ziigigkeit der Hafenflachen betonen. Auf
eine anspruchsvolle und multifunktionale Gestaltung der zentralen Plaza zwischen—neuer
Schnickmannbriicke-und-neverWarnowbriicke-wird besonderer Wert gelegt.

Vorhandenes Grin ist wo immer moglich zu erhalten und in die Neugestaltung zu
integrieren. So sind z.B. fir einen mdoglichen Konflikt zwischen Baumerhalt und der
Einordnung eines Hochwasserschutzbauwerkes an den schmalen Stellen des Stadthafens
Losungsvorschlage durch die Wettbewerbsteilnehmer anzubieten.

Im Wettbewerb werden Vorschlage erwartet, wie im Interesse einer Aufwertung und
Gliederung des Stadtraumes im Stadthafen und seiner Zugangsbereiche 6ffentliches Griin in
Form von Baumen, Baumgruppen und Baumreihen erfolgen kann. Die Ausweisung einer
Leitbaumart wird ebenso empfohlen wie die Verwendung freiwachsender, mittelkroniger
Laubbdume. Es sollen standortgerechte und klimavertragliche Baumarten vorgeschlagen
werden, welche mit dem aufgeschitteten Untergrund der Hafenflachen, aber auch mit Wind
und Trockenheit zurechtkommen. Dabei ist ein Abgleich mit der vorhandenen und geplanten
Infrastruktur notwendig (z.B. Leitungen, Rettungswege usw.).

Frei- und Funktionsflachen sind mit wertigen Materialien so zu gestalten, dass auch zukiinftig
grof3e Veranstaltungen wie die Hanse-Sail und der Pfingstmarkt mdglich sind. Die bisherigen
Anforderungen an die Hafenfreiflachen sowohl fiir diese GroRveranstaltungen als auch fur
die Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes mit weitrdumigen und robusten versiegelte
Freibereichen missen sich zuriicknehmen und zukinftig mit den Erfordernissen an einen
lebendigen, griinen und wesentlich dkologischer gestalteten Stadthafen zusammengefihrt
werden. Deshalb ist ein optimales prozentuales Verhéltnis zwischen versiegelten und
unversiegelten und begriinten Freibereichen vorzuschlagen.

Dafur muss und wird sich die Hanse-Sail verandern, darf aber nicht ihres Grundanliegens fir
ein Zusammenbringen weltweit auf den Meeren fahrender Segelschiffe im Rahmen eines
groRRen international ausstrahlenden Volksfestes beraubt werden. Hier gilt es also eine Win-
Win-Situation herzustellen, so dass Grin, Hafenfunktion und Volksfest gut zueinander
passen.

Da auch zukinftig GroRveranstaltungen im Stadthafen moglich sein sollen, muss 6ffentliches
Grun im Stadthafen deshalb auch robuster und belastbarer als an anderen Orten der Stadt
sein. So soliten wassergebundene Decken zur Oberflachenbefestigung nur in
Ausnahmeféllen und dann auch nur im unmittelbaren Zusammenhang mit Bepflanzungen
verwendet werden.

Fur die inhaltliche Auskleidung der maritim-touristischen Flaniermeile sind Vorschlage zu
unterbreiten, wie flanieren und sitzen, spielen und Betatigungsmdoglichkeiten fir Sport und
Freizeit und das unmittelbare Erleben des Wassers neue Qualitdten im Stadthafen entstehen
lassen kann. Die Wettbhewerbsteilnehmer sollen Vorschlage fir ein in den Stadthafen
integrierbares System attraktivitatssteigernde Freiraumnutzungen u.A. fur Spiel, Sport und
Freizeit unterbreiten. Sollte es z.B. ein aus wiederkehrenden Nutzungen
zusammengesetztes kleinteiliges Nutzungsband oder grof3ere Einzelstationen mit solitéren
Nutzungen geben.

Die Flanier- und Promenadenbereiche ebenso wie die Zugangsbereiche zum Hafen kénnen
zusatzlich z.B. mit Stauden, Grasern, Saisonblumen und insektenfreundlichen
Blutenstrauchern aufgewertet werden. Hier sollte aber eine Konzentration auf wichtige Zonen
erfolgen. Griinstrukturen direkt am Wasser erscheinen nur insoweit sinnvoll, dass sie die
Hafenfunktion nicht einschranken.

Zonen, in welchen die Kaikante abgesenkt werden kann, um Aufenthaltsbereiche auf
Augenhohe zum Wasser anzulegen, sind im Textabschnitt zur Hafennutzung dargelegt. Die
Absenkung der Kaikanten in den vorgegebenen Kaiabschnitten ist ausdriicklich gewiinscht,
um die Menschen mit dem Wasser in Berihrung zu bringen.
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Im Wettbewerbsbeitrag sind Ideen fir eine gute gestalterische Einbindung der privaten
Grundstiicke der Gebaudezeile Am Strande 2a — 2e im Stadthafen entlang der L 22 in den
gestalterisch-konzeptionellen Gesamtzusammenhang des Stadthafens willkommen. Diese
Grundstiicke sollten sich nicht nur wie bisher oft als ungestaltete Parkplatze oder
Abstellflachen darstellen. Hier gilt es, den Eigentimern gute und realisierbare Ideen
aufzuzeigen und sie so zu animieren, ihre Grundsticke attraktiver zu gestalten.

AuRerdem sollen die Einbindungen der Querungsstellen der Ful3gangeriiberwegungen tber
die L 22 in den Stadthafen gestalterisch als ,Willkommensorte“ ausgebildet werden.

Freiraumbereiche an offentlichen, aber auch an privaten Gebauden missen sich auch an
den Gebaudefunktionen orientieren. Notwendige Gastronomiefreisitze kénnen auch in den
offentlichen Bereichen erganzend zu den Freisitzen auf privaten Flachen in die
Freiraumplanung eingeordnet sein, denn auch dadurch entsteht ein ansprechender
Promenadencharakter.

Auf eine Verbesserung der 0kologischen Gesamtbilanz durch eine Erhdhung des
Versickerungsgrades wird Wert gelegt.

Anregungen aus der Birgerbeteiligung zur Gestaltung und Nutzung des Grins im
Stadthafenareal sind aufzunehmen und auf ihre Umsetzbarkeit zu prifen.

4.2.2 Stadtmoblierung & Hafenzugange

Der Auslober erwartet von den Wettbewerbsteilnehmern Vorschlage fur ein
Stadtmoblierungssystem, denn fir den gesamten Stadthafen und damit auch fur seinen
zentralen Bereich muss die Stadtmdblierung neu geordnet sowie einheitlich, funktionell und
gestalterisch neu durchdacht werden.

Gefragt sind Ideen fur die Einordnung von Sitz-, Liege- und Ruhebereichen, zu Grillplatzen,
aber auch fur Wind-, Regen- und Sonnenschutze. Auch hier kdnnen ldeen zur Umsetzung
weitere Biurgerwiinsche einfliel3en.

Gefragt sind bei der Freiraumgestaltung auch realistische Mdglichkeiten fir millarme bzw.
mullfreie Konzepte fir den Stadthafen, welche dann auch schlissig erlautert werden
missen. Das momentane den Realitdten geschuldete provisorische Konzept grofRer
Mullsammelbehélter vor allem auch an Grill- und Aufenthaltsplatzen muss uberdacht werden
und alternative aber funktionsfahige und lebensnahe Vorschlage werden erwartet. Der
reibungslose Transport von Mill und Abfallen durch Entsorgungsfahrzeuge ist mitzudenken.

Stadtmoblierungen im Stadthafen sind klimatischen Extremen ausgesetzt und unterliegen
einer hohen Nutzungsfrequenz. Das Mobiliar ist daher an die vorherrschenden
Witterungsbedingungen durch robuste Materialien und hohe Standortsicherheit anzupassen.
Vandalismusfestigkeit und geringe Wartungskosten sind gewiinscht.

Zur funktionalen und &sthetisch anspruchsvollen Gestaltung des Stadthafens bedarf es auch
eines durchgangigen insekten- und fledermausfreundlichen Beleuchtungssystems.

Die auerend Raidngerund-Radfahrer bzw on-de Plkw-ab

Ausgehend von diesen Zugangen zum Stadthafenbereich ist die Entwicklung eines Leit- und
Informationssystems erforderlich. Dieses soll aus einer Kombination von dauerhaften und
temporéaren Informationsméglichkeiten bestehen. Das System muss folgende Aspekte
bedienen:

= dauerhafte Infos zur Geschichte des gesamten Stadthafens und zur Historie der jeweiligen
Orte innerhalb des Stadthafens,

= Prasentation variabler Infos zu den Orten und Inhalten gewerblicher Nutzungen im
Stadthafen,

= temporére Information zu GroRRveranstaltungen wie der Hanse-Sail oder dem Pfingstmarkt
(inklusive Leitsystem).
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Uberlegungen zur Markierung und gestalterischen Aufwertung der Zugénge fiir FuRganger in
den Stadthafen sind ausdriicklich erwiinscht. Hier geht es nicht primar darum, weitere
zusatzliche Elemente der Stadtmdblierung unterzubringen, sondern aus der Analyse des
Vorhandenen im Interesse des Abbaus von Defiziten einen konzeptionellen Ansatz zu
entwickeln zum

= Ordnen und Gliedern der Freirdume,
= Blindeln von Funktionen,
= Markieren, Prasentieren, Orientieren und Informieren.

4.2.3 Hafen

Der Stadthafen ist ein formal gewidmeter kommunaler Hafen mit offentlichen Liegeplatzen
und angrenzenden Hafenbetriebsflachen und ist auch zukiinftig als kommunaler Hafen zu
betrachten. D.h. alle Kaikanten sind mit entsprechenden Festmache- und
Rettungseinrichtungen auszustatten. Eine freie Zugénglichkeit fir die Offentlichkeit bis zur
+~Wasserkante® (ohne Absturzgelander) ist durch diese Widmung gewahrleistet.

Um Schiffe be- und entladen zu kénnen und um sie mit Feuerwehr und Rettungswagen
erreichen zu koénnen, ist entlang der Kaikante ein 5m breiter Streifen als landseitige
Hafenfunktionsflache frei zu halten. Dieser offizielle Status ist zu bertcksichtigen und bei
einer Neugestaltung des Areals sind die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen fiir ein
Hafengebiet einzuhalten. Weiterhin ist darauf zu orientieren, dass inclusive des 5m breiten
Funktionsstreifens ein bis zu 15m breiter Streifen ab Kaikante als landseitige steuerrechtliche
Hafenflache von Bebauung freigehalten wird.

Der Haedgehafen und die Haedgehalbinsel gelten als Kernhafengebiet, hier finden der
Hauptumschlag bzw. der Hauptschiffsverkehr im Stadthafen statt.

Obwohl wirtschaftlicher Hafenbetrieb im Sinne von Warenumschlag im Stadthafen nur noch
untergeordnet stattfindet, ist eine maximale Anzahl von Schiffsliegeplatzen entlang der
Kaikante zu erhalten. Diese sind allein schon fur die Durchfuhrung der jahrlichen Hanse-Sail
zwingend erforderlich.

Die Schiffsanleger 79-83 an der Nordkante der Haedgehalbinsel und 90-91 am
Kempowskiufer missen in bisheriger Form und Héhe erhalten bleiben. Liegeplatz 92
auBerhalb des Wetthewerbsgebietes bleibt ebenfalls erhalten.

Abgesenkte Kaibereiche sind im Interesse von Gestaltungsmdglichkeiten fiir eine optimale
Aufenthaltsqualitdt am Wasser an folgenden Liegeplatzen im Wettbewerbsgebiet méglich:

e Liegeplatze 77 und Museumshafen
- eine Umgestaltung und eine jetzt schon tiefer liegende Kaikante sind mdglich,
e Liegeplatz 78 westlich der Haedgehalbinsel

- eine Umgestaltung und eine tiefer liegende Kaikante sind moglich,

- dafiir muss die an diesem Schiffsliegeplatz zurzeit vorhandene Bekranungsflache
mit einer Betonoberflache (Schwerlastplatte mit zul&ssiger Belastung 30 KN/m?2) und
einer Schmutzwasserpumpe) verlegt werden; vorzugsweise an den Liegeplatz 81;
Zu- und Abfahrten von Schwerlastfahrzeugen zu diesem Bereich mussen moglich
sein,

e Liegeplatze 86-87 am Lagertorkai

- Kaikanten kénnen tiefer liegen und eine bauliche Entwicklung von bis zu 3m vor der
Altkonstruktion ins Wasser ist moglich,

- Beruicksichtigung der bestehenden Marina mit ihnren Zugéangen und
Medienversorgungen
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Abb. XX: Schiffsliegeplatze mit méglichen Absenkungsbereichen der Kaikanten

Die Schiffsliegeplatze 83 E bis 85 gehen durch den Neubau des Archéaologischen
Landesmuseums und die dafurr ggf. erforderliche Landgewinnung verloren.

Generell ist die Funktion der Hafenkante als Anlegekai zu respektieren und notwendige
Rettungseinrichtungen und — mittel sind vorzusehen, da sonst der Hafenstatus verloren geht
und z.B. Gelander als Absturzsicherungen entlang der Kaikante erforderlich waren.

Die Hanse- und Universitatsstadt Rostock erwagt, im Stadthafen an der Nordseite der
Haedgehalbinsel im Bereich der Schiffsanlegern 79 und 80 im Rahmen der Durchfiihrung
des gewerblichen Schiffsverkehrs Anlegemdglichkeiten fur kleine Kreuzfahrtschiffe, grof3e
Yachten und wirtschaftlich betriebene GroR3segler vorzuhalten.

Abbildung XX: Flache auf der Haedgehalbinsel, welche temporar fur die kleinen Kreuzfahrtschiffe mit einem Zaun
einzuhausen ist (INROS)

Fir die Anlegestelle muss ggf. je nach Schiffstyp aus Sicherheitsgriinden entsprechend der
Vorgaben des ISPS-Codes (International Ship and Port Facility Security Code) Platz fur
einen im Bestand der Stadt befindlichen mobilen multifunktionalen Sicherheitszaun
vorgehalten werden. Die zu sichernde Flache betrdgt 180m x 15m. An der westlichen
Kaikante betragen die Abmessungen 25m x 19m. Dies ist bei der Gestaltung des
Liegeplatzes 78 einschlie3lich der Wegefiihrung und der zu entwickelnden Infrastruktur zu
beriicksichtigen.

Auf der Haedgehalbinsel steht unmittelbar westlich des Portalkranes ein kleines
eingeschossiges Gebaude (Warnowufer 63), welches als Wirtschaftsgebaude fur den
Museumshafen fungiert und in seiner Ensemblewirkung mit dem Portalkran zu erhalten ist.

Zurzeit befindet sich sowohl die Anlegestelle der ,Blauen Flotte® (Rostocker
Ausflugsschifffahrt) als auch am Wochenende die Anlegestelle der Gehlsdorfer Fahre an der
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Stirnseite des Christinenhafens am Schiffsanleger 83S. Die Fahranlegestelle soll vollstandig
aus diesem Bearbeitungsbereich ausgelagert werden. Die neue Anlegestelle fiir die Blaue
Flotte ist westlich der neuen Warnowbriicke im Bereich der Schiffsanleger 82 und 83
einzuordnen, so dass die Wartestellen vor der neuen Warnowbriicke frei bleiben. Westlich
der Warnowbriicke sollen auch die Liegeplatze 82E und 83 fur den Eisbrecher ,Stephan
Jantzen® und fur die historischen Schlepper gesichert werden.

Die privat genutzte Marina an den Liegeplatzen 86 und 87 mit ihren Betonstegen soll auch
kinftig dort verbleiben.

4.2.4 Freizeit & Tourismus

In den letzten Jahrzehnten hat sich der historische Rostocker Stadthafen schrittweise zu
einem maritim-touristischen Erlebnisbereich entwickelt. Auf diesem Wege gibt es noch viel
zu tun und aufbauend auf der Bestandssituation sollen im Rahmen des
Planungswettbewerbs die Potentiale des Areals gehoben und Ideen fiir die Entwicklung zu
einer attraktiven Bummelmeile entlang der Uferkante eingebracht werden.

Im Vordergrund der Freiraumqualifizierung steht eine klare Anforderung: ,Herantreten an die
Uferkante und in Berlhrung kommen mit dem Wasser!“ Um die atmosphérische Sogwirkung
des Stadthafens zu stérken, miissen im Umfeld bestehender bzw. geplanter Gebdude gut
gestaltete Freisitze und gebaudebezogener Funktionsflachen mit Dienstleistungsangeboten
angeboten werden.

Fir die Rostocker*innen und ihre Géaste sowie touristische Besucher*innen der Stadt sind
urbane Treffpunkte, aber auch schattenspendende und windgeschiitzte Ruhezonen mit
hoher Aufenthaltsqualitét zu schaffen.

Innovative Nutzungsanforderungen, welche eine maritim gepragte Flaniermeile entlang der
Kaikante des Stadthafens attraktiv und anziehend machen, aber auch den Hafenbetreib
weiterhin ermdglichen, sind aufzuzeigen.

Fur sportliche Betatigungen sind ebenso Angebote zu machen wir fur attraktive Spielplatze
bzw. Spielstationen.

4.2.5 Sondernutzungen

Jedes Jahr finden mit dem Pfingstmarkt und mit der Hanse-Sail zwei GroRveranstaltungen
sowie diverse weitere Veranstaltungen gewerblicher und sportlicher Natur als auch zur
Freizeitgestaltung im Stadthafen statt, welche zwischen einem Tag und sechs Monaten
andauern kdnnen und Flachen in Anspruch nehmen.

Zentraler Bereich dieser Events sind die groen Flachen des Christinenhafens und der
Haedgehalbinsel, wobei sich die Hanse-Sail linear von der Neptunwerft im Westen bis zum
Ludewigbecken im Osten uber etwa 3km Léange erstreckt.

Orientierungsplan
Stadthafen
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Abbildung XX. Orientierungsplan der Hanse-Sail im Stadthafen (HRO)

An diese GroRveranstaltung gibt es nachfolgend aufgelistete besondere Anforderungen:

= Erfordernis robuster, grof3flachiger und zusammenhéngender Aufstellflachen fur
Schausteller, Veranstaltungsbihnen, mobile Verkaufs- und Versorgungsstande
einschlieRlich notwendiger technischer Ausriistungen und Fahrzeuge etc.,

= zusatzliche mobile 6ffentliche WC-Anlagen,

= ausreichende Bewegungsbereiche fiir Fluchtwege, Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeugzufahrten,

= befestigte Flachen fur die Anlieferung fur Veranstalter, Schiffe etc.,

= Berticksichtigung technischer Erfordernisse (Strom, Wasser/Abwasser, Fettabscheider
etc.),

= Berlcksichtigung notwendiger Info- und Leitsysteme sowie Werbeanlagen.

Die Ausweisung und Gestaltung der Veranstaltungsflachen muss im Einklang mit den
Entwicklungszielen fir einen begrinten Stadthafen stehen. Dieses Spannungsfeld ist im
Wettbewerb kreativ auszuloten.

4.2.6 Kunstim Offentlichen Raum

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen sich bei der Planung der Freirdume erste Gedanken Uber
die Einordnung von Kunst im o6ffentichen Raum machen. Dies entspricht einer guten
Rostocker Tradition der letzten Jahrzehnte.

So finden sich westlich des Wettbewerbsgebietes mit dem ,Kaleidoskop® von Olafur Eliasson
und der Gedenkstatte der revolutionaren Matrosen zwei aufRerst markante und bedeutende
Kunstwerke im offentlichen Raum. Sidlich des Aufgabengebietes schlief3t sich die schon
beschriebene kinstlerisch gestaltete Achse vom Uniplatz bis zur SchnickmannstraRe an. Im
Osten auf der Silohalbinsel findet sich die ,Afrikanische Reise” von Jo Jastram und noch
etwas weiter Ostlich wurden vor wenigen Jahren drei Kunstwerke im Petriviertel aufgestellt.
Einzig das Wettbewerbsareal ist frei von Kunst und geradezu pradestiniert dafiir, diese
vorhande Licke zu schlieRen.

4.3Ziele des Hochwasserschutzes

Von den Wettbewerbsteilnehmern werden im Planungswettbewerb Vorschlage erwartet, wie
sich ein technisch erforderliches Hochwasserschutzbauwerk in die hochwertig zu
gestaltenden HafenfreirAume bei Beachtung der unterschiedlichen Charakteristika des
Rostocker Stadthafens einfigen kann. Und dies, ohne funktionale Zusammenhénge
innerhalb des Hafenareals und ins Hinterland zur Kropeliner-Tor-Vorstadt und zur
Historischen Innenstadt mit seinem Citykernbereich zu zerstéren.

Die Errichtung einer Hochwasserschutzanlage entlang des Stadthafens ist im
Zusammenhang mit einem Gesamtkonzept zum Schutz des Stadtterritoriums Rostock vor
dem Ostseehochwasser erforderlich.

Mithilfe der Hochwasserschutzanlage entlang des Stadthafens sollen die Verkehrstrasse der
L 22 und die sudlich davon in den niederen Bereichen der historischen Altstadt und der
Kropeliner-Tor-Vorstadt liegenden Grundstiicke und Geb&dude und soweit méglich und von
der Lage des Hochwasserschutzbauwerkes sinnvoll, auch die Gebaude innerhalb des
Stadthafens geschitzt werden. Schutzziel dieser Anlage sind allerdings nicht zwingend die
Flachen und alle Geb&ude des Stadthafens.

Zur Einordnung eines technischen Hochwasserschutzbauwerkes im Stadthafen zwischen
dem Kabutzenhof im Westen und der Vorpommernbricke im Osten liegt eine technische
Machbarkeitsstudie vor (siehe Prasentation in Anlage).

Als PlanungsgréRen fur die Sicherstellung des Hochwasserschutzes sind nach den
geltenden gesetzlichen Vorgaben folgende Bemessungshoéhen der Sturmflutanlage
anzusetzen:
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= Referenzhochwasserstand (RHW = 200-jéhriges Ereignis) 2,50m iber NHN

= Klimazuschlag (100 Jahre) 0,50m

= Berticksichtigung des Wellenschlags - Mindestfreibord zur Begrenzung des
Wellenuberlaufens von 0,20m

Daraus ergibt sich eine Konstruktionsoberkante der Sturmflutschutzanlage von 3,20m uber
NHN.

Unter Bericksichtigung der Klimaveranderungen und in Erwartung veranderter Vorgaben auf
der Basis nationaler und internationaler Abstimmungen und einer dann in Rede stehenden
Erh6éhung der Vorgaben fur den Klimazuschlag von derzeit 0,50m auf 0,84 m bis zum Jahr
2100 wird fir den Wetthewerb eine HoOhe der Konstruktionsoberkante der
Hochwasserschutzbauwerke von 3,54m tber HN dringend empfohlen.

In Bereichen, in welchen Hochwasserschutz durch Gelandemodellierung umgesetzt werden
kann, ist mit einer Gelandehdhe von 3,54m Uber NHN zu planen, da man nicht in wenigen
Jahren oder Jahrzehnten anfangen sollte, funktional und gut zusammenh&ngend
gestalterische 6ffentliche Freiraume durch neue Mauern zu zertrennen.

Dort, wo der Hochwasserschutz aufgrund fehlenden Bauraumes zwingend nur durch
Linienbauwerke zu sichern ist, ware auch eine Realisierung der zurzeit festgesetzten
Schutzhdhe von lediglich 3,20m Gber NHN denkbar. Hohennachriistmdglichkeiten sind dann
aber aufzuzeigen.

Beidseitig des technischen Hochwasserschutzbauwerkes muss ein Schutzstreifen von
jeweils 3m mit Beschrankungen fir bauliche und sonstige Nutzungen (z.B. angrenzende
Gebaude, Baumstandorte, Leitungen) freigehalten werden.

Mobile Hochwasserschutzelemente (z.B. bewegliche Flutschutztore) sind nur vorzuschlagen,
falls es keine alternativen Lésungsvorschlage z.B. durch Gelandemodellierungen gibt. Mobile
Flutschutzsysteme zum Auf- und Abbauen in einem Hochwasserfall sind aufgrund des
Aufwandes und des Risikos bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft nicht gewiinscht.

Uber versenkbare Varianten darf an stidtebaulich und/oder freiraumlich besonders
herausragenden Orten unter Beachtung der Kosten nachgedacht werden. Aber auch hier ist
darauf zu achten, dass die technische Einsatzbereitschaft dieser beweglichen Anlagen
immer gesichert sein muss. Wartungsaufwendungen sind durch die Wettbewerbsteilnehmer
zumindest mitzudenken.

Ein Schwerpunkt des Wettbewerbsbeitrages muissen gestalterische und konstruktive
Ldsungsvorschlage sein, wie sich das Hochwasserschutzbauwerk in die unterschiedlichen
Situationen vor Ort im Stadthafen einfiigen kann. Trotz unterschiedlicher Realhthen des
Bauwerkes von wenigen Dezimetern bis Uber 1,40m werden Ideen erwartet, wie die
sichtbare Hohe der Ublichen Flutschutzmauer z.B. durch Gelandemodellierungen reduziert
werden kann und wie in den Bereichen, in welchen dies nicht méglich ist, eine stadtraumlich
wirksame Barrierewirkung des Flutschutzbauwerkes zwischen Altstadt/ Krdpeliner-Tor-
Vorstadt und dem Stadthafen vermieden werden kann. Es soll nicht der Eindruck entstehen,
dass der Stadthafen durch das Hochwasserschutzbauwerk von der Innenstadt durch eine
Mauer ,abgeschnitten” wird. Im Gegenteil ist es Planungsabsicht der Stadt, Innenstadt und
Stadthafen stérker als bisher zusammenzubringen.

Die nachfolgende Planskizze definiert dafur drei verschiedene Abschnitte.
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Hochwasserschutz Dre Bemessungshthe des Sturmflutschutzsystems

aus:

e (RHW 2020) NHN +2,50 m
r 100 Jahre 0,50 m

gewasserstand [BHW2120) NHN +300m
+ Mindestireibord 0.20 m
Konstruktionsoberkante Sturmflutsch
*320m

utz NHN

Mauer in Velbindijng Mauer in ’

Gelandemodellierun: : ? - mit Gebauden Verbindun
lande ierung in Verbindung mit Gebauden : uae me“ (‘;el':nge-
modellierung

Abbildung XX: Planskizze Hochwasserschutz (RGS)
Westlicher Abschnitt

Im westlichen Abschnitt stidlich des Haedgehafens und weitergehend nach Westen bis zum
Kabutzenhof kdnnen wegen der vorhandenen Baumreihen kaum Gelandemodellierungen
erfolgen, ohne die Bestandsbdume in Frage zu stellen. Der Baumbestand ist vital und
unterliegt den gesetzlichen Vorgaben einer geschitzten Baumallee, insofern sind Losungen
zu finden, die den Baumbestand mdglichst erhalten. Bisher ist eine Linienflihrung des
Hochwasserschutzbauwerkes zwischen der L 22 und dem vorhandenen Radweg angedacht,
wobei ein Mindestabstand des Bauwerkes von 1,00m von der stralenseitigen Kante des
StralRenbordes der L 22 ebenso einzuhalten ist wie der notwendige Schutzabstand zum
Wourzel- und Kronenbereich der Alleebaume.

Im Bereich des alten Hafenhauses (Warnowufer 65) soll die Flutschutzanlage nordlich dieses
Gebaudes vorbeigefihrt werden, so dass der Hochwasserschutz das Hafenhaus
miteinschliel3t. Bisher quert die Linie des Hochwasserschutzbauwerkes hier den
vorhandenen Radweg.

Mittiger Abschnitt

Die in Abbildung XX gelb markierte groRe Flache des Christinenhafens ist frei gestaltbar und
in ihrer  Gelandehéhe  zur  mdglichen gestalterischen Einbindung einer
Hochwasserschutzmauer auch flexibel modellierbar. Zuséatzlich soll dariber nachgedacht
werden, ob und wie in diesem Abschnitt neu zu errichtende Gebéaude sich abschnittsweise in
das notwendige Hochwasserschutzbauwerk einbinden kénnen.

Bei der Modellierung der Flachen des Christinenhafens ist zu beachten, dass die Kaikanten
des Hafens gegeniber ihren Bestandshéhen von etwa 2,00m tber NHN nicht erhéht werden
durfen.

Ostlicher Abschnitt

Im 6stlichen Abschnitt, der zukiinftigen Hafenpromenade entlang des ,Kempowskiufer bis
zum Verkehrsknoten an der Grubenstrale ist fur die Einordnung des Flutschutzbauwerkes
sehr wenig Platz. Zuséatzlich wird hier die konstruktive Hohe eines Linienbauwerkes im
Bereich des Monchentores wegen der niedrigen Geléandesituation am hdchsten sein. Auch
hier sind innovative Ideen gefragt.

Es gibt fur die Einordnung des Hochwasserschutzbauwerkes in diesem Bereich zurzeit zwei
Uberlegungen

= entweder nérdlich der Hauserzeile und sidlich der Kaikante, wobei dort Hafenpromenade
und HafenerschlieBung neu konzipiert werden missen; auch hier ist zu beachten, dass die
Kaikante nicht erhoht werden darf,

34
Arbeitsstand 04.11.2020

Aktenmappe - 90 von 115



= oder entlang der Sldseite des Stadthafens unter Einbindung der vorhandenen privaten
Gebaude und Grundstiicke, wobei die Lage der Hochwasserschutzmauer in diesem
Bereich auch mit der Forderung nach einem Mindestabstand dieses Bauwerkes von 1m
von der Fahrbahnkante kollidiert und die Gebaude selber nicht vor Hochwasser geschiitzt
sind.

Weiterhin ist zu beachten, dass wahrend GroRveranstaltungen wie der Hanse-Sail
notwendige Fluchtwege aus dem Stadthafen zusétzlich zu den schon vorhandenen bzw. fest
geplanten FuRgéngeribergangen auf Hohe Haedgestralle, Kanonsberg, Fischerstralle,
Brucke Schnickmannstral3e (Planung), Burgwall (Planung) und Grubenstrale nach Suden
Uber die L 22 freigehe werden missen.

Abbildung XX: Karte mit gelb markierten zusatzlichen Fluchtwege-Querungsstellen tiber die L22 (RGS)

Zusétzliche Fluchtwege sind anzuordnen gegeniber von:

Neubramowstrafle

Fischerbastion 2x

Wokrenterstraf3e

Lagerstralle

GroRR3e MonchenstralRe (Mdnchentor).

An diesen an wenigen Tagen im Jahr offen zu haltenden Durch- bzw. Ubergéngen vom
Stadthafen zur KTV und zur historischen Altstadt kdnnten auch mobile Verschlisse
vorgeschlagen werden.

Da im Wettbewerb Gestaltungsideen zur Einbindung der Hochwasserschutzanlage erarbeitet
werden sollen, sind auch Ideen zur Materialitat dieser Bauwerke zu unterbreiten.

4.4Verkehrsplanerische Ziele

Die verkehrliche Ordnung und Gestaltung im Stadthafen muss neu gedacht werden.
Motorisierter Individualverkehr ist massiv zu reduzieren, Radverkehr zu ordnen und
leichtgéngig zu gestalten und FuRgéngern sind grof3ziigige und sichere Bewegungsraume zu
eroffnen.

Alle Verkehrsflachen missen regelkonform und verkehrssicher gestaltet sowie konsequent
barrierefrei nach den geltenden Richtzeichnungen der Stadt (Anlage) ausgebildet werden
und Verkehrsteilnehmer sollen sich im gesamten Stadthafenareal niveaugleich bewegen.
Innerhalb des Wetthewerbsareals wird die zentrale Plaza Ausdruck des ,Begegnen auf
Augenhdhe” sein.

Fur das Plangebiet ist ein funktionsféahiges neues Verkehrskonzept zu entwickeln, fur das
wesentliche Rahmenbedingungen fur den zentralen Teil des Stadthafens durch den Auslober
vorgegeben werden.

Die durch die Wettbewerbsteilnehmer zu beachtende Grundidee der Sortierung der Verkehre
im zentralen Bereich des Stadthafens wird stadtraumlich durch einen Bebauungsrahmen
vorgegeben, in welchen sich auch die HALLE 625 einfiigt. Dadurch wird die Flache des
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Christinenhafens in zwei verkehrlich unterschiedlich zu definierende Zonen aufgeteilt. Im
Norden zum Wasser ergibt sich ein groRziigiger Aufenthaltsbereich, der vor allem
FuRgangern vorbehalten ist.

Und stdlich der HALLE 625 entsteht ein Transitbereich flir schnelle Radfahrer und fiir den

im Stadthafen noch notwendigen Pkw- und Lkw-Verkehr.

4
H FuBgingerroute

Anlieferung
ALM

——

I{ FuBgangerroute

Abb. XX: Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen

4.4.1 Fulverkehr

Eine Qualifizierung der vorhandenen Fulgangerquerungen Uber die L 22 auf Hoéhe
FriedrichstraRe, Haedgestralle, Am Kanonsberg, Fischerstrale und Grubenstralle ist nicht
Gegenstand des Planungswettbewerbs.

Zwei Besonderheiten sind allerdings von den Wettbewerbsteilnehmern zu beachten.

Zum einen wird es eine weitere FuRgangerquerung auf Hohe Burgwall geben. Diese ist als
ampelgesteuerter niveaugleicher FulRgangertiberweg wie auch bei den schon vorhandenen
Querungen auszubilden. Seine gestalterische und funktionelle Einbindung in das

Stadthafenareal ist zu planen.

7‘7 = - o o
v /////@E Abb. XX: zukinftige Baustrukturen an der

. Querung L22 auf Hohe Burgwall mit einer
Breite des Sichtachsenfensters von ca.
6m

Zum_ anderen kommt der vorhandenen ebenfalls ampelgesteuerten niveaugleichen
FuRBgangerquerung der L 22 auf Hobhe SchnickmannstralBe im Innenstadtgeflige eine
besondere Bedeutung zu. Der Stralenraum der Schnickmannstral3e ist Teilabschnitt einer
hochwertig gestalteten _und mit Kunstwerken zuséatzlich aufgewerteten stadtebaulichen
Achse, welche sich vom Universitatsplatz mit der Krépeliner StraRe durch die Breite Stralle,
die _Lange StralRe querend dann durch die Noérdliche Altstadt und hier durch die
SchnickmannstraRe bis an den Stadthafen zieht. Der letzte Abschnitt dieser
FuRgangerachse zwischen der mit dem Kunstwerk ,Segel im Wind“ von Achim Kihn
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besetzten Bastion am Nordende der SchnickmannstralRe und dem Stadthafen ist mit seinen
Querungen der Strandstrale und der L 22 bis heute funktionell und gestalterisch nur
provisorisch hergestellt.

Die Metallplastik von Achim Kiihn ist Teil eines ,Kunstpfades®, welcher die Stadtrdume vom
Universitatsplatz_beginnend mit dem ,Brunnen der Lebensfreude* von Jo Jastram und
Reinhard Dietrich, Uber die Breite Stralle mit den beiden Plastiken ,Die Welle* und ,Der
Fluss“ von Dorothea Maroske Uber die Plastiken ,Liegende” von Reinhard Buch und ,Quelle,
Wasser und Ufer” von Wolfgang Friedrich an der Ecke Lange StraRe/Schnickmannstrale”
weitergehend mit dem Wasserlauf im oberen Abschnitt der Schnickmannstral3e aufwertet
und gliedert.

Zur langfristigen Art der FuRgangerguerung auf H6he SchnickmannstralRe gibt es innerhalb
der Stadtgesellschaft eine bisher nicht abgeschlossene Diskussion. Zu klaren ist, ob bzw.
wie an dieser wichtigen Stelle eine niveaufreie Querung der LandesstraRe fir FulRganger
und Radfahrer méglich ist und ob sie mit oder ohne Absenkung der L 22 erfolgen soll. Diese
Entscheidung soll nicht im Rahmen des Planungswettbewerbs geklart werden und st
deshalb auch nicht von den Wettbewerbsteilnehmern zu bearbeiten.

Das Areal des Stadthafens muss zukunftig mit dem Ziel der Entwicklung eines hochwertigen
maritim-touristischen Gebietes vor allem den Fu3gangern vorbehalten sein. Fir FulRganger
Im Rahmen des Planungswettbewerbs sind einerseits kurze Wege wichtig, andererseits
sollen aber auch grof3ziigige Flanierbereiche angeboten werden. Hauptbewegungsbereiche
und Bewegungsrichtungen der FuRganger sind im Wettbewerbsareal

= linear entlang der Wasserkante des Stadthafens in West-Ost-Richtung vom Haedgehafen
Uber die Haedgehalbinsel, weiter entlang Kaikante Christinenhafen und tber die zukinftige
Hafenpromenade am Kempowskiufer bis zur Silohalbinsel,

= linear vom Uniplatz aus dem City-Kernbereich kommend in Stid-Nord-Richtung tber die
_zukinftig-die 22 niveaufrei-querende-Schnickmannstrae die L 22 querend brileke-in den

Stadthafen und weiter

—Uber die neue

_Warnowbriicke nach Gehlsdorf,

= gebuindelt an mehreren ampelgesteuert vorgegebenen Ubergangsstellen iiber die L 22 von
der Kropeliner-Tor-Vorstadt,

= richtungsfrei auf den grof3zugigen Flachen des Christinenhafens zwischen den
verschiedenen funktionalen Angeboten auf diesen Flachen und in den angrenzenden
Neubauten.

Wie im ,Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen® dargelegt, sollen die MIV-
Verkehre und die schnellen Radverkehre konsequent von den
FuRgéngerbewegungsbereichen getrennt werden.

neue FuBginger-
querung der L 22
auf Hohe BUrgwall

Abbildung XX: Plan der zukinftigen FuRgénger- und Radfahrerzugange zum Stadthafen einschlie3lich der fur
Grolveranstaltungen notwendigen Fluchtwege

Die Qualifizierung der Flaniermeile entlang der Uferkante mit einer optimalen Breite von
mind. 15m ist bei der Entwurfsbearbeitung als Grundgerist zu bericksichtigen. Gerade die
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Flachen des Christinenhafens sind als Aufenthaltsbereiche fur Fuf3ganger grof3flachig zu
qualifizieren. Um Nutzungskonflikte mit Radfahren zu minimieren, missen die
FuRRgéngerbereiche zum Einen direkt am Wasser auf der gesamten Stadthafenléange
hochattraktiv gestaltet werden, um FuRBganger Uber eine ,Positivansprache“ zu animieren,
sich entlang der Wasserkante und nicht auf den Radwegen entlang der L 22 in West-Ost-
Richtung zu bewegen. Zum anderen missen wichtige FulBwegebeziehungen (kurze Wege)
dort, wo sie auftreten, auch Angebote fiir separate Bewegungsflachen (dann eventuell auch
parallel zu Radwegen) erhalten.

Niveaugleiche nicht vermeidbare Querungsstellen zwischen Radfahrern auf der zukinftigen
West-Ost-Radhauptroute und FuBRgéngern gibt es auch zukinftig auf Hoéhe der
FuBgéangeriberwegungen der L22. Wo das Zusammentreffen mit den anderen
Verkehrsarten nicht vermieden werden kann, sind konfliktarme Losungen anzubieten.

Letztendlich muss im gesamten Stadthafen wie auch Andernorts beim Begegnen auf
Augenhdhe das Prinzip der gegenseitigen Rucksichthahme gelten, da nicht alle
verkehrlichen Konflikte ausgeraumt werden kénnen.

4.4.2 Radwegeverkehr

Das Radschnellwegekonzept der Hanse- und Universitatsstadt Rostock ist bei der Planung
der Verkehrsanlagen innerhalb des Stadthafens einzubinden. Im gesamten
Wettbewerbsgebiet ist in Langsrichtung zur L 22 als Prinziplésung vom alten Hafenhaus bis
zur Grubenstral3e fir die schnellen Radfahrer eine moglichst ungestdrte Radhauptroute im
Zweirichtungsverkehr mit einer Breite von 6m im Sinne einer Fahrradstral3e vorzusehen. Der
Abstand der Radhauptroute zur L 22 sollte nicht unter 2,5m liegen.

Dort, wo Radfahrer konsequent allein geflhrt werden kdnnen wie westlich des alten
Hafenhauses, kann die Radverkehrsanlage eine Breite von 4m aufweisen.

Eine grundsétzliche raumliche Trennung von Rad- und Ful3verkehr ist, wo von der Breite des
Stadthafenareals her mdglich, wichtig und anzustreben.

Wie sich die FuB- und Radverkehre im Bereich der Plaza vermischen kénnen soll im
Wettbewerb betrachtet werden. Zunachst wird fir die Plaza vom Status eines
FuRgéngerbereiches ausgegangen. Radfahrer auf dem Weg zwischen Warnowbriicke und
Radhauptroute miissen deshalb auch formal auf der Plaza Ricksicht auf die Ful3ganger
nehmen. Gefordert ist zur besseren Orientierung fir beide Verkehrsarten z.B. eine in der
Platzoberflache als Fihrung der Radfahrer dienende Markierung, welche den kiirzesten Weg
zwischen Briicke und Radroute weist.

Die neue Warnowbriicke wird zuséatzlich den touristisch wichtigen internationalen Radweg
Berlin — Kopenhagen aufnehmen.

Zwischen der GrubenstraBe und der Warnowbriicke ist die Radroute innerhalb des
Stadthafens Teil des sogenannten ,Warnowrund®“, einer um die Unterwarnow einmal
komplett umlaufenden innerstadtischen Rad- und Ful3gangerroute, welche den Stadthafen,
die Holzhalbinsel, den Osthafen mit dem ,Warnowquartier als einem neuen innovativen
urbanen Gebiet, dem neuen Stadtpark auf der ehemaligen Deponie in Gehlsdorf und den
Stadtteil Gehlsdorf Gber die neue Warnowbriicke zusammenziehen wird.

Fur Fahrrader sind im Stadthafen ausreichend Abstellméglichkeiten nachzuweisen, die auch
wahrend GroRveranstaltungen wie der Hanse-Sail demontierbar sein kdnnen.

4.4.3 Offentlicher Personennahverkehr
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Um die Anbindung des Stadthafens an den Offentlichen Personennahverkehr zu verbessern,
ist eine Busanbindung vorgesehen. Zukunftig wird diese vom Doberaner Platz tber die
Stralle ,Am Kanonsberg“ kommend Uber die Einmiindung Fischerstral’e bis in den
Stadthafen und wieder zurtickgefuhrt. Im Stadthafen muss eine Buswendeschleife wie im
~Schemaplan Verkehrsorganisation Stadthafen dargestellt so eingeordnet werden, dass
weder die Radhauptroute noch die MIV-ErschlieBung fir das alte Hafenhaus noch der
FuRgéanger-Bewegungsbereich nérdlich der Baulinie der HALLE 625 eingeschrankt werden.

Im Bereich der Wendeschleife soll es eine Aufstellmdglichkeit fur zwei Standardlinienbusse
mit einer zu bericksichtigenden Aufstelllange von jeweils 20m geben.

bei der Ausbildung des Knotens Fischerstraf3e/L 22 ist zu beriicksichtigen, dass die
notwendigen Aufstellflachen fiur den Bus, aber auch fur Pkw nicht die Radhauptroute an
dieser signalisierten Kreuzung beeintrachtigen.

Die Buswendeschleife soll gleichzeitig als Mobility-Hub zum Umsteigen auf andere
umweltfreundliche Verkehrsarten genutzt werden. Er ist modular sowie raumlich und
technisch erweiterbar zu konzipieren. Der ,Mobilpunkt Stadthafen® sollte 3-5 Car-Sharing-
Stellplatze, mindestens 10 Bike-Sharing-Stellplatze sowie eine Fahrradreparaturstation
beinhalten. Ladestationen fir diese Stellplatze sind erforderlich.

Eine maRstabsgerechte Uberbauung mit einer zum Mobility-Hub passenden Nutzung der
Buswendeschleife ware denkbar, wenn sie innerhalb des im stadtebaulichen Aufgabenteil
definierten Bebauungsraumes liegt.

4.4.4 Motorisierter Individualverkehr
FlieRender Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Der motorisierte Individualverkehr wird im Stadthafen radikal auf das funktionelle notwendige
Mindestmal reduziert werden, wenn Fu3ganger und Radfahrer bevorrechtigt werden.

Die Wetthewerbsteilnehmer sollen fir die zukinftige funktionelle und bauliche Einordnung
des MIV kreative Losungen anbieten, welche aber auch verkehrsrechtlich umsetzbar und
begriindbar sein missen.

Die ErschlieBung des Wettbewerbsgebietes an das Ubergeordnete Verkehrsnetz erfolgt
weiterhin Uber die beiden Kreuzungen auf Hohe Fischerstrae und Grubenstral3e zur L22
am jeweils nordlichen Knotenarm.

Die Verkehrsbelastung an der Fischerstralie nimmt durch den tUberwiegenden Wegfall des
massiven ruhenden Verkehrs erheblich ab, so dass eine Reduzierung von drei auf zwei
Fahrspuren mdoglich ist. Gleichzeitig sollte von Osten kommend auf der L 22 eine neue
Rechtsabbiegespur angeordnet werden, welche die Bevorrechtigung der unmittelbar nérdlich
der L 22 verlaufenden Radhauptroute gegentiber dem MIV ermdglicht und einen Rickstau
auf der L 22 verhindert.

Die Dimensionierung der Hafenzufahrt an der Grubenstralle muss wie im Bestand mit drei
Fahrspuren erhalten bleiben, da sich dieser Knoten auch zuklnftig am Rande seiner
Leistungsfahigkeit befindet.

Die Dimensionierung der inneren MIV-ErschlieBung des Stadthafens ist so zu gestalten,
dass zukiinftige Nutzungsanforderungen erfillt werden kénnen wie

= Anlieferung sowie Ver- und Entsorgung Kaikante (Hafenbetrieb), Archdologisches
Landesmuseum, HALLE 625, altes Hafenhaus und Hafenmeisterei im Westen sowie
Gebaude der Hauserzeile Am Strande 1c — 2e im Osten,

= Bauordnungsrechtlich zuléssige Parkverkehre und Sicherung der Erreichbarkeit
barrierefreier Pkw-Stellplatze fiir vorhandener bzw. geplanter Gebaude,

= gesicherte Zufahrt fir Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge

= Logistikverkehre fir Fahrgeschéfte zu Grol3veranstaltungen (Riesenrad, Karussell usw.),

= Baumaschinen- und Materialtransporte fur Hafenbaumaflinahmen wie Schwimmpontons,
Ramm- und Krantechnik usw.,

= Verkehre flr die Wartung ober- und unterirdischer technischer Anlagen,
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= Erreichbarkeit OPNV-Buswendeschleife mit Standardbus.

Innere Schleichverkehre zwischen GrubenstraBe und Fischerstralle sind zu unterbinden.
Gleichwohl wird eine ErschlieBung des ALM Uber den Knoten Grubenstrale nicht
ausgeschlossen, eine ErschlieBung Uber den Knoten Fischerstral3e aber favorisiert.

Uber den Verkehrsknoten L 22/GrubenstraRe ist auRerhalb des Wettbewerbsgebietes auch
weiterhin die Erreichbarkeit der Tiefgaragen bzw. Parkhduser auf den Grundsticken Am
Strande 3, 3a, 3d, 3e und 4 zu gewahrleisten. Ebenso muss die Erreichbarkeit des
offentlichen Parkplatzes auf der Silohalbinsel (auRerhalb Wettbewerbsgebiet) sichergestellt
bleiben.

Mittelfristig missen Mdéglichkeiten ausgelotet werden, wie die zurzeit quantitativ unbegrenzte
Erreichbarkeit der Grundstiicke Am Strande 2 (Yachtausrister), 2a (Gaststatte Borwin), 2b
(PMR), 2c (Lokschuppen), 2d (Silol) und 2f (ehemaliger Trafo) und Warnowufer 65, 65a
(Hafenhaus und Hafenmeister) auf ein logistisch erforderliches Mindestmald reduziert
werden kénnen.

Gebaudeneubauten wie das Archaologische Landesmuseum oder die HALLE 625 sollen
aulBer zu Behindertenparkplatzen nicht durch den individuellen Pkw-Verkehr angefahren
werden, sondern ausschlielich fir Anlieferverkehre zuganglich sein.

Insgesamt ist der Anteil der MIV-Verkehrswege im Verhdltnis zur Gesamtflache des Hafens
auf ein Mindestmal zu reduzieren.

Die Plaza als potenzieller FuRgangerbereich darf von Pkw und Lkw nur im begriindeten
Ausnahmefall befahren werden.

Im zentralen Stadthafenbereich am Christinenhafen sind die notwendigen MIV-Verkehre wie
im ,Schemaplan Verkehrsorganisation Christinenhafen® in Abb. XX dargelegt sudlich einer
moglichen Stadthafenbebauungen unmittelbar entlang der L 22 zu filhren, um die
Hafenflachen nordlich dieser Neubauten konsequent zugunsten der FufRRgéanger vom
Autoverkehr frei zu halten.

Insbesondere die Lkw-Anlieferverkehre fur die HALLE 625 und das Arch&ologischen
Landesmuseums kdnnten nach gegenwartigem Planungstand den westlich der HALLE 625
anzuordnenden Mobility-Hub als Wendemdéglichkeit nutzen.

Ruhender Motorisierter Individualverkehr

Parken muss auf den offentlichen Flachen des Wettbewerbsgebietes stark reduziert und
wildes Parken konsequent unterbunden werden. Es ist auf wenige bauordnungsrechtlich
erforderliche Behindertenparkplatze bzw. auf den einen 6ffentlichen gro3en Parkplatz auf der
Silohalbinsel zu begrenzen. Das Parken ist dann zukiinftig nur noch in vorhandenen
Parkhdusern und Tiefgaragen bzw. auf den privaten Grundsticken in bauordnungsrechtlich
zulassiger Anzahl und auf eindeutig markierten 6ffentlichen Parkplatzflachen zulassig.

Auch die Anzahl der ebenerdigen Pkw-Stellplatze im o6ffentlichen Raum fur vorhandene
Nutzungen in Bestandsgebduden vom dem Hafenhaus oder der Hafenmeisterei sind kiinftig
auf das bauordnungsrechtlich notwendige MaR3 zu reduzieren.

Beim Neubau des Archaologischen Landesmuseums und der HALLE 625 auf der Flache des
Christinenhafens sollen innerhalb bzw. im direkten Stadthafenumfeld auf3er den
bauordnungsrechtlich  nachzuweisenden  Parkplatzen fir  mobilitdtseingeschrankte
Mitbiirger*innen keine Pkw-Stellplatze ausgewiesen werden, um die Verkehrsbewegungen
des MIV im Stadthafen und vor allem auch in seinem zentralen Bereich auf und um die
geplante Plaza so gering wie irgend mdoglich zu halten.

Mittelfristig miissen im Rahmen gesamtstadtischer Betrachtungen Konzepte wie Park+Ride
verbunden mit Transferméglichkeiten durch den OPNV, Ride-Sharing-Konzepte oder Bike-
Sharing-Konzepte verstérkt angeboten und genutzt werden und kénnen dann auch fiir den
Stadthafens wirksam werden.

4 5Bauwerke
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4.5.1 Gebaudeneubauten

Im Planungswettbewerb sollen die Wettbewerbsteilnehmer im stadtebaulichen Ideenteil
Vorschlage fur die stadtraumliche Ausformung der zukulnftigen Plaza mit neu im Stadthafen
einzuordnenden Geb&auden unterbreiten. Das Archéologische Landesmuseum (ALM) und die
HALLE 625 sind dabei als Neubauten gesetzt. Das ALM wird im Wettbewerb lediglich als
LPlatzhalter” mit betrachtet, da es 2021 im Rahmen eines eigenen Architekturwettbewerbs zu
planen ist. Die HALLE 625 hingegen ist als realisierbarer Entwurf im Planungswettbewerb
durchzuarbeiten.

Neu entstehende Gebdude sind mit ihren jeweiligen Nutzungsanforderungen an den
Freiraum zu berlcksichtigen und im Wettbewerb Vorschlage zu erarbeiten, wie sich diese
Nutzungsanforderungen mit den Ubergreifenden Belangen, wie z.B. der Flaniermeile oder
der GroRveranstaltungen in Einklang bringen lassen.

4.5.1.1 Neubau Archaologisches Landesmuseum

Die Planung des Neubaus des Archaologischen Landesmuseums ist nicht Gegenstand des
Planungswettbewerbs zum Stadthafen. Im Wettbewerb ist das Bauwerk lediglich ein
Platzhalter mit Vorgaben zu seiner ungefédhren Lage, Dimensionierung und seinen
funktionellen Anbindepunkten. Im Planungswettbewerb ,Zentraler Bereich Stadthafen
Rostock® soll aus der stadtebaulichen Idee zur zentralen Plaza abgeleitet ein Vorschlag
entwickelt werden, wie die an das ALM angrenzenden Freiflachen sich in den Gestalt- und
Funktionszusammenhang des Stadthafens einbinden lassen.

Mit dem Neubau des ALM wird nach der BUGA im Jahre 2026 begonnen.

Darstellung der Planungsprozesse

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat als Flachenland einen umfangreichen
archéologischen Fundus aufzuweisen, welcher bis heute nur ungentigend museal prasentiert
werden kann. Um in angemessener Weise diese archdologischen Schétze der Offentlichkeit
zeigen zu kdnnen, wird im Stadthafen der Hanse- und Universitatsstadt Rostock der Neubau
eines Archéologischen Landesmuseums realisiert. Im neuen Landesmuseum sollen dann
Objekte und das umfangreiche Wissen (ber die archaologisch dokumentierte
Landesgeschichte in geeigneter Weise an einem besonderen Standort prasentiert werden.

In Vorbereitung dieses Neubaus wird zurzeit durch das Land ein Planungswettbewerb
vorbereitet. Das Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich nach der Durchfiihrung des
Planungswettbewerbs fiir den Rostocker Stadthafen starten.

Wesentliche Ergebnisse zur Freiraumplanung im Stadthafen flieRen dann in die
Aufgabenstellung fiir diesen Hochbauwettbewerb ein.

Die Wettbewerbsteilnehmer zum zentralen Bereich des Stadthafens sollen im Rahmen
dieses Wettbewerbs fiir das fiktive Gebaude Ideen fur die umliegenden Freiflachen, hier vor
allem der Einbindung des Museums in den Platzraum der Plaza und in das Hafenareal
entwickeln.

Stadtraumliche Einordnung des Gebaudes

Das zukinftige Archdologische Landesmuseum wird als Solitdr im zentralen Bereich des
Rostocker Stadthafens ein weithin sichtbares Zeichen setzen. Es soll mit der im
Stadthafenwettbewerb im Realisierungsteil zu planenden HALLE 625 [Multifunktionshalle]
korrespondieren, mit dieser ein Bauensemble bilden und den zukinftigen Stadtraum der
zentralen ,Plaza“ stadtraumlich fassen.
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In seiner Dimensionierung ordnet sich der Museumsneubau der Altstadtsilhouette unter,
pragt aber trotzdem mit seiner solitdéren Wirkung ebenso wie die Speicher der Silohalbinsel
das Stadtbild mit.

Der Neubau des ALM wird 6stlich angrenzend an die Freiflache Christinenhafen entstehen,
welche zurzeit noch Wasserflache ist.

Es ist bisher angedacht, diese Bauflache durch Landgewinnung aus der Warnow durch
Ausgrenzen der Wasserflache mittels Spundwandkasten herzustellen. Den Teilnehmern des
Architekturwettbewerbs fur das ALM soll jedoch freigestellt werden, den Museumsneubau
auch als Solitar direkt in der Wasserflache zu platzieren.

Der Neubau des ALM muss sich in West-Ost-Richtung stadtréumlich zwischen den
Sichtachsen der Schnickmannstrae und der Wokrenterstral3e der angrenzenden Altstadt
einordnen.

B Abb XX: Plan

s stadtebauliche Einordnung
y ALM mit
# Bebauungskorridor

In Nord-Sud-Richtung muss es sich zwischen der nordlichen Kaikante der Flache
Christinenhafen und der bestehenden Kaikante der zukiinftigen Hafenpromenade am
~-LKempowskiufer” einordnen.

Die Dimensionierung und Gestaltung der Aufschittungsflache ist variabel, aber in ihrem
Ostlichen Abschluss so zu wahlen, dass aus der Blickachse der Wokrenterstrale auch noch
Wasserflache erlebbar bleibt. Nach Norden darf sie wegen der erforderlichen
Schifffahrtsbewegungen durch den Klappteil der neuen Warnowbriicke die durch die
Kaikante des Christinenhafens definierte Linie nach Norden nicht Uberschreiten.

Unmittelbar nordwestlich des ALM liegt an der Kaikante der Antrittsbereich der neuen
Warnowbricke, welche fur FuRgéanger und Radfahrer eine kurze Verbindung zwischen der
Historischen Altstadt und dem Stadtteil Gehlsdorf herstellen wird. Die Vorflache fir neue
Warnowbricke ist nur bedingt variabel — Form und GrofRe sind abhangig von der fir den
Wettbewerb vorgegebenen Briickentechnik und Briickengestaltung. Als Orientierungsgrofle
fur die voraussichtlich benétigte Flache kodnnen die unter Punkt XX (Verkehrs-
Ingenieurbauwerke) angegebenen Abmessungen verwendet werden: Die Briickenvorflache
ist im Rahmen des Freiflachenwettbewerbs mitzugestalten. Wichtig ist hier, dass bei der
Dimensionierung und Gestaltung dieser Flache eine Wartezone fir die Ful3ganger und
Radfahrer beriicksichtigt wird, wenn der Klappteil der neuen Briicke gedffnet ist.

Dimensionierung des Gebaudes

Fir den Planungswettbewerb zum Stadthafen kann fur das Archéologische Landesmuseum
von einer bebauten Flache von etwa 2.500 m? ausgegangen werden, sofern sich die etwa
6.500 m2 Bruttogeschossflache (BGF) auf drei Ebenen verteilen. Die Hohe des Bauwerkes
wird ab der Eingangsebene zwischen 21m und 22m liegen.
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Nutzungskonzept des Gebaudes

Wesentliche  Nutzungsbereiche des zukinftigen Museumsgebdudes sind die
Dauerausstellungsflache, die mit den erforderlichen Serviceflachen etwa 2.400 m2 (BGF)
einnehmen wird, eine Flache fir wechselnde Sonderausstellungen mit etwa 500 m2 (BGF),
ein groRziigiges Foyer, ein Andienungsbereich, der vollstandig mit LKW befahrbar sein soll,
Verwaltungs- und Technikflachen, sowie ein Konferenzbereich und ein Museumscafé. Die
Hauptausstellungsflache soll horizontal weitgehend zusammenhangend sein und wie die
Sonderausstellungsflache mit einer lichten Raumhdhe von mindestens sechs Metern geplant
werden. Die Nutzung von Dachflachen fur auf3engastronomische Zwecke soll in dem
nachfolgenden Architekturwettbewerb mitbetrachtet werden.

Hochwasserschutz

Das nach Westen und Siden an das Baufeld des ALM anschlieBende Stadthafengelande
wird umlaufend von gegenwartig etwa 2,00m Uber NHN auf zukinftig 3,54m tber NHN
hochwassersicher aufgehéht. Dies ist der funktionelle Anbindepunkt des ALM. Im Ubergang
zur Ostlich anschlieBenden zukinftigen Hafenpromenade am ,Kempowskiufer® senkt sich
das Gelande dann wieder auf die vorhandene Bestandshoéhe von etwa 2,00m Gber NHN ab.
Damit befindet sich der gesamte Museumsneubau auf einer hochwassersicheren Héhe. Ob
sich Teilbereiche der Wasserkante des Museumsbaufeldes wieder auf eine niedrigere Héhe
absenken, damit Museumsbesucher bzw. Spazierganger dem Wasser néher sein kénnen, ist
im Planungswettbewerb zum Stadthafen zu betrachten.

Freiraum und Verkehrsanbindung

Der Museumsneubau soll an seiner Westseite mit einer Orientierung zur zentralen Plaza
einen reprasentativen Eingang erhalten. Anbindend an die Verkehrsflachen des Stadthafens
ist an der Sudseite des Neubaus eine Gebaudeanlieferung fur LKW bis 12 t erforderlich.

Fur die Positionierung des Museumsneubaus soll im nachfolgenden Architekturwettbewerb
groRtmogliche Flexibilitat erhalten bleiben. Als Vorgabe fur den Architekturwettbewerb sind
daher Gestaltungsgrundsatze fur die umgebenden Freirdume zu formulieren, die sowohl die
Anordnung des Baukorpers innerhalb einer Aufschittungsflache mit und ohne Ausbildung
einer Hafenkante als auch einen frei im Wasser positionierten Solitar zulassen.

Ein zum Thema ,Archdologie passender musealer Kinderspielplatz ist fur die
museumspéadagogische Bildung wichtig und in einem noch wahrnehmbaren Bezug zum
Museumsbau im Wettbewerbsareal vorzuschlagen. Im Wettbewerb wird dazu keine
inhaltliche Durcharbeitung eines solchen Spielplatzes erwartet — die Ausweisung der Flache
und sinnhafte Wegebeziehungen sind hier ausreichend. Die Inhalte des Spielplatzes werden
zu einem spéateren Zeitpunkt in Verbindung mit der inhaltlichen Ausgestaltung des Museums
geklart.

4.5.1.2 Neubau HALLE 625
Darstellung der Planungsprozesse

Im Rahmen des Planungswettbewerbs ,Zentraler Bereich Stadthafen Rostock” ist ein
realisierbarer Wettbewerbsentwurf fir die HALLE 625 einzureichen. Uber den
stadtebaulichen Ideenteil ist ein Vorschlag zu erarbeiten, wie sich die Halle genau im
Stadthafen einordnet. Ebenfalls im Planungswettbewerb ist sie dann im Sinne einer
realisierbaren Vorplanung durchzuarbeiten.

Eine Realisierung der HALLE 625 bis zur BUGA 2025 ist vorgesehen.
Stadtraumliche Einordnung und Dimensionierung des Gebaudes
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Die zukunftige Multifunktionshalle ist Teil des Bauensembles um die zu entwickelnde
zentrale Plaza. Sie stellt einen starken Kristallisationspunkt fiir die Ausbildung dieses
attraktiven Innenstadtplatzes am Wasser im Zentrum des Stadthafens im Wechselspiel mit
dem zukiinftigen Archéologischen Landesmuseum dar.

Das Gebaude begrenzt diesen neuen Stadtplatz im Stdwesten und ordnet sich gleichzeitig
in den fur den Planungswettbewerb vorgegebenen Korridor méglicher Bebauung entlang der
L22 ein. Aus der Funktionalitdt der HALLE 625 ergibt sich (bisher) die Notwendigkeit der
Brechung der Sichtachse der BadstuberstraBe. Mit dieser Problematik sollen sich die
Wettbewerbsteilnehmer bei der Einordnung des Gebaudes, seiner inneren Funktionalitat und
der Ausbildung des Baukdrpers auseinandersetzen und Vorschlage unterbreiten, wie diese
Blickachse in der Baukdrperausbildung bzw. -gestaltung abgebildet werden kénnte.

Abb XX: Bebauungsraum fur
HALLE 625

Durch die Positionierung der HALLE 625 sudlich zur L 22 kann sich zum Wasser nérdlich der
HALLE 625 ein grof3zlgiger Platz- und Bewegungsraum fir Fuganger zwischen der
Mult|funkt|onshalle dem ALM und der Ka|kante offnen Das@ebaud&depMumiunmmaue

Fir die Einordnung des Baukorpers der Multifunktionshalle lassen sich folgende
Rahmenbedingungen formulieren:

- Gebaudehohe ca. 12-14,5m Uber NHN

- Aulenmafle der Markthalle ca. 90m x 32m,

- zwei-_bis dreigeschossiges geschessiges-Gebaude mit Raumhdhen entsprechen der
Nutzungsanforderungen-an—eine—Multifunktionshalle-und-ergénzende-experimentelle
Biro-und-Gastronomienutzungen,

- Nutzflachenpotential zwischen 4.500m?2 und 6.000m?2 NFl,

- Freihalten der Bewegungsachsen fiur Fuf3ganger und Radfahrer in West-Ost-
Richtung entlang des Stadthafens; deshalb zwingend anordnen der Halle an einer
gegenliber der Kaikante der angrenzenden Promenade 15m zurlickspringenden
Baulinie

- Dachaufsicht vom Altstadthiigel sichtbare funfte und deshalb anspruchsvoll zu
gestaltende Fassade__ mit Dachbegriinung und eventuell —mit anteiliger
Dachterrassennutzung.

Nutzungskonzept des Gebaudes

Die HALLE 625 wird sich in einen Hallenteil und in einen sonstigen Nutzungsteil aufgliedern.
Oberste Prioritat bei der Konzipierung der HALLE 625 hat eine multifunktionale Nutzbarkeit
des Bauwerkes. Vor allem der Hallenbereich muss sehr flexibel nutzbar sein.

Die Nutzung der HALLE 625 wird definiert durch die drei Grundstrukturen

- __einer multifunktional nutzbare Halle,
- ___einer erdgeschossigen Gastronomienutzung,
- __einer flexiblen Bironutzung.

Der Hallenteil soll fir folgende Nutzungen verflgbar sein:

Frischemarkt
- Veranstaltungen/Events/Messen/Kultur,
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- Sport und Freizeit,
- Experimentierhalle fiir Digitales Innovationszentrum,

Synergieeffekte zwischen der Hallennutzung und der angelagerten innovativen Gastronomie
(Street-Food usw.), welche im Interesse einer attraktiven Erdgeschossnutzung zwingend im
Erdgeschoss einzuordnen ist, sollen _mdglich sein. Eine ergédnzende Einordnung der
Gastronomie auch in oberen Geschossen wird nicht ausgeschlossen.

Gleichfalls _sind _Synergien zwischen der Hallennutzung und den im Gebédude
unterzubringenden Bironutzungen zu beachten. Hauptnutzer der Biroflachen und auch ein
wesentlicher Nutzer des Hallenteils der HALLE 625 wird das ,Digitale Innovationszentrum
Rostock® (DIZ) sein. Hier wird in Kooperation von Stadt und Universitat aktive
Nachwuchsférderung _ fiir __innovative _Firmenausgriindungen _ zur __ Starkung des
Wirtschaftsstandortes Rostock erfolgen.

Ergénzend dazu sollen in der HALLE 625 mit einem klar vorgegebenen Nutzungsprofil die
Tourismuszentrale  Rostock & Warneminde mit dem Hanse-Sail-Biiro, dem
Marketingbereich und im Erdgeschoss mit einem Empfang und einem Ticket & Infocenter
untergebracht werden. Teil dieser Bluronutzung wird auch angelagert am Hanse-Sail-Biliro
der Hanse-Sail-Verein sein. Uber diesen wird z.B. der gesamte Ticketverkauf fir das
Mitsegeln wahrend der Hanse-Sail organisiert.

Weiterhin _soll in der HALLE 625 der Verwaltunqsstandort des stadtlschen Hafen und
Seemannsamtes emqeordnet Werden
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Hochwasserschutz

Die HALLE 625 und eventuelle weitere Neubauten kénnen gleichzeitig als Teil des
Hochwasserschutzbauwerkes dem Hochwasserschutz dienen. Konzeptionell wird davon
ausgegangen, dass die zukinftige zentrale Plaza auf eine Hochwasserschutzhthe von
3,54m uber NHN angehoben wird.

Freiraum und Verkehrsanbindung

Fir die konzipierten Nutzungen sollten mehrere im Nutzungsgefiige des Stadthafens gut
positionierte ebenerdige Zugénge ebenso bericksichtigt werden wie die Einordnung
entsprechender Freiraumfunktionen wie z.B. Gastronomiefreisitze oder Markte unter freiem
Himmel. Eine Anlieferung von Siden oder von Westen auflerhalb des
FuRgéangeraufenthaltsbereiches muss erfolgen kénnen und die Nahe Bushaltestelle
(Mobility-Hub) ist eine wichtige funktionale Verbindung. Alle Nutzungen im Freiraum mussen
sich in die ,Plaza“, den Flanierbereich entlang der Hafenkante und die angrenzenden
Freiflachen fur die jahrlichen GroRveranstaltungen einfiigen.

Bauordnungsrechtlich notwendige Pkw-Stellplatze sollen nicht innerhalb der HALLE 625,
sondern auf der gegenuberliegenden Seite der L 22 in einem dort ebenfalls neu zu
errichtenden Parkhaus an der FischerstraRe untergebracht werden und missen dort durch
eine Baulasteintragung gesichert werden.

4.5.1.3 Neubau Hafenmeisterei

Die Hafenmeisterei des Rostocker Hafen- und Seemannsamt hat im Rostocker Stadthafen
zurzeit zwei Standorte. Die Biros sind im Geb&dude Warnowufer 65a westlich des alten
Hafenhauses untergebracht und Lager- und Werkstattflichen sowie Garagenstellplatze
befinden sich in der Gro3garage Am Strande la. Da die GrolRgarage abgebrochen wird,
mussen die dort untergebrachten Funktionen des Hafen- und Seemannsamtes (und des
Hanse-Sail-Biros) anderweitig im Stadthafen eingeordnet werden.

1
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Abb. XX: Lageplan mit Bestandsgebauden der Hafenmeisterei

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen im Ideenteil Vorschlage unterbreiten, wo zukiinftig die
Hafenmeisterei untergebracht werden kann. Dies kann ein separater Neubau innerhalb des
Wetthewerbsareals zwischen Friedrichstrale und Schnickmannstral3e sein, aber auch die
Integration in ein groReres Gebaude wie die HALLE 625 gemeinsam mit einem neuen
Verwaltungsstandort des stadtischen Hafen- und Seemannsamtes ist mdglich. Aus
Nutzersicht ist ein zentraler und der Warnowbriicke naher Standort ideal.

Aufgegliedert in einen Biro- und einen Techniktrakt sind die Nutzungsanforderungen der
Hafenmeisterei im Stadthafen in der Anlage dargestellt, wobei die Personalraume und einige
Flachenbedarfe fir Technik und Material zur Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes
(Radlader, Dienstfahrzeuge und Anhanger, Werkstatt und Materiallager, Rettungs- und
Reparaturmittel) zwingend im Stadthafen untergebracht werden missen. Far
flachenintensivere Lagerbedarfe kénnen ggf. auch Flachen bzw. Baulichkeiten aul3erhalb
des Stadthafens gefunden werden.

Eine Unterbringung aller Bedarfe unter einem Dach wird vom Fachamt aber als optimale
anzustrebende Lésung gesehen.

4.5.1.4 Erweiterung RSC 92

Der Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. hat sein Domizil und seine
Winterlagerflachen im Gebaude Warnowufer 64 auf Hohe FriedrichstraBe. Sowohl das
Vereinsgeb&ude als auch das danebenstehende Gaststattengebaude Warnowufer 64a sind
stadtplanerisch durchdacht platziert nach 1990 als die Blickachse der Friedrichstral3e
flankierende Neubauten errichtet worden.

Abb. XX: Lageplan mit
Bestandsgeb&aude und
Winterlagerflache RSC 92

Der RSC 92, einer der tragenden Saulen im Segelsport und in der Jugendarbeit in Rostock,
beabsichtigt sein Vereinsgebdude mit der Lagerhalle zu erweitern (Nutzungskonzept siehe
Anlage).

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen im stadtebaulichen Ideenteil dariiber nachdenken, wo sich
ein moglicher Erweiterungsneubau in Korrespondenz zum vorhandenen Vereinsgeb&ude
und seinen Winterlagerflachen entwickeln kodnnte. Zu bedenken ist dabei, dass der
verbleibende Bewegungsraum fur Fugénger und Radfahrer in diesem Abschnitt des
Stadthafens zwischen dem vorhandenen Vereinsgebaude und seinen Winterlagerflachen auf
der einen Seite und der Kaikante des Haedgehafens sehr schmal ist.

Die Einordnung einer 6ffentlichen Toilette in diesem potentiellen Neubau wére mdglich.
4.5.1.5 Neubau Offentliche WC-Anlagen

Die Einordnung 6ffentlicher WC-Anlagen ist von den Wettbewerbsteilnehmern mitzudenken.
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Die aktuelle Bedarfskonzeption der Hanse- und Universitatsstadt Rostock sieht in den
Kernbereichen touristischer Schwerpunkte der Stadt einen Abstand zwischen 6ffentlichen
Toiletten von nicht mehr als 250m vor. Vor diesem Hintergrund entsteht grof3zigig
veranschlagt fur den Stadthafen ein Bedarf von vier offentlichen Toiletten innerhalb des
Wettbewerbsgebietes.

: W " ﬁb
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Abbildung XX: Karte heutiger 6ffentlicher WC-Anlagen im oder in der N&he des Stadthafens (Geoportal HRO)

Vorhandene offentliche WC-Anlagen gibt es im Stadthafen an den Standorten Am
Strande 1c und Am Strande 2g, sowie durch die L 22 vom Stadthafen abgeschnittenen in der
Fischerstralle 5. Man sollte davon ausgehen, dass das durch einen Neubau im Rahmen
eines neuen stadtebaulichen Konzeptes zu ersetzende 6ffentliche WC an der Fischerstral3e
5 durch die Barrierewirkung der L 22 nicht gut durch die Besucher des Stadthafens genutzt
werden kann.

Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich ein Mehrbedarf im Bereich der Plaza (an deren
Westkante) und am Haedgehafen. Beide zukinftigen Standorte sollten Toiletten in
ausreichender Anzahl bieten und wenn mdéglich in neu zu errichtende Gebaude (RSC 92,
HALLE 625) integriert werden.

4.5.2 Ingenieurbauwerke
4.5.2.1 Neubau Warnowbriicke

Die Warnowbriicke ist nicht Gegenstand des Planungswettbewerbs zum zentralen Bereich
des Stadthafens, muss aber mit ihrem Antrittspunkt und den zukinftig verschiedenen
Geléandehthen zwischen Hafenkante und Brickenhdhe in die Hafenplanung integriert
werden. Die Vorplanungsunterlagen fur die Warnowbricke sind eine verbindliche Vorgabe
fir den Planungswettbewerb zum Stadthafen.

Rostock beabsichtigt als eine wesentliche Stadtentwicklungsmafinahme den Bau einer 6m
breiten Ful3- und Radwegebriicke Uber die Warnow, wobei Ful3- und Radweg auf der Briicke
getrennt werden sollen. Die Briicke wird im nord-ostlichen Bereich des Christinenhafens
anbinden. Nahe dem Stadthafen soll sie etwa 40 m nérdlich der Kaikante Uber einen
Offnungsmechanismus verfiigen, um auch gréReren Schiffen im Bereich der vorhandenen
Fahrrinne eine Durchfahrt zu erméglichen.

MEKHT i

Abb XX: Ansicht der neuen Warnowbrticke von Osten

Die Anbindebedingungen dieses Briickenbauwerkes sowohl im Stadthafen als auch in
Gehlsdorf - wurden im Rahmen der Briuckenvorplanung festgelegt. Dabei sind die
erforderliche Nutzungsdauer fir die Bricke, sowie aktuelle Prognosen zu steigenden
Wasserstanden und der Hochwasserschutz beriicksichtigt. Die Anbindehdhe der Briicke an

49
Arbeitsstand 04.11.2020

Aktenmappe - 105 von 115



der Kaikante im Stadthafen liegt demnach bei 3,54m Uber NHN. Die Platzflache der
zukinftigen Plaza muss auf diesen Hohenunterschied zur gegenwartigen Hohenlage der
Flachen des Christinenhafens, welche mit Bestandshohen zwischen 1,60m und 2,00m und
auf die zu erhaltenden Hohen der Kaikanten von etwa 2,00m tber NHN liegen, reagieren.

Die Kaikante wird im Bereich des zukinftigen Brickenwiderlagers einen ca. 1m bis 2m
breiten Vorsprung in Richtung Gewasser haben. Sidlich davon befindet sich das
Bruckenwiderlager Sud mit integriertem Technikraum. Anschlielend erstreckt sich bis zum
Kempowskiufer (Schiffsliegeplatz 84) die Vorlandbriicke. Bei der Vorlandbriicke handelt es
sich um eine, parallel zu aktuellen Kaianlage Christinenhafen (Schiffsliegeplatz 83 S),
aufgestanderte iiberschiitteten Betonplatte. Die Uberdeckung betragt ca. 2,00m. Griindung,
Bodenplatte, seitliche Spundwand und Uberschiittung werden im Rahmen der
Brickenbaumaflnahme realisiert. Die Vorlandbriicke wird spater Teil der Platzflache der
zentralen Plaza und soll in ihrer Gestaltung im Oberflachenmaterial dieser Platzflache durch
die Wetthewerbsteilnehmer mit geplant werden.

Am o.g. sudlichen Bruckenwiderlager, dem eigentlichen Briickenantritt sind sowohl der
Aufbau (rutschfeste Betonoberflache) als auch die verkehrliche Trennung in Rad- und
Gehwegbereiche (Radfahrer auf Westseite, Ful3ganger auf Ostseite) festgesetzt. Das
Gelander der Bricke wird in Richtung der Vorlandbriicke bis ca. 15m von der jetzigen
Kaikante fortgeftihrt.

Unmittelbar neben dem Geléander liegt 6stlich der Zugang zum Technikraum, Die Vorplanung
sieht eine Zugang Uber Bodentore und Montageluke (Gesamtmal ca. 5,5m x 1,20) vor. Die
Tore und Luken sind gegen Uberfahrung zu sichern. Das ist im Rahmen des Wettbewerbes
Stadthafen zu realisieren.

Oberhalb der Spundwand (zum zukiinftigen Baufeld des ALM) wird ein Gelander erforderlich.
In  Abhangigkeit von der Positionierung des ALM auf einer eingespundeten
Landgewinnungsflache oder frei in der Wasserflache stehend und der daraus resultierenden
Flachengestaltung kann das Gelander ggf. wieder zuriickgebaut und die Spundwand in ihrer
Hohe auch eingekiirzt werden. Es ist zu uiberlegen, wie der Ubergang zwischen Gelander
und Kaikante ohne Gelander gestaltet werden kann. Wichtig ist auch, dass auf dieser Flache
die Wartezone fur die FuRganger und Radfahrer bei der Gestaltung bertcksichtigt wird,
wenn die Briicke offen ist, auch wenn der Hauptteil der Nutzer bei geschlossener Briicke auf
der Bricke warten wird, denn die Sperrung der Briicke wird in unmittelbarer Nahe zum
beweglichen Briickenteil (Abstand von der Kaikante ca. 40m) erfolgen. Dem entsprechend
wird der Hauptwartebereich fir die FuRganger und Radfahrer auf der Bricke sein.

Fur die Briicken-Bewirtschaftung ist eine beidseitige Befahrung der Briicke durch
Reinigungs- und Winterdienstfahrzeuge, sowie durch Fahrzeuge fiir die Briickenpriifung und
Wartung zu gewdhrleisten. Die Befahrung der o.g. Fahrzeuge uUber die Fléachen des
Stadthafens ist vorzusehen. Die Abpollerung der Briicke gegen unbefugtes Befahren wird im
Rahmen der Bruckenplanung im Bereich der Briickenwiderlager vorgesehen.
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45234522 Weitere Ingenieurbauwerke
Unterirdischer Bauraum
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Historisch gewachsen existieren innerhalb des Wettbewerbsareals verschiedene
Leitungsnetze auf den Hafenflachen, davon elf Regenwassersammler, deren Lage bei den
Freiraum- und Hochbauplanungen zu beachten ist.

Diese groRen Sammler fuhren das Regenwasser der oOffentlichen Straen und Platze der
Rostocker Altstadt und der Kropeliner-Tor-Vorstadt, aber teilweise auch Oberflachenwasser
von kleineren verrohrten Bachlaufen aus dem Hinterland in die Unterwarnow ab. Die
vorhandenen Leitungsverlaufe sind zu respektieren und technische Anforderungen (Anlage)
beim Umgang mit den Bestandsnetzen sind zu beachten.

Abb. XX: Lagepléane Wettbewerbsgebiet mit notwendigem Investitionsbedarf in die Netze fir Regen-, Misch- und
Schmutzwasser

Ein Mindestabstand zu den Leitungen ist notwendig, um eine einwandfreie Wartung zu
gewahrleisten, um aulRere Einwirkungen auszuschliel3en, die den Bestand der Rohrleitungen
gefdhrden kénnten und insbesondere auch Schéaden auf in der Nahe befindlichen
Bauwerken bei nicht auszuschlieRenden Rohrbriichen zu verhindern bzw. zu minimieren.

Veranderungen an den Leitungssystemen sind ausgeldst durch die Neugestaltung der Frei-,
Griin- und Verkehrsflachen lediglich bei Bauarbeiten an den Kaikanten zu erwarten und ggf.
beim Neubau des Archaologischen Landesmuseums und der HALLE 625.

Zur Sicherstellung des Schutzes vor Hochwasser missen nicht nur oberirdische, sondern
auch unterirdische Investitionen getéatigt werden. Im Planungswettbewerb sind dafur folgende
formale Rahmenbedingungen zu beachten:

= unterirdische Ruckschlagklappen missen immer an den Querungsstellen der
Regenwassersammler mit dem Hochwasserschutzbauwerk platziert werden,

= im Wettbewerbsareal miussen vier unterirdische Pumpstationen (Hohe Friedrichstralle,
Haedgestralle, GroRe MonchenstralRe, Grubenstralle entsprechend Abb. XX) eingeordnet
werden, welche im Hochwasserfall das zeitgleich anfallende Regen- bzw. Oberflachen-
wasser aus dem Hinterland in die Warnow Uberpumpen kdnnen; die Vorhalteflachen fur
diese Pumpenbauwerke dirfen nicht tberbaut bzw. tGberpflanzt werden,

= alle unterirdischen Bauwerke missen zu Wartungszwecken mit groReren Fahrzeugen
erreichbar sein.

Die Anpassung der unterirdischen Leitungssysteme ist erst nach Planungsbeauftragung
durch ein spezialisiertes Ingenieurbiro durchzuplanen.

Kaikanten

Innerhalb des Wettbewerbsgebietes des zentralen Bereiches des Stadthafens liegen die
Wassertiefen zwischen vier und sieben Meter. Die grof3ten Wassertiefen befinden sich mit
bis zu sieben Metern an der Nord- und an der Westseite der Haedgehalbinsel. Dem
entsprechend sind die Kaikanten des Stadthafens in verschiedenen freistehenden Hohen
ausgebildet.

Im Ergebnis des Planungswettbewerbs bzw. aufgrund des mangelhaften Zustandes miissen
in den kommenden Jahren die Kaikanten abschnittsweise erneuert werden. Dies betrifft auch
Bereiche, in welchen die Kaikanten abgesenkt werden kdnnen.

Die neuen Kaikanten sind nach den rechtlich und funktional vorgeschriebenen Regeln zu
konzipieren.
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Im Planungswettbewerb ist das zu beachten. Die Kaianlagen sind aber erst nach
Planungsbeauftragung durch ein im Wasserbau erfahrenes Ingenieurbiiro durchzuplanen.

Hochwasserschutzbauwerk

Ausfihrliche  Anforderungen an den  Hochwasserschutz sind im  Abschnitt
~-Hochwasserschutz* dargelegt.

Konstruktiver Kern des oberirdischen Hochwasserschutzbauwerkes, welches sich
gestalterisch moglichst unauffallig in den Stadthafen einfiigen soll, wird in Bereichen mit
wenig Platz vermutlich eine Spundwand sein, welche sich in unterschiedlicher, der jeweiligen
Gelandesituation entsprechenden Hohe oberhalb der Gelédndeoberflache erhebt und
mindestens in dreifacher Lange im unterirdischen Bauraum verankert sein muss.
Ublicherweise wird diese Spundwandkonstruktion an ihrer Oberkante durch einen Betonholm
zusammengehalten. Bei verfliigbarem Flachenangebot kann das Hochwasserschutzbauwerk
auch als Deich ausgefiihrt werden.

Mobile Teile sind im Hochwasserschutzbauwerk nur in Ausnahmeféllen einzuordnen. Wenn
in den Einfahrbereichen des MIV in den Stadthafen keine Gelandeaufhthung mdglich ist,
konnen dort Flutschutztore bis zu einer Offnungsbreite von 10m angeordnet werden.
Gleiches gilt fur dauerhafte Querungsstellen fur Radfahrer und Ful3génger, welche dann
ebenfalls nur das funktional notwendige Mindestmalfd aufweisen sollen. Zu beachten sind in
den Planungen auch zusétzliche Querungsmdglichkeiten des Flutschutzbauwerkes fir
Fluchtwege, welche nur temporar an wenigen Tagen im Jahr fiir GroRveranstaltungen zu
aktivieren sind.

Beidseitig des Bauwerkes ist ein Schutzraum von je 3m von weiterer Bebauung freizuhalten.

Das Hochwasserschutzbauwerk ist nach den rechtlich und funktional vorgeschriebenen
Regeln zu konzipieren. Im Planungswettbewerb ist das grundsétzlich zu beachten. Das
Bauwerk selber ist erst nach Planungsbeauftragung durch ein im Wasserbau erfahrenes
Ingenieurbiiro durchzuplanen.

4.6 Sonderthemen
4.6.1 Maritime Meile

Die Transformation zu einem griineren, attraktiveren und lebenswerteren Stadthafen mit
allen daraus resultierenden Veranderungen muss immer noch Raum geben fir das Atmen
der maritimen Geschichte dieses Ortes.

Die Stadt legt mit der Umgestaltung des Hafenareals Wert darauf, mit der Entwicklung einer
durch Vvielfaltige Elemente gepragten ,Maritimen Meile“ (siehe Anlage) an die
Ursprungsnutzung des Stadthafens zu erinnern und die jahrhundertelange maritime Tradition
und Kultur der Hanse- und Universitatsstadt Rostock lebendig zu halten. Ein idealer Ort daftr
ist der historische Stadthafen zwischen dem Kabutzenhof und der Holzhalbinsel, welcher
durch attraktive maritime Angebote aufgewertet und belebt werden kann.

Historische Hafenkrane
wichtige Liegeplétze fur hist. Schiffe

Abb. XX: erhaltene hist. Hafenkréne und historische Schiffsliegeplatze
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Durch weitsichtiges Denken und Handeln konnte wichtige bauliche Zeugnisse der Rostocker
Stadthafengeschichte in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts vor dem Abriss oder der
Verschrottung bewahrt werden.

So stellen im Bearbeitungsbereich des Wettbewerbs die noch vorhandenen Hafenkréne und
die historischen Schiffe sichtbare der langen maritimen Nutzung des Stadthafens dar, welche
auch dauerhaft im Haedgehafen bzw. an der Kaikante ihren Platz finden bzw. behalten
sollen. Mit den Krénen sind auch die wenigen noch vorhandenen Schienen zu erhalten, um
die Verfahrbarkeit der Krane nachvollziehen zu kénnen.

An hafentypischen historischen Gebauden existieren innerhalb des Wettbewerbsareals noch

= das ehemaligen Hafenhaus am ,Warnowufer 65 mit der Gaststatte ,Alter Fritz“ und dem
ehemaligen ,Theater im Stadthafen® (TiS),

= das Gebaude ,Am Strande 2a“, heute mit der Gaststatte ,Borwin“ (ehemaliger Duty-Free-
Shop),

= das als Lokschuppen bezeichnete Gebaude “Am Strande 2c”, hier handelt es sich um einen
als Einzeldenkmal unter Schutz stehenden ehemaligen Guterboden, daran angebaut ist ein
Trafogebaude “Am Strande 2f”,

= ebenfalls als Einzeldenkmale festgesetzte Getreidesilos Silo 1 und 2 (Am Strande 2d + 2e).

Abbildung XX: Karte historischer erhaltenswerter Gebaude (RGS)

Eine Rangierlok mit historischen Waggons vor dem ehemaligen Lokschuppen verweist auf
die Hafenbahn, welche bis Anfang der 90er Jahre noch durch die Altstadt Uber die
GrubenstraRe den Guterverkehr im Stadthafen sicherstellte. Hier und vor den markanten
Getreidesilos Am Strande 2d und 2e sind die urspriinglichen Gleisanlagen noch vorhanden.
Sie sind zu erhalten und die Freiflachengestaltung einzubeziehen. Das Hafenareal
gegeniiber dem historischen Monchentor auf Hohe Ménchenstrale mit den letztgenannten
Gebauden erinnert noch heute am starksten an den urspringlichen Hafencharakter.

Die maritime Meile bezieht natirlich auch bis heute im Stadthafen ansassige
wasserbezogene Gewerbenutzungen wie die ,Marina im Stadthafen des Industrie- und
Yachtausristers ,Am Strande 2, das Hanse-Sail-Biro oder den Segelverein RSC 92 im
Gebaude ,Warnowufer 64“ und natirlich die Hafenmeisterei als Funktionsgeb&ude des
Stadthafens im Geb&aude Warnowufer 65a mit ein.

Eine maritime Meile im Stadthafen sollte einen durchgehenden Wiedererkennungswert
haben. Ein wesentliches Element dafiir kann ein durchgehendes Info-System zu maritimen
Nutzungen und zur maritimen Geschichte des Ortes sein.

Neben in geeigneter Form aufgearbeiteten, positionierten und dargebotenen Informationen
kénnte sich auch die Etablierung eines Seezeichenpfades bzw. Seezeichenlehrpfades im
Sinne einer Freiluftausstellung maritimer Gegenstande (z.B. Propeller, Schiffsdiesel, Bojen,
Anker) anbieten. Denkbar ist auch die Entwicklung einer Flaggenparade. Hierzu sind Ideen
der Wettbewerbsteilnehmer erwiinscht.

4. 7Umwelt- und Klimaschutzziele
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Bei der Neugestaltung des Rostocker Stadthafens sind umweltplanerische Themen wie
Stadtklima, Energie und Larmschutz zu beachten.

Ein wesentliches Ziel aus Sicht des Umweltschutzes muss es sein, grof3zigige Freirdume im
Stadthafen als Erholungs- und Erlebnisraum beizubehalten, aufzuwerten und zu entwickeln.
Auch innerhalb des Stadthafens kann man dadurch das Griindefizit innerhalb der kompakt
bebauten Innenstadt ein Stiick weit abgebaut werden.

Stadtklimatisch stellt der Bereich des Stadthafens durch seinen aktuell sehr hohen
Versiegelungsgrad eine Uberwarmungsgeféhrdete Flache dar. Bei der Neugestaltung des
Stadthafens sind daher MaRnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen Situation zu
bertcksichtigen, d.h.

= Entsiegelung und Begriinung,
= Erhéhung des Griinflachenanteils,
= Berlcksichtigung stadtklimatischer Gesichtspunkte wie lokaler Windverhaltnisse.

Die Erhdhung des Grunanteils soll dabei auch vertikal im Zusammenhang mit vorhandener
bzw. geplanter Bebauung gedacht werden. Dach- und Fassadenbegriinungen sind hier
ausdriicklich erwiinscht. MaRnahmen zur Entsiegelung von Flachen aber auch zur Erhéhung
des Grinflachenanteils tragen dazu bei, Hitzeinseln vorzubeugen und haben somit auch
einen positiven Effekt auf die umliegende Bebauung.

Kreativitdt ist auch im Bereich der Energiegewinnung gefragt. Die Hanse- und
Universitatsstadt Rostock mdchte stadtische Bauprojekte mdglichst Energie sparend und
effizient umsetzen und die Moglichkeiten erneuerbarer Energien nutzen. Vorhandene und
geplante bauliche Strukturen sollten daher multifunktional genutzt werden, z. B. durch
Photovoltaik an und auf Gebauden oder Solarbanke, die zum Aufladen von E-Bikes dienen
usw.

Infolge des Klimawandels werden Starkwind-Ereignisse zukinftig verstarkt auftreten.
Derartige Starkwinde wehen in Rostock Uberwiegend aus Nordwest (DWD). Aufgrund seiner
Lage ist der Stadthafen fur diese Windrichtung besonders anféllig. Die im Bereich des
Stadthafens zu planenden Gebaude und bauliche Anlage beeinflussen die
Strémungsverhaltnisse und kénnen die Ausbildung von sog. Diskomfortzonen begunstigen.
Diese Aspekte sollten bei der Einordnung und Ausbildung der Baukdrper einbezogen
werden.

Mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualitat des Stadthafens zu erhthen, spielen Lésungen des
baulichen Larmschutzes aufgrund der Larmeinwirkungen der L 22 eine wichtige Rolle.
Hierbei ist zu bedenken, dass die Aufenthaltsqualitdt im Stadthafen durch die hoch
frequentierte L 22 und der damit verbundenen Verlarmung stark beeintréchtigt ist. Unter
dieser Larmeinwirkung ist ein Aufenthalt, wie er vergleichsweise aus Sicht des
Immissionsschutzes fiir AuRenwohnbereiche eingefordert wird, groR3flachig nur auf der
Haedgehalbinsel und im Bereich Christinenhafen, aber auch im Schallschatten der
vorhandenen Geb&aude zu empfehlen. Schallabschirmende Strukturen (Wénde) sollten, wenn
auch aus anderen Griinden erforderlich, daher direkt an der L 22 angeordnet werden, um fir
den gesamten Stadthafenbereich eine hohe Aufenthaltsqualitat fur Spaziergénger,
Radfahrer, Sport und Freizeitbetdtigung zu erreichen. Im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung zur Larmaktionsplanung wurde ein entsprechender Bedarf von der
Bevdlkerung eingebracht, den Stadthafen méglichst zu einem ,Ruhigen Gebiet* zu
entwickeln.

Auch bei der Integration von Freisitzen bzw. AuRengastronomieflachen sollte der
Immissionsschutz demnach unbedingt bericksichtigt werden.

Daruber hinaus sind dauerhafte, ortsfest installierte Biihnen- bzw. Veranstaltungsflachen mit
dem Betrieb von elektroakustischen Verstéarkern auszuschlielen, um die angrenzenden
Wohnnutzungen sowohl auf der Altstadtseite als auch am gegeniberliegenden Ufer in
Gehlsdorf vor unzulassigen Gerauschimmissionen zu schitzen.

4.8Soziale Ziele
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Der Stadthafen Rostock befindet sich seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in
einem Transformationsprozess von einem wirtschaftlichen Hafengebiet zu einem
Uberwiegend maritim-touristisch gepragten Freizeitareal. Beide Nutzungsarten schlieRen sich
per se nicht aus und diirfen dies auch nicht. Seitdem der zum Ende der 40er Jahre des 20.
Jahrhunderts und dann tber mehr als 40 Jahre durch hohe Zaune abgeschottete Stadthafen
seit 1990 wieder Ooffentlich zuganglich ist, findet ein schrittweiser ,Wieder-
Aneignungsprozess® vor allem durch die Rostocker*innen selbst statt. Zwischen der
Silohalbinsel und den Flachen des Christinenhafens kann man heute entspannt flanieren.
Westlich des Hafenhauses werden die vielfaltig zu nutzenden Freiflachen von verschiedenen
Altersgruppen eingenommen.

Im Jahr 2017 organisierte die Klimaschutzleitstelle der Hanse- und Universitatsstadt Rostock
eine mehrtagige Birgerwerkstatt, in welcher im Ergebnis, neben Erkenntnissen zur
zukinftigen Ausrichtung der Stadt zum Thema Klimaschutz, ebenso eine Vielzahl von
Anforderungen aus sozialer Sicht formuliert worden sind.

Die wichtigste Aussage ist, dass die Stadt einen ,Stadthafen fir Alle” entwickeln muss.
Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen mit und ohne ihre Eltern missen sich hier
genauso wohl und sicher fuhlen wie Studenten, Werktatige und Senioren.

Gerade fiur die altere Generation lasst der Stadthafen heute noch viele Wiinsche offen.
Mobilitatseingeschréankte Mitbiirger missen sich ebenfalls samtliche Bereiche des
Stadthafens ohne Einschrankungen erschlieBen kénnen. Trotzdem ist darauf hinzuweisen,
dass es sich um ein Hafengebiet ohne Schutz zur Wasserkante handelt.

Abbildung XX: Ergebnisplan einer Birgerwerkstatt der Klimaschutzleitstelle Rostock von 2017
(Klimaschutzleitstelle Rostock)

Aus diesem sozialen Anspruch heraus ergeben sich eine Vielzahl von baulichen und
gestalterischen Anforderungen und Wiinschen fur verschiedene Nutzungsanspriiche wie:

= Verbesserung der Aufenthaltsqualitéat (Freizeit-und Naherholungsqualitaten),

= Starkung vorhandener sozialer Aktivitaten (z.B. Kubb spielen, treffen, sitzen, schnacken),

= Einordnung von Wiesenflachen, Gestaltung der Kaibereiche mit direktem niedrig
angeordneten Wasserbezug, regen- und wetterfeste Untersténde,

= Einordnung von Aufenthaltsméglichkeiten fiir Jugendliche,

= Einordnung von Sportangeboten und Freizeitangeboten, wie Skatepark, (Kraft)Sportgerate,
Trainingspfad, Parcouranlage, Windscatingflache, Bouldern, Grillplatz, Stand-Up-Paddel-
Verleih, Sitzstufen, Open-Air-Buhne,

= Einplanen von zahlreichen Béanken und Sitz- und Ruhebereichen fir alle Generationen;
ausreichende Anzahl offentlicher WC’s; viel Grun, Entwicklung einer familienfreundlichen

und
barrierefreien Bummel- und Flaniermeile (Barrierefreiheit), Cafés & Strandbars,
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Wasserspiele
= Einordnung von Spielplatzen und Spielflachen fur alle Altersgruppen.

Im Rahmen der Quialifizierung der Stadtentwicklungsbausteine fir die BUGA 2025 fanden in
der ersten Halfte des Jahres 2020 Bulrgerbeteiligungen an verschiedenen Orten des
Warnowrundes statt. Vom 25. bis 30. Mai standen die zwei BUGA-Container im Stadthafen
auf Héhe Schiffsanleger der ,Blauen Flotte®.

In den sechs Tagen hatten die Rostocker Birger*innen die Mdglichkeit, direkt im Stadthafen,
dort wo in naher Zukunft die zentrale Plaza mit dem Archéaologischen Landesmuseum und
der neuen HALLE 625 entstehen sollen und wo von Gehlsdorf kommend die neue
Warnowbricke im Stadthafen andocken wird, mit den BUGA-Planern und mit Experten ins
Gesprach zu kommen und ihre Ideen und Wunsche in den Planungsprozess einzubringen.

Alle diese Gedanken und Hinweise sind in einer Dokumentation ,Blrgerbeteiligung
Stadthafen“ eingeflossen, welche den Wettbewerbsteilnehmern als Anlage zur
Wettbewerbsaufgabenstellung mitgegeben wird.

Die Wettbewerbsteilnehmer sollen dieses ,Stimmungsbild® der Rostocker*innen zum
Stadthafen aufnehmen, die verschiedensten Ideen auf ihre Umsetzbarkeit prifen und
tabellarisch darlegen, wie Sie Winsche der Birger*innen zum Grin, zum maritimen Flair
und zur Stadthafengeschichte, zu sozialen Aspekten und zu den verschiedenen
Verkehrsarten sowie zu den gezielten Vorhaben

- Hafenpromenade,

- Haedgehalbinsel und Christinenhafen,

- Plaza,

- Verbindung Hafen-Altstadt,

- HALLE 625,

- Gastronomie im Stadthafen

- zusatzliche Ideen, Wiinsche und Fragen

in ihren Wettbewerbsentwurf eingearbeitet haben.

4.9BUGA 2025

Die Wettbewerbsteilnehmer sind gefordert, in einem Schema-Funktionsplan erste Ideen
darzulegen, wie wahrend der halbjahrigen BUGA-Veranstaltung die bisher angedachten
BUGA-Aktivitaten im Stadthafen und deren notwendige Rahmenbedingungen integriert
werden kodnnen. Es soll zundchst lediglich nachgewiesen werden, dass die
Gestaltungsvorschlage der Wettbewerbsteilnehmer mit den Anforderungen an die
Durchfiihrung der Veranstaltung kompatibel sind.

Stadthafen

L s :ﬁ“ » — . .

b4 —— T e v - - Abb  XX: Auschnitt aus der
BUGA-Masterplanung mit einem
ersten  Vorschlag fur die

= Stadteingang Ausbildung  des  BUGA-

Stadteinganges

In Ubereinstimmung mit dem BUGA-Masterplan wird am Antrittspunkt der neuen
Warnowbricke der innenstadtseitige Eingangsbereich der BUGA positioniert sein.

Dafur ist fir den Veranstaltungszeitraum eine Begrenzung des Ausstellungsgelandes
einschliellich  der  Gestaltung einer  Eingangssituation mit  entsprechenden
Funktionsgebauden erforderlich.
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AuRerdem nimmt der Stadthafen 2025 auch wichtige BUGA-Veranstaltungsbausteine auf.

Die HALLE 625 beherbergt dann bei Bedarf erganzt um eine mobile Halle auf bis zu 4.000m?
die floralen Wechselausstellungen. Eine Gehdlzausstellung auf bis zu 1.000m2 mobil in
Kubeln oder besser noch dauerhaft kann spater ein schattenspendender Baumhain im Hafen
sein.

Ein Gartner- und Krautermarkt oder Ahnliches gekoppelt mit Show-Gastronomie kann sich
an die Ausstellungshallen anlagern.

Und in der Nahe des Antrittsbereiches der neuen Warnowbriicke soll sich eine kleine
Veranstaltungsbiihne positionieren. Unter Beachtung von immissionsfachlichen Belangen
sollen die Wettbewerbsteilnehmer Vorschlage unterbreiten, wie und wo diese Bihne
eingeordnet werden konnte. Dabei ist zu beachten, dass der sich Uber das Wasser
ungebremst ausbreitende Larm nicht die nordwestlich des Stadthafens am anderen
Warnowufer liegende Gehlsdorfer Wohnbebauung und auch nicht die sudlich des
Stadthafens liegende Wohnbebauung der Nordlichen Altstadt beeintrachtigt.

Um eine reibungslose und leistungsfahige FuRgangerzuwequng vom City-Kernbereich zum
stadthafenseitigen BUGA-Eingang zu schaffen, ist ein leistungsfahiger und BUGA-gerecht
gestalteter Zugang von der SchnickmannstraRe lUber die Strandstrae und die Strale Am
Strande (L 22) zum Stadthafen zu schaffen. Daflr muss mindestens der gegenwartig
vorhandene ampelgesteuerte FuRgangeriberweg Uber die L 22 ertiichtigt und zwischen der
vorhandenen Schnickmannbastion mit dem Windspiel von Achim Kiihn und dem Stadthafen
barrierefrei ausgebaut werden.

Alle fur die BUGA 2025 erforderlichen BaumafRnahmen sind auf ihre Dauerhaftigkeit und ihre
Nachnutzungsmaoglichkeiten zu prifen. Deshalb ist darzustellen, ob sie temporar oder
dauerhaft gedacht sind.
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